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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

Redené tizemi je vymezeno spravnim tzemim obce Sytno (ZUJ 557081), tj. katastrdlnim Gizemim
Sytno (761893).

Zastavéné Uzemi je vymezeno Uzemnim planem. Hranice zastavéného fizemi je stanovena ke dni
30. 4. 2016.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Obec Sytno usiluje o:

e utvareni harmonickych Zivotnich podminek obyvatel obce

e definovani a ochranu vetejnych zajmi

e rozvoj zastavby ve spravnim Gizemi s ohledem na provozni naklady obce pii spravovani tohoto uzemi,

e dlouhodobé dusledné uplatiiovani navrzené urbanistické koncepce v z4jmu ochrany a rozvoje hodnot
spravniho uzemi,

e stabilizaci, resp. mirny nartist poctu obyvatel obce navrhem vhodnych ploch pro bydleni,

e vytvofeni podminek pro intenzivni vyuziti zastavéného uzemi s naslednym rozvojem zastavby
V bezprosttfedné navazujicich plochach, které logicky doplni zastavéné uzemi

o stabilizaci a rozvoj ploch vefejné infrastruktury véetné rozvoje technické infrastruktury obce

e vytvafeni podminek pro kratkodobou rekreaci v piirodnim zazemi obce

e ochranu krajinnych hodnot a obnovu ptirodnich prvkl v mistech, kde byly vlivem hospodaieni v krajiné
zni¢eny nebo potlaceny

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SiDELNi ZELENE

C.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanistick4 koncepce platna pro spravni tizemi:

. urbanisticka koncepce podporuje zkompaktnéni sidla, tj. doplnéni jednotlivych proluk ve stavajici
zastavbé, mozna je téz zastavba v plochach vybranych zahrad (P1), nové zastavitelné plochy jsou
navrzeny V navaznosti na zastavéné izemi centralni ¢asti obce (zastavitelné plochy Z1-Z3, Z5, Z6),

. rozvoj obytné zastavby v rodinnych domech je podporovan v jadrové obci, v lokalité¢ Gyrnd zapadné
od centralni ¢asti obce bude pouze doplnéna proluka ve stavajici zastavbé (zastavitelna plocha Z4),
Vv oblasti Gyrna nebude zastavba dale rozsifovana

. stavajici plochy obcanské vybavenosti jsou stabilizovany, obcanskou vybavenost vetejného
a komer¢niho charakteru je mozné doplnovat v souladu s funkénimi a prostorovymi regulativy ploch
S rozdilnym zptisobem vyuZziti

. plochy vefejnych prostranstvi s dominantni funkci sportu (PS) jsou stabilizovany, navrzen je jejich
rozvoj v navaznosti na stavajici plochu détského htisté severné od bytovych domu

. vyrobni ¢innosti 1ze povolovat v souladu s funkénimi a prostorovymi regulativy ploch s rozdilnym
zpuisobem vyuZiti; investi¢ni zdméry, které z prostorovych divodii nebo z ditvodl hygienickych limitd
neni mozné umistit v plochdch SV a BV, lze situovat v ploSe VD v jihovychodni ¢asti obce (byvaly
aredl Zivocisné vyroby ZD Mofina)

° ve volné krajin¢ nejsou navrhovany zadné zastavitelné plochy pro bydleni a rodinnou rekreaci, neni
podporovan rozvoj ploch individualnich rekreacnich objektd
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. zastavba Vv obci (nové zastavba, rekonstrukce stavajicich objektli a dostavby v prolukach) musi
zohlednovat charakter stavajici zastavby tak, aby nedoSlo k poSkozeni urbanistickych
a architektonickych hodnot sidla, zvlastni pozornost bude vénovana zejména plocham SV v kontaktu
S navsi v mistech uzavienych hospodarskych dvori

. pii koncipovani zastavby obce musi byt disledné podporovana prostupnost izemim

° nedilnou soucasti urbanistické koncepce je Koncepce usporadani krajiny, uvedena v kapitole E.
a Koncepce vetejné infrastruktury, uvedena v kapitole D.

C.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

C.2.1. ZASTAVITELNE PLOCHY
Z1 Za Bytovymi domy
o Rozloha lokality 1,442 ha
o VyuZiti uzemi BV, PS, PD
o Podminka pro rozhodovani o zménach v izemi  dohoda o parcelaci pro plochy BV a PD
o Pozadavky na urbanistickou koncepci

Zastavitelnd plocha, ¢ast BV, je urCena pro cca 5 rodinnych domt. Zbyvajici ¢ést zastavitelné plochy
je urcena pro plochy PS_Veftejna prostranstvi s dominantni funkcei sportu.

Zastavba rodinnymi domy je piistupna pro motorovou i pé&si dopravu z Gcelové komunikace
u bytovych domu. Slepa ¢ast komunikace v jihozapadni ¢asti zastavitelné plochy bude zakon¢ena obratistém.
Tato komunikace bude dale zokruhovana na stavajici u¢elovou komunikaci piiléhajici k vychodni hranici
zastavitelné plochy Z1. Pfi situovani tohoto propojeni a feSeni kiizovatky bude zohlednéna poloha
komunikace pfi severni hranici zastavitelné plochy Z2. Soucésti vefejnych prostranstvi PD_Vetejna
prostranstvi s dominantni funkci dopravy bude vysoka zelef. Vefejna prostranstvi PD budou vedena
V minimalni $ifi 8 m. Vefejnymi prostranstvimi budou vedeny komunikace s obousmérnym provozem.
Vetejna prostranstvi PD budou fesena jako obytné ulice.

Vystavba rodinnych domt v zastavitelné ploSe je podminéna realizaci vefejnych siti ve vefejném
prostranstvi PD. Inzenyrské sit¢ vedené ve vefejném prostranstvi budou dimenzovany i pro budouci napojeni
pfipadné zastavby rodinnymi domy severné nad zastavitelnou plochou Z1.

Plocha PS_Vefejna prostranstvi s dominantni funkci sportu musi byt v izemi umisténa, realizace této
plochy vsak nepodmiiiuje vystavbu rodinnych domd.

Z2 Za Zahradami

Rozloha lokality 1,258 ha

VyuZiti uzemi BV, PD
Podminka pro rozhodovani o zménach v izemi  dohoda o parcelaci
Pozadavky na urbanistickou koncepci

Zastavitelnd plocha je ur€ena pro cca 8 rodinnych domii.

Zastavba rodinnymi domy je pfistupna pro motorovou i p&si dopravu ze stavajici téelové komunikace
pii zapadni hranici zastavitelné plochy. Po realizaci zastavby v piestavbové plose P1 bude zastavba piistupna
také z vychodni strany ucelovou komunikaci v prestavbové plose P1. Soucasti vefejnych prostranstvi
PD Vefejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy bude vysoka zelen. Vefejna prostranstvi PD budou
vedena Vv minimalni §ifi 8 m. Vefejnymi prostranstvimi budou vedeny komunikace s obousmérnym
provozem. Vefejna prostranstvi PD budou feSena jako obytné ulice.

Vystavba rodinnych domt v zastavitelné ploSe je podminéna realizaci vefejnych siti ve vefejném
prostranstvi PD.

O
@)
@)
O
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Z3 Pod Obci

o Rozloha lokality 0,206 ha

o VyuZiti uzemi BV

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

Zastavitelnd plocha je ur€ena pro 1 rodinny dim.

Pfistup na zastavitelnou plochu je z mistni komunikace Sytno - Lhota u Stiibra pii vychodni hranici
zastavitelné plochy v jeji severni ¢asti. Variantn€ je mozny pfistup do zastavitelné plochy pies pozemek
937/2 k.u. Sytno.

Ptes jihozapadni Cast zastavitelné plochy je veden koridor pro pfevedeni extravilanovych vod
zvychodni casti spravniho uzemi. Do doby vyskového a polohového provéieni extravilanového
odvodiiovaciho piikopu nelze v ploSe koridoru povolit zddné stavby.

Z4 Gyrna
o Rozloha lokality 0,312 ha
o VyuZiti uzemi TO

o Pozadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné plose budou umistény 2 rodinné domy.

Zastavba rodinnymi domy je ptistupna pro motorovou i pési dopravu ze stavajici ucelové komunikace
pfi severni hranici zastavitelné plochy.

Z5 Kompostarna
o Rozloha lokality 0,299ha
o VyuZiti azemi TO

o Pozadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné plose bude umisténa komunitni kompostarna.

Z6 cov
o Rozloha lokality 0,076ha
o VyuZziti tzemi TI

o Pozadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné plose bude umisténa obecni ¢istirna odpadnich vod.

C.2.2. PRESTAVBOVE PLOCHY

P1 V Zahradach
o Rozloha lokality 1,438 ha
o VyuZiti izemi BV, PD

o Pozadavky na urbanistickou koncepci
V prestavbové plose je mozna vystavba rodinnych domil. Minimalni plocha pozemku pro vystavbu

rodinného domu je 600 m2. Velikost domu musi byt pfizpiisobena velikosti pozemku.

Pozemky vV jizni casti piestavbové plochy budou pfistupné ze stavajiciho vefejného prostranstvi,
vedeného v podélné ose prestavbové plochy. Toto vefejné prostranstvi bude rozsifeno jiznim smeérem
na min. 8 m, a to vzdy v celé sifi pozemku, uzitého pro vystavbu rodinného domu. Vetejnym prostranstvim
bude vedena komunikace s obousmérnym provozem. Verejné prostranstvi bude po jeho rozsifeni v celé délce
prestavbové plochy feSeno jako obytna ulice.

Pozemky v severni Casti piestavbové plochy budou pfistupné ze stavajiciho vefejného prostranstvi,
vedeného v podélné ose prestavbové plochy nebo z vetrejného prostranstvi pti severni hranici prestavbové
plochy, kterym bude vedena komunikace sobousmérnym provozem. Toto vefejné prostranstvi navaze
na verejné prostranstvi pii jizni hranici zastavitelné plochy Z2.
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Ve vychodni ¢asti prestavbové plochy bude na pozemku parc. ¢. 44/10 a pozemku parc. ¢. 44/15 k..
Sytno umisténo vefejné prostranstvi v §ifi min. 8 m. Toto vefejné prostranstvi propoji obé vySe uvedena
vefejna prostranstvi a navaze prusecnou kiizovatkou na stavajici komunikacni sit’ obce.

Podminkou vystavby rodinného domu na pozemku parc. ¢. 50/2 k.. Sytno je prevedeni pozemku
44/15 do majetku obce.

Cast pozemku parc. ¢. 44/10 k.. Sytno, na niZ je umisténo vefejné prostranstvi, je nezastavitelna.

C.3. SYSTEM SIDELNI ZELENE

Plochy sidelni zelen¢ ve vefejnych plochach jsou zahrnuty ve funkénich plochach PD Vefejna
prostranstvi s dominantni funkei dopravy a v plochach PD_Veftejna prostranstvi s dominantni funkci sportu.

Pro koncepci sidelni zelen¢ obecné plati:

. mista sidelni zelen¢ jsou dle moznosti vzijemné propojovana komunikacemi pro pési a cyklisty
S navaznosti na ucelové komunikace v krajiné,

. soucasti noveé navrhovanych funkénich ploch PD - Vetejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy
Vv zastavitelnych a pfestavbovych plochach bude vysoka zelen (liniove, ptip. plosné vysadby); vetejné
prostory budou dimenzovany tak, aby jejich soucasti byla vzrostla zelen,

. ve stavajicich plochach vetejnych prostranstvi bude vysokd zelen dle prostorovych moznosti
dopliovana,
. pro vysadby zelené v plochach vefejnych i soukromych v zastavéném a zastavitelném uzemi budou

uzity dreviny v dané lokalité obvyklé.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, PODMINKY PRO JEJi
UMISTOVANI

D.1. KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

OBECNE
. stavajici nadfazend komunikacni sit’ ve spravnim uzemi zlstava zachovana
. pfi koncipovani zastavby musi byt dbano na zvySovani prostupnosti zastavéného izemi motorovou

dopravou, pésimi a cyklisty a na bezpecné zptistupnéni krajiny ze zastavéného tizemi

. Vv zastavitelnych a prestavbovych plochach musi byt vzdy ponechany dostateéné dimenzované vetrejné
prostory jednak pro pfipadny budouci rozvoj, jednak pro zptistupnéni krajiny navazujicimi ucelovymi
komunikacemi

. ve vefejnych prostranstvich s dominantni funkci dopravy (PD) budou dle potfeb dopliiovany chodniky
pro pési a vysoka zelen

KOMUNIKACNI SIiT Vv ZASTAVENEM UZEMI

. je navrzena uprava prutahu silnice 11/605 obci — zména jeho charakteru ve vztahu k Zivotu v obci;

pfi provadéni uprav $itkového profilu komunikace 11/605 v zastavéném tzemi bude:

o tiipruhové uspotradani pii vyjezdu na Stiibro zménéno na dvoupruhové (D1)

o navrzena zpomalovaci opatfeni (smérova) na komunikaci I11/605 pii vjezdech do obce (D2),
pti piijezdu od Sulislavi bude toto opatfeni kombinovano s odbocovacim pruhem
pro levé odboceni na silnici 111/20314 a s pfechodem pro pési v navaznosti na feSeni
(D7); pti ptijezdu od Stiibra bude toto opatfeni kombinovano s ptechodem pro pé&si
V mist¢ kizovatky u bytovych domii

o veden dostate¢né Siroky chodnik pro smiSeny provoz péSich a cyklista (z ¢asti téz D3)

o provedena vysadba doprovodné zelené podél komunikace (K1)
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. stavajici navesni prostor bude upraven pro vyvazené uzivani lokalnim provozem motorové dopravy
véetné dopravy v klidu, pé$imi a cyklisty, rozsifeny budou zelené odpocinkové plochy (D4)
. vefejny prostor s dominantni funkci dopravy (PD) S mistni komunikaci do Lhoty u Stfibra, bude

lokalné rozsiten (D6, asanace Al)

o komunikace 111/20314 bude v tseku mezi komunikaci II/605 a vjezdem do arealu ZD Mofina
roz§ifena, pti zapadni stran¢ tohoto iseku bude veden chodnik pro pési (D7)

. Vv nové navrzenych obytnych lokalitich budou uliéni profily pfednostné feSeny uzitim zklidnénych
komunikaci funk¢ni téidy D1 (obytné ulice), ptistupy na jednotlivé pozemky v lokalité budou feseny
Z téchto zklidnénych komunikaci

. noveé navrhované komunikace v zastavitelnych plochach budou prednostné feseny jako prujezdné,
stavajici slepé ulice budou dle moznosti dopliiovany obratisti
. v zastavénych tizemich a zastavitelnych a piestavbovych plochach budou respektovany navrzené Sitky

vefejnych prostranstvi, v lokalitaich bez specifikace Sitek vefejnych prostranstvi budou respektovany
minimalni $itky vefejnych prostranstvi pozadované vyhlaskou

. parkovani osobnich automobilii bude feSeno parkovanim v ramci pozemki rodinnych domd, resp.
V ramci pozemkd provozovatelil sluzeb

. parkovani nékladnich automobiltl bude feSeno parkovanim v ramci uzavienych hospodaiskych dvort,
resp. v ramci lokalit, jejichZ regulativy parkovani nakladnich automobilti umoziuji

KOMUNIKACNI SIT vV KRAJINE

. prostupnost krajiny bude zvySovana obnovou nebo navrhem ucelovych komunikaci, respektive
navrhem ucelovych komunikaci pro pési a cyklisty

. ucelové komunikace v krajing, které byly JPU ve spravnim uzemi stabilizovany v katastralni mapé
a nebyly zatim realizovany, budou doplnény (K6, K7, K8, K15)

. ucelové komunikace jsou koncipovany pievazné pro spoleéné vyuzivani motorovou dopravou
(obhospodatovani krajiny), cyklisty a pésimi

. v okoli sidla jsou dle konkrétnich moznosti navrzeny vychazkové okruhy, resp. vychdzkové cesty

zakoncen¢ zajimavymi krajinnymi prvky, napt. vodni plochou

. podél silnic vSech tifid a podél ucelovych komunikaci v krajin€é budou v dostatecném odstupu
od silni¢niho télesa doplnény alejové vysadby, vysadba podél icelovych komunikaci bude umoznovat
prijezd zemédelské techniky na plochy ZPF

. nové byl doplnén jizni Gsek téelové komunikace jihozapadné od zastavéného tzemi (jizni ¢ast K7)
. byla prodlouZena u¢elova komunikace jizné od zastavéného uzemi (K 14)
. podél 1I/605 ve sméru od vyrobni zony v k.u. Stfibro do Sytna a od Sytna do Sulislavi je navrZzena

stezka pro pési a cyklisty podél komunikace 11/605 (D3)

D.2. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

D.2.1. ZASOBOVANIi vODOU

Obec Sytno méa vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Zdrojem pitné vody je gravitacni
studni¢ni vrt, odkud je voda ¢erpana do zemniho dvoukomorového vodojemu 2 x 50 m°.

Stavajici systém zasobovani obyvatel pitnou vodou bude zachovan. Nové zastavitelné plochy budou
na tento systém napojeny.

Vodovod Sytno bude propojen se skupinovym vodovodem stiibro (V1).

Stavby vodovodnich fadd, které jsou v souladu s koncepci zasobovani obce pitnou vodou a nejsou
v UP zakresleny, budou povolovany bez zmény UP, jejich piesna lokalizace bude upfesnéna naslednou
projektovou dokumentaci.
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Podminky pro zasobovani novych staveb v zastavéném a zastavitelném uzemi sidel pitnou

vodou:

a)  Uzemnim planem je stanovena povinnost investora napojit nové stavby v zastavéném,
zastavitelném a prestavbovém tizemi na vetfejnou vodovodni sit’.

b) Po napojeni objektu na vefejny vodovod je mozna vystavby studny (vrtu) na vlastnim pozemku
za podminky, ze v souladu se zakonem o vodovodech akanalizacich pro vefejnou potiebu
nesmi dojit k propojeni studny a vefejného vodovodu.

ZASOBOVANI POZARNIi vODOU

Ve spravnim izemi obce Sytno je uzivan jako zdroj pozéarni vody rybnik jizné od Sytna pii mistni
komunikaci Sytno — Lhota u Stiibra. Areal poskliziiové Gpravny obili ma vlastni pozarni nadrz.

D.2.2. KONCEPCE ODKANALIZOVANI

SPLASKOVE VODY

Stav

Obec Sytno ma vybudovanou jednotnou kanalizacni sit. Odpadni vody jsou touto kanalizaci
pro vefejnou potiebu odvadény dvéma volnymi vyastmi do téikomorové stabilizacni nadrze a dale
do Sytenského rybnika, odkud jsou odvadény Sytenskym potokem do Hracholuské piehrady. Kaly
ve stabiliza¢ni nadrzi se likviduji vybagrovanim, odvazi se na COV Stiibro.

Stavajici kanalizace neodpovida souc¢asnym normam - mélka hloubka, t€snost (dle PVKPK).

Navrh

V Sytnu je navrzena plocha pro COV V zastavitelné plose Z6 pro komplexni ¢isténi odpadnich vod.
UP navrhuje vybudovat v obci splaskovou kanalizaci se zakonéeni na COV v zastavitelné plose Z6,
precisténé vody vypoustét do tiikomorové stabilizacni nadrze k docisténi. Stavajici kanalizacni soustavu
vyuzit pro odvod destovych vod ze zpevnénych ploch.

Do doby vystavby COV je stavajici systém odkanalizovani zachovan.
Nové¢ zastavitelné plochy a prestavbové plochy budou pfipojeny na stavajici kanalizacni fady.

Podminky pro odkanalizovani novych staveb v zastavéném a zastavitelném tizemi sidel:
Odkanalizovani novych staveb bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby bud’:
a) domovni &istirnou s vypousténim vy¢iiténé vody do kanalizace; za domovni COV lze
povaZovat i septik doplnény vhodnym zemnim filtrem;
domovni Cistirnu se vsakem lze povolovat vyjimeéné tam, kde neni technicky mozné jiné feSeni

b)  bezodtokovou jimkou na vyvéaZeni s vyvazenim na COV

C) plochy vyroby v arealu ZD Mofina lze variantné odkanalizovat na vlastni COV s odvodem
vycisténych vod do recipientu (Sytenského potoka).

DESTOVE VvODY

. Stavajici jednotna kanalizace v Sytnu bude po realizaci splaskové kanalizace vyuzita jako destova
kanalizace s vyusténim do tfikomorové stabiliza¢ni nadrze vychodné od Sytna.

. Useky destové kanalizace v zastavéném tizemi budou dle potieb dopliovany.

. Srazkové vody ze zastavitelnych a piestavbovych lokalit budou ptednostné likvidovany vsakem

na pozemku nebo odvadény do vodoteci. Destova voda z komunikaci bude prednostné zneskodnovana
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vsakem vramci nezpevnénych ploch vefejného prostoru, piipadné navazujici krajiny.
V odtvodnénych pripadech bude mozné lokality napojit na navrzenou oddilnou kanalizaci.

. Zneskodnovani nekontaminovanych destovych vod z ploch zemédélskych arealt a ploch vyrobnich
bude pfednostné feSeno vsakem na pozemku, kontaminované destové vody budou cistény a dale
zneSkodnovany v souladu s platnou legislativou.

. UP navrhuje opatfeni pro snizeni ohroZeni obce extravilinovymi vodami pfitékajicimi k obci
ze zapadné polozenych svahti:
o roz§ifeni propustku na pod silnici II/605 pro ptevedeni vod Q1qo (K11),
o roz§iteni koryta Sytenského potoka (jihovychodné od zastavéného tizemi) mezi mistni
komunikaci Sytno — Lhota u Stiibra a propustkem pod silnici I1/605 (K12),
o koridor K13 pro pievedeni extravilanovych vod mimo zastavéné Uzemi se zausténim

do Sytenského potoka pod rybnikem pfi mistni komunikaci Sytno — Lhota u Stfibra.

Obecné
. Kanalizaéni stoky jsou navrhovany piedev§im v rdmci vetfejnych prostranstvi.
. Stavby kanaliza¢nich fadl oddilné kanalizace v feSeném uzemi, které zlepSuji odkanalizovani uzemi,

jsou v souladu s koncepci odkanalizovani izemi a nejsou jmenovité v uzemnim planu zakresleny,
budou povolovany bez zmény UP; jejich presna lokalizace bude upiesnéna naslednou projektovou
dokumentaci

D.2.3. KONCEPCE ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Na stavajici nadiazené distribuéni siti VN jsou navrzeny nasledujici upravy (pievzato ze ZUR PK):
. VE1 koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Ptestice V koridoru stavajiciho
vedeni 220 kV (v Aktualizaci ¢. 1 ZUR PK koridor oznaéen E2, resp. VPS E08), stavajici
vedeni bude novym vedenim 400 kV nahrazeno

Nové objekty v zastavitelnych a piestavbovych plochach budou napojeny na stavajici rozvody v obci.
V piipadé potieby budou navySeny vykony stavajicich trafostanic. S navrhem novych trafostanic se v tizemi
neuvazuje, jejich umisténi je vS§ak mozné za podminky napojeni piipadnych novych trafostanic v zastavéném
uzemi, v zastavitelnych plochach a plochach prestaveb zemnimi kabely.

Obecné

. pii rekonstrukcich stavajicich tras venkovnich vedeni NN budou tato vedeni v zastavéném tzemi,
Vv zastavitelnych plochach a plochach piestaveb umistovana do podzemnich tras

. Vv zastavéném uzemi, budou vedeni NN a ptipadna nova vedeni VN umist'ovana do podzemnich tras

STOZARY VETRNYCH ELEKTRAREN

V feseném uzemi nebudou umistovany stozary vétrnych elektraren.

FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

V feseném uzemi nebudou umistovany fotovoltaické elektrarny na terénu.
Fotovoltaické elektrarny jsou piipustné na objektech v celém spravnim tzemi, pokud to funkéni
a prostorové regulativy a limity uzemi v konkrétnich plochach dovoluji.
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D.2.4. KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM

Stav

Obec Sytno neni plynofikovana.

Spravnim uzemim prochazi VTL plynovod v sméru Hefmanova Hut' — Stiibro s odboc¢kou k VTL
regulaéni stanici pfi zapadni hranici Katastralniho uzemi. Z této RS je zasobovan vyrobni areal Industrial
park Stiibro s. r. 0. vV k.a. Stfibro.

Navrh
UP navrhuje soub&zné s komunikaci 11/605 koridor pro vedeni STL plynovodu pro zasobovani obce
Sytno a Sulislav zemnim plynem. Koridor vychazi od stavajici VTL RS.

D.2.5. KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Stavajici zptusob vytapéni bude do doby plynofikace sidla zachovan. Do doby realizace plynovodni
sité je vhodné pro vytapéni objekti vyuzivat ekologické zdroje tepla.
Po plynofikaci sidel budou jednotlivé objekty v obci vytapény kotli na zemni plyn.

D.2.6. KONCEPCE TELEKOMUNIKACI

Stavajici zafizeni telekomunikaénich sluzeb ve spravnim tzemi je ponechano. Nova zafizeni
navrhovana nejsou. Zastavitelné a prestavbové plochy budou napojeny na stavajici sdé€lovaci kabelové
rozvody v tzemi. Veskera nova telekomunikaéni vedeni v zastavénych, zastavitelnych a ptestavbovych
uzemich budou vedena zemnimi kabely.

Obecné

. Pti rekonstrukcich stavajicich tras slaboproudych vedeni budou tato vedeni v zastavéném tuzemi
umist'ovana do podzemnich tras.

. V zastavitelnych plochach budou slaboproudé vedeni umistovana do podzemnich tras.

D.3. ODPADOVE HOSPODARSTVI

Stavajici systém odpadového hospodatstvi zlistane zachovan.
Ztizovani kompostaren je v souladu s funkénimi regulativy mozné v zastavitelné plose Z5.

D.4. OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Stavajici plochy obcanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou zachovany.
Uzemni plan navrhuje rozsifeni stavajici plochy PS_Vefejna prostranstvi s dominantni funkei sportu
v zastavitelné plose Z1.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Celkova koncepce klade diraz na zobytnéni zemédelské krajiny navrhem novych cest, které budou
slouzit nejen zemédélské technice, ale umozni i prostupnost krajiny pro péesi a cyklisty. Realizaci navrzeného
feSeni budou obyvatelim obce i névstévnikim tzemi nabidnuty prochazkové okruhy v zazemi zastavéného
uzemi a alternativni komunikacni trasy pro pési a cyklisty. Doprovazeny jsou alejovymi vysadbami
a krajinnou zeleni. Ve vyznaénych bodech jejich tras, tj. v pamatnych mistech, na vyhlidkach nebo
v krajinatsky zvlasté zajimavém mist¢ mohou byt situovany odpocinkové plochy s drobnou architekturou
(kaplicky, ktizky, lavicky, informacni tabule, smérniky).
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Uzemnim planem byly uplatnény dal$i prvky ke zvyseni retencnich schopnosti krajiny a sniZeni
negativnich dopadid na krajinu a zastavéné Uzemi, zpdsobenych intenzivnim hospodafenim na ZPF
S naslednym splachem zeminy do zastavénych a zastavitelnych ploch, resp. do vodoteci pfi intenzivnich
destovych srazkach, zejména:

. zaluénéni levobieznich pozemku pfi Sytenském potoce s moznym uplatnénim skupin solitérni zelené
a navrh suchych, resp. mokrych poldri tamtéz (K10),

. opatieni pro bezpecné pievedeni extravilanovych vod zastavénym tzemim (K11 — K13, viz kap. D2.2)

. dale viz tabulka 1

E.1. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

V Gizemi se nachazi funkcni, resp. ¢astecné funkéni systém ekologické stability krajiny.
Pro viechny plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti, na kterych je vymezen USES, plati nasledujici
podminky:
. Piirodni (funkéni) skladebné &asti USES, tj. biocentra a biokoridory, jsou nezastavitelnym tuzemim.
V biokoridorech se ptfipousti pouze vedeni liniovych staveb a umisténi technickych objektt.
. Pro skladebné &asti USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru nemovitosti
v kategorii les (PUPFL) plati, Ze 1ze dale uptesiovat jejich vymezeni pii zpracovani lesniho
hospodéaiského planu (LHP) nebo lesni hospodéiské osnovy (LHO), avsak pouze za dodrzeni
ptirodovédnych Kritérii pro vymezovani USES.

E.1.1. NADREGIONALNi GROVEN USES

V této nejvyssi hierarchické urovni USES byl v feSeném tizemi vymezen kratky tisek nadregionalniho
biokoridoru (NRBK) mezofilniho bu¢inného typu (MB) ¢. K50 Kladska-Tyrov, Krivoklat. Do NRBK byla
v feSeném uzemi vloZena 2 lokalni biocentra (LBC) ¢. K50/041 a K50/040. Vétsina skladebnych ¢asti byla
realizovana v ramci KPU a viechny jsou jiZ ¢asteéné funkéni.

E.1.2. REGIONALNI GROVEN USES

Regionalni hierarchie na fesSené uzemi nezasahuje.

E.1.3. LOKALNI UROVEN USES

Ptehled vymezenych hygrofilnich systému ES:

. moktadni (hygrofilni) lokalni biocentrum STR003 — &aste&né az optimalng funkéni;

° kombinovana lokalni biocentra STR002, STR004 a STR005 — &aste¢n& funkéni;

e mokadni (nivni) lokalni biokoridory STR002-STR003 a STR003-STR005 — &asteéné az optimalné
funkéni;

e mezofilni budinné lokalni biokoridory STR002-STR004 a STR004-STR005 — &4stecné funkéni;

e mezofilni budinny lokalni biokoridor STR005-STR006 — nedostate¢nd funkéni, kratky usek vymezen
k zalozeni — zahrnuto do VPO (VR-01).

E.1.4. PODPURNA SIT KRAJINOTVORNYCH PRVKU

Lokalni sit ES byla na spravnim tzemi obce Sytno doplnéna podplrnym systémem stavajicich
interakénich prvka (IP) a vyhlasenych vyznamnych krajinnych prvki (VKP). K témto krajinotvornym
prvkiim byly zahrnovany predevs§im nékteré krajinarsky a botanicky vyznamné vodni a moktadni biotopy
v tidolnicich vodnich toka, které nebyly zahrnuty ke skladebnym &astem USES.
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Tabulka 1. PLOCHY ZMEN V KRAJINE

oo g Bt p Oznaceni
Oznaceni plochy Nazev Umisténi Poznamka VPS, VPO
K1 doplnéni alejovych vysadeb v k.u.
K2 zatravnéni nad Sytenskym rybnikem Sytno - SV TTP zakreslen v katastralni mapé
K3 revitalizace Sulislavského potoka Sytno - SV pozemek pro rewtah;ag pOtovka zakreslen v
katastralni mapé
zatravnéni pod¢l zéstavby a zapadné od ) . y
K4 Sytenského rybnika Sytno - S TTP zakreslen v katastralni mapé
K5 zatravnéni zapadné od aredlu susicky Sytno - SZ TTP zakreslen v katastralni mapé
K6 UK Sytno - Z komunikace zakreslena v katastralni mapé
) komunikace vedena podél lesa, variantné je mozna
K7 UK Sytno - JZ realizace dle polohy zakreslené v katastralni mapé na
parc. €. 1449 a 1458 k.u. Sytno
) komunikace zakreslena v katastralni mapé¢ v Sifce 5
K8 UK véetné jednostranné aleje Sytno -J m, pro vysadbu aleje nezbytné prostor komunikace
rozsifit na min. 8§ m
. T komunikace zakreslena v katastralni map¢, nové
K9 UK a doplnéni USES Sytno -J mezofilni LBK
protipovodiniova ochrana obce, revitalizace doplInéni TTP a ostatnich ploch podél levého biehu
K10 Sytenského potoka véetné kaskady suchych Sytno -J Sytenského potoka, TTP a ostatni plochy - zeleni
poldrt - protipovodiiova ochrana obce zakresleny v katastralni mapé
K11 protipovodiiova ochrana obce Sytno - V roz§iteni propustku pod silnici 1I/605 pro prevedeni VV1

vod Qg z povodi Sytenského potoka
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Oznaceni plochy

Nazev

Umisténi

Poznamka

Oznaceni
VPS, VPO

K12

protipovodiiova ochrana obce

Sytno - Z

roz§iteni koryta Sytenského potoka, v €asti ziizeni
druhého ramene pro pievedeni piivalovych vod

VV2

K13

protipovodiiova ochrana obce

Sytno - Z

doplnéni TTP a svedeni povrchovych vod uméle
modelovanym terénem (extravilanovy odvodiovaci
ptikop) k rybniku na Sytenském potoce, pievedeni

vod pod ptepad z rybniku na Sytenském potoce, resp.

tizeny prepad casti ptivalovych vod ptes komunikaci
Sytno - Lhota u Stiibra

K14

zalesnéni, prodlouzeni UK

Sytno -J

prodlouzeni UK na pozemku parc. ¢. 1427 na
pozemek parc. €. 1428 a 1429 k.. Sytno

K15

UK

Sytno - JV

komunikace zakreslena v katastralni map¢,
komunikace pfi hranici spravniho uzemi

D3

stezka pro pési a cyklisty

Z-Sytno -V

vyrobni zéna k.. Stibro - Sytno - Sulislav, stezka
pro pési a cyklisty podél 11/605
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F.

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

F.1. OBECNE ZASADY FUNKCNI REGULACE

1.

~

10.

V ramci vSech ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti pti povolovani staveb vcetné oploceni pozemkii budou
respektovany tizemnim pldnem navrzené, resp. zdkonem a jeho vyhldskami pozadované Sitky vetfejnych
prostranstvi, jimiz jsou vedeny pfistupové komunikace.

V ramci vSech ploch srozdilnym zplsobem vyuziti jsou vzdy pfipustnym vyuzitim plochy okrasné
a rekreacni zelené a liniova zelen, drobné vodni prvky (pfirozené i umélé vodni toky a plochy s biehovymi
porosty, fontany, jezirka, kasny, vodni kaskady atp.), mestsky mobiliaf (lavicky, informacéni panely,
altany, pergoly atp.), drobna zahradni architektura (plastiky) a fotovoltaické panely a sluneéni kolektory
na objektech, neni-li v konkrétni plose s rozdilnym zptsobem vyuziti vyslovné zakazano nebo upraveno.
V ramci vSech ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti jsou podminéné piipustnym vyuzitim stavby technické
infrastruktury, slouzici pro danou lokalitu (napf. trafostanice, vodovodni a kanalizacni fady vcetn¢
Cerpacich stanic, kabelové rozvody elektro a slaboproudu, slaboprouda zatizeni). Vhodnost umisténi
novych staveb technické infrastruktury posoudi stavebni ufrad.

V ramci vSech ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti jsou podminéné piipustnym vyuzitim stavby technické
infrastruktury pro vyuziti energie vody, pudy a vzduchu. Jejich umisténi bude individualné posuzovano
Z hlediska hygienickych podminek, vlivu na krajinny rdz atp.

V ramci vSech ploch srozdilnym zplisobem vyuziti je podminéné piipustnym vyuzitim umistovani
slunecnich kolektorti vcetné souvisejicich zafizeni na pozemcich objektli za podminky, ze nenarusuji
krajinny raz, neni-li v konkrétni plose S rozdilnym zptisobem vyuziti uvedeno jinak.

V ramci vSech ploch Srozdilnym zplGsobem vyuziti jsou vzdy nepfipustnym vyuzitim fotovoltaické
elektrarny na terénu.

V ramci vSech ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti jsou vZdy nepfipustnym vyuzitim vétrné elektrarny.
Nedilnou soucasti vSech parkovacich ploch v plochich srozdilnym zpisobem vyuziti S parkovanim
osobnich vozil na terénu je vysadba vzrostlé zelené v minimalnim poméru Istrom na 5 parkovacich stani.
Veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni GCinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené
v piislusnych piedpisech nad ptipustnou miru sohledem na charakter lokality, jsou v dané plose
s rozdilnym zpsobem vyuziti nepiipustné, neni-li jmenovité stanoveno jinak.

Na veskeré zemni prace a na zmeény historickych objekti musi investor vzdy zajistit podle zakona
¢. 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci v platném znéni archeologicky dozor a zachranny archeologicky
vyzkum.

F.2. ZASADY PROSTOROVE REGULACE

1.

2.

Obecna prostorova regulace je uvedena v kapitole F.4 - Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.
Veskeré zmény staveb a dostavby ve stabilizovanych tizemich musi respektovat dosavadni charakter
zastavby, zejména:

e piestavby a dostavby objektu provadét tak, aby nedoslo k naruSeni uli¢ni fronty, je-li pro danou
lokalitu charakteristicka, stavebni ¢aru ulicni proluky v souvisle zastavéném bloku navazat
na stavebni ¢aru sousednich objektt (prubézna stavebni ¢ara)

e pii zmeénach staveb nebo pii dostavbach do stavajici zastavby dbat pfimétreného hmotového rozsahu
objektu dle konkrétni polohy

e stavby prizplsobit kontextu okolni zéstavby v objemu a vySce staveb (vySka fimsy, vyska hiebenu
stiechy), typu stiechy, umisténi stavby na pozemku a v pouZzitych materiadlech

o dostavby a vestavby do Sikmych stfech ptizplsobit métitkem i formou zastieSeni (vySkou Fimsy
a hiebene) kontextu okolni zastavby.
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F.3. PREHLED TYPU PLOCH S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1.

10.

11.

12.

Plochy bydleni B
bydleni v bytovych domech
bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru

Plochy ob¢anského vybaveni 0]
obcéanské vybaveni vefejné infrastruktury
obcéanské vybaveni komer¢niho charakteru

Plochy verejnych prostranstvi P
vefejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy
verejna prostranstvi s dominantni funkcei sportu

Plochy smiSené obytné S
plochy smiSené obytné venkovské

Plochy dopravni infrastruktury D
dopravni infrastruktura silni¢ni — komunikace mimo zastavéné
a zastavitelné uzemi

Plochy technické infrastruktury T
technicka infrastruktura — inzenyrské sité
technicka infrastruktura — nakladani s odpady

Plochy vyroby a skladovani V
vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba
vyroba a skladovani — zeméd¢€lska vyroba

Plochy zelené z
zelen soukroma a vyhrazena

zelen soukroma a vyhrazena
zelen ochranna a izola¢ni

Plochy vodni a vodohospodarské W
plochy vodni a vodohospodarské
plochy vodni a vodohospodaiské v plochach USES

Plochy zemédélské N
plochy zemédélské
louky a pastviny v plochach USES
louky a pastviny

Plochy lesni N
plochy lesni
plochy lesni v plochach USES

Plochy prirodni N
plochy pfirodni
plochy ptirodni v plochach USES

BH
BV

ov
oM

PD
PS

SV

DS

Tl
TO

VD
VZ

ZS

Z0

NZ

NL

NP

ZS.1

NZ.1
NZ.2

NL.1

NP.1
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F.4. FUNKCNI A PROSTOROVE REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

F.4.1. PLOCHY BYDLENI

|BH |BYDLENIV BYTOVYCH DOMECH

Obsah: Uzemi bydleni Vv bytovych domech s odpovidajici vybavenosti s vysokym podilem parkové
upraven¢ zelené.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastavéni 35 %

e min. % zelené 45 %

e podlaznost 3 NP a podkrovi
HLAVNI VYUZITI

e stavajici bytové domy

PRIPUSTNE VYUZITi
parkovaci a odstavné plochy osobnich automobilt pro pottebu lokality
vefejna prostranstvi
détska hiisté (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
zatizeni integrovana do stavajicich staveb s hlavnim vyuzitim:
o zafizeni obytné malokapacitni socidlniho charakteru (domy penzidény, domy s pecovatelskou sluzbou,
byty pro osamélé matky s détmi, domovy déti a mladeze, denni stacionare atp.)
o zafizeni pro ubytovani do 40 lizek
o provozovny sluzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o zatizeni pro obchodni tcely malé (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 vcetné zazemi)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
o zafizeni vefejného stravovani drobna v objektech (bufety, obCerstveni, jidelny, restaurace s prodejni
plochou do 50 m?)
o zatizeni sportovni (fit centra, sauny)
o zatizeni kulturni (knihovny, galerie, kluby)
o zatizeni pro déti a mladez (mikro-jesle, mikro-skolky, druziny, rodi¢ovské kluby)
o zafizeni zdravotnicka (ordinace, laboratote)
e gardze pro osobni automobily integrované do objektl pro potteby lokality
e sportovni nekryta hiisté (hiisté s nezpevnénym povrchem bez specialniho vybaveni, hfisté na odbijenou,
bazény do 30m® mobilniho zastfeseni atp.) v ramci vefejnych prostranstvi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI{

e stavby vefejného charakteru definované pro funkéni plochy OV — obcanské vybaveni vetejného charakteru
(pro vzdélani a vychovu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu, kulturu, ochranu vetejného poradku
atp.), pokud svym objemem odpovidaji charakteru lokality a okolni zastavby

e bazény do 40m® v&etné jejich mobilniho zastfeseni u bytovych domi, pokud to plocha svym charakterem
umoziuje

NEPRIPUSTNE VYUZITi

e odstavovani nakladnich automobila

e nova vystavba izolovanych a fadovych garazi
e a vSe ostatni

BV [BYDLENi V RODINNYCH DOMECH VENKOVSKEHO CHARAKTERU

Obsah: Uzemi rodinnych domii venkovského charakteru doplnéné uzitkovymi zahradami s moznosti
samozasobitelského zemédelského hospodarstvi.
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OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

max. % zastavéni 30 %, v zastavitelném tzemi viak nejvyse 300 m’, v zastavéném uUzemi
respektovana stavajici % a plocha zastaveni

min. % zelené 55 %

podlaznost max. 2 NP v¢etné podkrovi, V zastavéném tzemi piizptsobit charakteru

okolni zastavby

HLAVNI VYUZITI

rodinné domy v oplocenych zahradach s funkci okrasnou, rekreacni nebo uzitkovou s moznosti chovu
drobného domaciho zvifectva

PRIPUSTNE VYUZITI

vefejna prostranstvi
parkovaci plochy osobnich automobilt pro potieby zony
détska hristé (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
garaze izolované nebo integrované do objektti na pozemcich RD
zatizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim
o zafizeni pro ubytovani — max. 4 pokoje, tj. 8 ltizek
o provozovny sluzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
o zafizeni pro obchodni uéely (prodejny s celkovou plochou do 100 m® véetné zazemi)
o zafizeni vefejného stravovani s odbytovou plochou do 50 m? (bufety, ob&erstveni, jidelny, restaurace
atp.)
zatizeni sportovni (fit centra, sauny)
zafizeni kulturni (knihovny, galerie, kluby)
zatizeni pro déti a mladeZ (mikro-jesle, mikro-skolky)
zafizeni zdravotnicka (ordinace, laboratote)
o zatizeni pro socialni G¢ely (denni stacionare)
stavby pro veterinarni péci (ordinace atp.)
sportovni nekrytd hfisté (hfist€¢ s nezpevnénym povrchem bez specidlniho vybaveni, jednotlivé tenisové
kurty, hfi$t€ na odbijenou atp.) v ramci vefejnych prostranstvi
stavby pro ubytovani malé do 10 Iizek (penziény, malé ubytovny)
stavby pro skladovani plodin malé (seniky, stodoly) na pozemcich RD
stavby pro mechaniza¢ni prostiedky na pozemcich RD
stavby a zafizeni pro drobny chov hospodarského zvifectva (staje atp.) na pozemcich RD
véelnice a vceliny, pocCet vCelstev je prizpusoben velikosti pozemku a odstupovym vzdalenostem
od sousednich objektt

O O O O

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

stavby pro ubytovani malé do 20 lizek (penziony), pokud to charakter lokality a dopravni dostupnost
umoziuje

pii splnéni podminky uzavienych hospodaiskych dvorti v plochach BV a pfi splnéni hygienickych limiti
Ize situovat stavby ptipustné pro funkéni plochy SV

budovy obytné malokapacitni socialniho charakteru (domy penzioény pro diuchodce, domy s pec¢ovatelskou
sluzbou atp.), pokud svym objemem odpovidaji charakteru lokality a okolni zastavby

ostatni stavby ob¢anského vybaveni vetejného charakteru OV, pokud svym objemem odpovidaji charakteru
lokality a okolni zastavby

skleniky a bazény vcetné zastfeSeni v zahradach rodinnych domt smi celkové zabirat maximalné 15%
plochy zahradni zeleng, maximalné viak nejvyse 80m? , pokud to charakter lokality dovoluje

ziizovani sportovnich hiist v zahradach rodinnych domi se pfipousti pouze v piipadech dostatecné
velikosti pozemku a odstupu od sousednich objektd — hfist¢ smi zabirat maximalné 25% plochy zahradni
zelené
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u provozoven, povolenych do doby vydani tohoto UP, jejichz funkéni vyuZiti neodpovida uvedenému
funkénimu vyuziti plochy, lze povolovat pouze provadéni oprav, stavebni Upravy lze povolit pouze
V pripad¢, ze stavajici provozovna nema negativni vliv na okolni prostredi

Podminky obecné:

u obytnych ulic lze vzhledem k dopravnimu napojeni povolovat stavby hlavniho vyuziti, z ptipustného
vyuziti pouze stavby bez naroku na dalsi dopravni obsluhu

parkovani zakaznikl sluzeb zajisténo na vlastnim nebo pronajatém pozemku

NEPRIPUSTNE VYUZITI

odstavovani nakladnich automobilii mimo uzaviené dvory
a vSe ostatni

F.4.2. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
|OV | OBCANSKE VYBAVENI VEREJNEHO CHARAKTERU
Obsah: Plochy vetejného vybaveni pievazné nekomercniho charakteru se stavbami pro vzdélavani

a vychovu, kulturu, zdravotni a socialni sluzby, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastaveéni 40 %

e min. % zelen¢ 30 %, resp. stavajici stav na pozemku 18/2 k.i. Sytno

e podlaznost 2-3 NP v¢etn¢ podkrovi, resp. prizptisobit charakteru okolni zastavby
HLAVNI VYUZITi

stavby pro vzdélavani a vychovu (matetské skoly, zakladni Skoly, umélecké skoly)

stavby pro zdravotni ucely

stavby pro socialni G¢ely (byty pro matky s détmi, azylové domy, denni stacionate, domovy dichodci atp.)
stavby pro vefejnou spravu

stavby pro kulturu (vystavni prostory, knihovny, galerie, kluby, pfednaskové saly atp.)

stavby pro cirkevni Gcely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kapli¢ky)

parkovaci plochy osobnich automobild pro potiebu lokality

stavby pro zachranny integrovany systém (pozarni zbrojnice atp.)

stavby pro ochranu vefejného poiadku (pro Policii CR)

vefejna prostranstvi

PRIPUSTNE VYUZITI

stavby pro védu a vyzkum (vyzkumna pracovisté, laboratofe atp.)
stavby pro sportovni ucely (fit centra, mensi bazény, sauny)
stavby pro vefejné stravovani drobna a stfedni (bufety, ob¢erstveni, jidelny)
stavby a zafizeni pro spravu a provoz
zatizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuzitim
o zafizeni pro obchodni téely mala (prodejny s celkovou plochou do 100 m?)
o zatizeni administrativni
o provozovny sluzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejcovské dilny atp.)
o sluzebni byty
sportovni nekrytd hiisté¢ pro potieby funkce hlavni (hfisté¢ s nezpevnénym povrchem bez specialniho
vybaveni, hfisté se specialnim vybavenim, minigolfova htisté, arealy zdravi atp.)
détska htiste (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
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NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

|OM | OBCANSKE VYBAVENI KOMERCNIHO CHARAKTERU

Obsah: Plochy komer¢ni obéanské vybavenosti pro potiebu sidla.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastavéni 45%

e min. % zelen¢ 20 %, resp. stavajici stav na pozemku 1156/3 k.a. Sytno

e podlaznost 2 NP, max. 8m, resp. ve stabilizovanych plochach pfizplisobit charakteru
uzemi

HLAVNI VYUZITI

e stavby pro prodej potravin a smiSeného zbozi

PRIPUSTNE VYUZITi
e parkovaci a odstavné plochy pro potiebu lokality
e vefejna prostranstvi
e zafizeni integrovana do staveb s hlavnim vyuzitim
o zafizeni vefejného stravovani drobnd a stfedni (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
e stavby vefejného charakteru definované pro funkéni plochy OV — ob¢anské vybaveni vefejného charakteru

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.3. PLOCHY SMISENE OBYTNE

SV | PLOCHY SMIiSENE OBYTNE VENKOVSKE

Obsah:  Plochy slouzici zejména probydleni Vrodinnych domech (v€etné domu a usedlosti
S hospodaiskym zazemim), obsluznou sféru a nerusici vyrobni ¢innost.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e objekty musi svym architektonickym feSenim stavebnich forem a zejména celkovym objemem zastavby
respektovat métitko a kontext okolni zastavby a charakter uizemi

e max. % zastavéni 40 %

o min. % zelené 40 %

o % zastavéni a % zelené pro zastavbu rodinnymi domy plati pfiméfené prostorové regulativy BV

e podlaznost max. 2 NP a podkrovi, ve stabilizovanych plochach pfizpisobit charakteru
uzemi

HLAVNIi VYUZITi

e rodinné domy V oplocenych zahradach s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkovou

e stavby vefejného charakteru definované pro funkéni plochy OV — Obcanské vybaveni — vefejna
infrastruktura (pro vzdélani a vychovu, zdravotni asocialni sluzby, vefejnou spravu, kulturu, ochranu
vetejného poradku atp.)

PRIPUSTNE VYUZITI
e provozovny drobné femeslné vyroby asluzeb bez vlivu naokoli nebo somezenym vlivem na okoli,
v souladu s hygienickymi limity
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vefejna prostranstvi
parkovaci plochy automobilil pro potteby zony
détska htisté (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)
vetejné¢ WC
garaze izolované nebo integrované do objekti bydleni a vyroby pro potieby v lokalité
stavby pro vefejné stravovani (bufety, obcerstveni, jidelny, restaurace, kluby)
zatizeni integrovana do staveb rodinnych domt
zatizeni pro ubytovani — max. 4 pokoje, tj. 8 lizek
provozovny sluzeb a femeslnych dilen bez vlivu na okoli (ateliéry, krejéovské dilny atp.)
zafizeni administrativni (kancelare)
zafizeni pro obchodni uéely (prodejny s celkovou plochou do 100 m? véetné zazemi)
zafizeni vefejného stravovani s odbytovou plochou do 50 m? (bufety, ob&erstveni, jidelny, restaurace
atp.)
o zatizeni sportovni (fit centra, sauny)
o zafizeni zdravotnicka (ordinace, laboratofe)
o zafizeni pro veterinarni péci (ordinace atp.)
zatizeni integrovana do staveb s provozovnami vyroby a sluzeb
o zafizeni verejného stravovani mala (bufety, obCerstveni)
o zatizeni pro védu a vyzkum (laboratote, dilny)
o zatizeni pro sluzby a obchodni u€ely mala (prodejny)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
o zafizeni pro spravu a provoz

o

pfipustné vyuziti V plochach vyrobnich objektt

o gardze pro nakladni automobily

o odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobili

o odstavné a parkovaci plochy autobusti
stavby pro ustajeni koni a vyb&hy
sportovni nekryta hfisté (hiisté s nezpevnénym povrchem bez specialniho vybaveni, jednotlivé tenisové
kurty, hti$té na odbijenou atp.) vV ramci vefejnych prostranstvi
véelnice a vCeliny, pocet vcelstev je pfizpisoben velikosti pozemku a odstupovym vzdalenostem
od sousednich objektt

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

stavby pro vyrobu a sluzby s omezenym vlivem na okoli (malovyrobni pekarny, autoservisy, pneuservisy,
truhlarny, lakovny, zdmecnické provozy atp.) za podminky umisténi v uzavienych hospodaiskych dvorech
a za podminky souladu s hygienickymi limity

stavby pro ubytovani do 40 lizek (penziony, ubytovny, hotely) pii splnéni pozadavku na parkovani
skleniky a bazény vcetné zastfeSeni Vv zahradach rodinnych doma smi celkové zabirat maximalné 15 %
plochy zahradni zelen&, maximalné viak 60 m?

u provozoven, povolenych do vydani tohoto UP, jejichZ funkéni vyuZiti neodpovida uvedenému funkénimu
vyuziti plochy, lze povolovat pouze provadéni oprav, stavebni upravy lze povolit pouze V pfipad¢, Ze
stavajici provozovna nema negativni vliv na okolni prostfedi, U ostatnich provozoven lze povolovat pouze
upravy technologii, vedouci ke zmirnéni dopadu stavajiciho stavu na Zivotni prostiedi a opravy
bez roz§ifovani provozu

Podminkyv obecné:

parkovani zakaznikl sluzeb zajisténo na vlastnim nebo pronajatém pozemku
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NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
|PD | VEREJNA PROSTRANSTVI S DOMINATNI FUNKCi DOPRAVY
Obsah: Plochy slouZzici obecnému uzivani bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (navesni prostor,
ulice).

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
¢ vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI

e komunikace pro motorova vozidla
e komunikace pro pési a cyklisty

e parkove upravena zelen

PRIPUSTNE VYUZITI

e zafizeni a objekty slouzici pro hromadnou dopravu (zastavky)
e parkovaci stani osobnich automobilt pfipadné autobusi

o kaplicka, pomnik, pamatnik, plastika atp.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

o d¢tska hiisteé, umoznuje-li to charakter a prostorové usporadani vetejného prostoru (napt. v obytné ulici)

e parkovani nakladnich automobilii a autobusi, jsou-li ve vefejném prostoru pro tato vozidla parkovaci stani
konkrétné vyclenéna

NEPRIPUSTNE VYUZITI]

e odstavovani nakladnich automobilii ve vSech funkénich plochach kromé vefejnych prostranstvi v ramci
funkénich ploch vyroby

e slunec¢ni kolektory

e avSe ostatni

Poznamka:
e plochy vefejnych prostranstvi nejsou vzhledem ke své velikosti v grafické ¢asti popsany kodem

|PS | VEREJNA PROSTRANSTVI S DOMINTNI FUNKCI SPORTU

Obsah: Plochy volné piistupnych otevienych sportovist’.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
¢ vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI

e sportovni nekrytd hiisté¢ (hfist€ s nezpevnénym povrchem bez specidlniho vybaveni, jednotlivé tenisové
kurty, htisté na odbijenou atp.)

e komunikace pro pési a cyklistickou dopravu

o détska htisté (plochy s prolézackami a piskovisti atp.)

PRIPUSTNE VYUZITI
e plosna rekreaéni zafizeni pfirodniho charakteru (pobytové louky)
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e Dbrouzdalisté a drobna koupaliste
e vefejné WC

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
e altan s provoznim a socialnim zdzemim, pokud tento objekt neni mozné s ohledem na dochazkovou
vzdalenost umistit v ramci okolni zastavby

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.5. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DS DOPRAVNI INFRASTRUKTURA SILNICNI — KOMUNIKACE MIMO ZASTAVENE
A ZASTAVITELNE UZEMI

Obsah: Plochy silnic a t¢elovych komunikaci mimo zastavéné a zastavitelné tzemi.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
e vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITi

o silnice II. a III. tfidy

e mistni komunikace

e TUcelové komunikace

o stezky pro pé&si a cyklisty

PRIPUSTNE VYUZITI

e zafizeni a objekty slouzici pro hromadnou dopravu (zastavky, ostritvky, tony)
e parkovaci stani osobnich automobiltl, ptipadné autobusi

e doprovodna zeleit komunikaci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

e parkovani nékladnich automobili v mistech, kde nesnizuje kvalitu vyuziti okolnich zastavénych pozemki
nebo nema negativni vliv na krajinny raz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

Poznimka:
e plochy silni¢ni dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické ¢asti popsany kodem

F.4.6. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
| TI [ TECHNICKA INFRASTRUKTURA - INZENYRSKE SITE
Obsah: Plochy pro zasobovani zemnim plynem, elektrickou energii, vodou, plochy pro odkanalizovani

a ¢isténi odpadnich vod a plochy pro telekomunikace.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
o vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
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HLAVNI VYUZITI

e stavby a zafizeni pro zasobovani zemnim plynem

e stavby a zafizeni pro zadsobovani vodou (ipravny vody, vodojemy, Cerpaci stanice)
e stavby a zafizeni pro kanalizaci a ¢isténi odpadnich vod (COV, retenéni nadrze)

PRIPUSTNE VYUZIT{
e stavby a zafizeni pro technické sluzby obce
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

| TO | TECHNICKA INFRASTRUKTURA — NAKLADANI S ODPADY

Obsah: Plocha pro komunitni kompostarnu.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
¢ vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e sbérny dvir
e komunitni kompostarna

PRIPUSTNE VYUZITi
e stavby a zafizeni pro technické sluzby obce
e stavby a zafizeni pro spravce a provoz

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

F.4.7. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD [VYROBA A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA
Obsah:  Uzemi vyroby, sluzeb a souvisejicich zafizeni, ktera podstatné neobtézuji své okoli.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastavéni 50%

e min. % zelené 20%

e podlaznost max. 2 NP, resp. max. 8 m, resp. stavajici stav objektl
HLAVNI VYUZITI

e stavby pro vyrobu a sluzby s omezenym vlivem na okoli (malovyrobni pekarny, autoservisy, pneuservisy,
truhlarny, lakovny, zame¢nické provozy atp.)

e provozovny drobné femeslné vyroby a sluzeb bez vlivu na okoli nebo s omezenym vlivem na okoli

e stavby a zafizeni pro chov dobytka, dribeze

e stavby pro Upravu a skladovani plodin (seniky, susicky, sila do vyse 12 m)

PRIPUSTNE VYUZITI

e sluzebni byty

e stavby pro mechanizacni prosttedky
e stavby pro veterinarni péci
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hnojiste, silazni jamy
provozovny drobné femeslné vyroby a sluzeb bez podstatného vlivu na okoli s vazbou na funkci
dominantni (zamecnictvi atp.)
stavby pro spravu a provoz
zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné pfipustnym vyuzitim
o zafizeni vefejného stravovani mala (bufety, obCerstveni)
o zatizeni pro védu a vyzkum (laboratote, dilny)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
o zafizeni pro spravu a provoz
o zafizeni zdravotnicka malé (ordinace, laboratofe)
odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobilt
odstavné a parkovaci plochy osobnich automobili
odstavné a parkovaci plochy autobusi
Cerpaci stanice PHM vcetné plnicich stanic PB pro potieby zeméd¢€lské vyroby
arealy pro stavebni ¢innost (stavebni dvory)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

skladové objekty, pokud se vztahuji k hlavnimu vyuziti
stavby komunalnich provozl (technické sluzby), ziizované obci

NERIPUSTNE VYUZITI

betonarky
sila vy$8i nez 12 m
a vSe ostatni

Podminky obecné:

veskeré zamery v plochach VD musi vyhovét pozadavkiim dotéeného organu posuzujiciho vlivy zdméru na
zivotni prostredi

|VZ | VYROBA A SKLADOVANi - ZEMEDELSKA VYROBA

Obsah:  Plochy stavajicich zemédélskych objektt poskliziiové Gpravy obili.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

e max. % zastavéni 50%

e min. % zelen¢ 20%

e podlaznost u novych objektd max. 2 NP, resp. stav u objektd realizovanych do doby
vydani tohoto UP

HLAVNI VYUZITI{

stavby a zafizeni pro poskliziiovou Gpravu obili

stavby pro mechanizacni prostiedky

stavby pro skladovani plodin s vyjimkou velkokapacitnich sil
sklady a skladovaci plochy

PRIPUSTNE VYUZITI

sluzebni byty

stavby pro vyrobu a sluzby malé s omezenym vlivem na okoli (truhlarny ap.)

provozovny drobné femeslné vyroby bez podstatného vlivu na okoli (zamecnictvi atp.)

stavby pro mechanizacni prostredky

stavby pro veterinarni péci

provozovny drobné femesIné vyroby a sluzeb bez podstatného vlivu na okoli s vazbou na funkci
dominantni (zdmecnictvi atp.)
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stavby pro spravu a provoz
zafizeni integrovana do staveb s hlavnim pfipadné piipustnym vyuzitim
o zatizeni vefejného stravovani mala (bufety, obCerstveni)
o zafizeni pro védu a vyzkum (laboratofte, dilny)
o zafizeni administrativni (kancelafe)
o zafizeni pro sprdvu a provoz
o zafizeni zdravotnicka malé (ordinace, laboratofe)
odstavné a parkovaci plochy nakladnich automobili
odstavné a parkovaci plochy osobnich automobilii
cerpaci stanice PHM vcetné plnicich stanic PB pro potieby zemédé€lské vyroby

NEPRIPUSTNE VYUZITI

stavby nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym vyuzitim, zejména stavby pro bydleni
a vSe ostatni

Podminky obecné:
veskeré zaméry v plochach VZ musi vyhovét pozadavklim dotéeného organu posuzujiciho vlivy zaméru
na zivotni prostiedi

F.4.8. PLOCHY ZELENE
|ZS  |PLOCHY ZELENE - ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA
Obsah:  Plochy vétSich zahrad samostatnych i sdruzenych do vétSich celk v zastavéném i nezastavéném

uzemi.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
max. % zastavéni 2%, max. viak 12m?* vyjma skleniki

HLAVNI VYUZITI

kultury ovocnych stromi

PRIPUSTNE VYUZITI

okrasné a uzitkové zahradni kultury

studny

drobnéa zahradni architektura (zahradni altany pro ulozeni zahradniho natadi, pergoly, skleniky)
stavby pristieski pro zvirata

ucelové komunikace

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

oploceni, pokud se nenachézi na bfehové hran¢ Sytenského potoka

NEPRIPUSTNE VYUZITI

chatové objekty
oploceni na biehové hran¢ Sytenského potoka
a vSe ostatni

| ZS

1 [PLOCHY ZELENE - ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA V PLOCHACH USES

Obsah:  Plochy vétsich zahrad samostatnych i sdruzenych do vétsich celkd, které jsou soucasti ploch USES.

Funkéni vyuZiti ploch se Fidi planem USES.
Dale viz ZS, pokud funkéni vyuziti neodporuje planu USES
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|ZO | ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI \
Obsah: Plochy sadovnickych tprav izolujici plochy bydleni od sousednich ploch s moznosti negativniho
vlivu na Zivotni prostiedi.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
o vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
o liniové a plosné sadovnické porosty
e travni porosty

NEPRIPUSTNE VYUZITI

e nepiipustné je oplocovani pozemku s vyjimkou oplocovani komunikaci ve volné krajiné jako zabrany proti
vstupu zvéte do komunikaci a S vyjimkou izolani ochranné zelen¢ v rdmci vyrobnich a zemédélskych
areall

e a vSe ostatni

F.4.9. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
/W [PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE
Obsah: Plochy fek, rybnikti a nadrzi a drobnych vodnich tokd, které plni funkce ekologicko-stabiliza¢ni,

rekreacni, estetické, hospodaiské.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
¢ vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e pfirozené, upravené¢ a umélé vodni toky a plochy vcetné brehovych porosti pro vodohospodaiské
a rekreacni vyuziti a ekologickou stabilizaci krajiny

PRIPUSTNE VYUZITI
e vodohospodaiska zatizeni a Gipravy (jezy, jimani vody, vypusti, hraze, ¢epy aj.)
e stavby pro pfemosténi vodnich tokli (mosty pro motorovou a zelezni¢ni dopravu, lavky pro pési a cyklisty)

NEPRIPUSTNE VYUZITI
e vSe ostatni

Poznamka:
¢ mensi vodni plochy nejsou v grafické ¢asti popsany kodem

|W.1 [PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE V PLOCHACH USES

Obsah: Plochy ftek, rybnikti a nadrzi a drobnych vodnich tokd, které plni funkce ekologicko-stabiliza¢ni,
rekreacni, estetické, hospodaiské a jsou soucasti ploch USES. Funkéni vyuZiti ploch se Fidi
planem USES.

Dale viz W, pokud funkéni vyuziti neodporuje planu USES
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F.4.10. PLOCHY ZEMEDELSKE

INZ |PLOCHY ZEMEDELSKE

Obsah: Plochy omé pldy a travnich porostt slouzicich zemédéelské vyrobe, péstovani technickych plodin
a biomasy.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
o vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e orna puda
e travni porosty

PRIPUSTNE VYUZIT{

o liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi, remizy,
meze, kefové plasté atp.)

bfehové porosty vodoteci a vodnich ploch

intenzivni zelinafské a kvétinarské kultury

vcelnice

ucelové komunikace

pesi cesty, cyklistické a jezdecké stezky

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

e pristfesky pro pastevni chov hospodatského zvifectva pii splnéni podminky zaluénéni pozemkt

e suché a mokré poldry, pokud jejich realizace ptispiva ke zvySeni protipovodiiové ochrany nebo zlepsuje
hospodarteni s vodou v krajiné

e V odiivodnénych ptipadech se pii kladném odborném posouzeni pripousti vysadba ovocnych sadt

e Vv odiivodnénych ptipadech se pii kladném odborném posouzeni pripousti zalesiiovani pozemki

e ohradniky pro ucely pastevectvi (hovezi dobytek, koné, ovce atp.) v ptipad€ zalucnéni pozemka pfi splnéni
podminky zachovani prichodnosti Gcelovych komunikaci a komunikaci pro pé&si a cyklisty, vyznacenych
v UP

NEPRIPUSTNE VYUZITI]

oplocovani pozemki z vlastnickych a jinych divodt

ziizovani intenzivnich chovii zvéfe (napiiklad obory, farmové chovy a bazantnice)
ziizovani kapacitnich zeméd¢€lskych staveb a zatizeni zivocisné vyroby

ziizovani staveb a zafizeni pro té€zbu nerostl

golfova hristé

a vSe ostatni

INZ.1 [PLOCHY ZEMEDELSKE - LOUKY A PASTVINY V PLOCHACH USES

Obsah: Plochy luk, pastvin a ostatnich travnich porostti, doplnéné plochami ostatni krajinné zelené, které
v krajin€ plni zejména funkci estetickou, ekologicko-stabilizacni a protierozni a jsou soucasti
ploch USES. Funkéni vyuzZiti ploch se ¥idi planem USES.

Dale viz NZ.2, pokud funkéni vyuziti neodporuje planu USES

Poznamka:

e V plochiach NZ.1 v biocentrech nivniho az smiSeného typu poZadovan zvyseny podil krajinné zelené

e V plochidch NZ.1 se ptipousti pastevni hospodafeni za stejnych podminek jako v plochach NZ.2, nesmi
vsak byt zamezeno migraci zivocichu.
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INZ.2 |PLOCHY ZEMEDELSKE - LOUKY A PASTVINY

Obsah: Plochy luk, pastvin a ostatnich travnich porostti, doplnéné plochami ostatni krajinné zelen¢, které

v krajiné€ plni zejména funkci ekologicko-stabiliza¢ni a protierozni.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI

travni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

PRIPUSTNE VYUZITI

liniové a plosné ketfové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromotadi, remizy,
meze, kefové plaste atp.)

biehové porosty vodoteci a vodnich ploch

oteviené piistieSky pro ucely celoro¢niho pastevniho chovu (hovézi dobytek, koné, ovce atp.)

ucelové komunikace

pesi cesty a cyklistické a jezdecké stezky

vcelnice

zafizeni rekreacni nekrytd plo$nd piirodniho charakteru (pobytové louky, arealy zdravi s jednotlivymi
stanovisti pohybovych aktivit atp.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

suché a mokré poldry, pokud jejich realizace prispiva ke zvyseni protipovodiiové ochrany nebo zlepSuje
hospodateni s vodou v krajiné

ohradniky pro ucely pastevectvi (hovézi dobytek, koné, ovce atp.) pfi splnéni podminky zachovani
prichodnosti Giéelovych komunikaci a komunikaci pro p&si a cyklisty, vyznagenych v UP

v odiivodnénych piipadech se pfi kladném odborném posouzeni pripousti vysadba ovocnych sadii

v odiivodnénych piipadech se pfi kladném odborném posouzeni pripousti vysadba lesa

NEPRIPUSTNE VYUZITI

oplocovani pozemki z vlastnickych a jinych divodt

zfizovani intenzivnich chovii zvéte (naptiklad obory, farmové chovy a bazantnice)
ziizovani kapacitnich zeméd¢lskych staveb a zatizeni zivocisné vyroby

ziizovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostl

golfova hristé

a vSe ostatni

Poznamka:

polohy zatravnénych prulehti, resp. vsakovacich past trvalych travnich porosti ve svazitych plochach
NZ_Plochy zemédélské 1ze v ramci pozemkovych uprav modifikovat beze zmény UP

F.4.11. PLOCHY LESNI

INL [PLOCHY LESNi

Obsah: Plochy hospodaiskych, rekreacnich a ochrannych lest, které v krajiné plni zejména funkci

ekologicko stabiliza¢ni a protierozni.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:

vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena
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HLAVNI VYUZITI

o lesni porosty pro hospodaiské vyuziti, lesy ochranné a lesy zvlastniho urceni
e naletové dfeviny na rozhrani PUPFL a ZPF

o [uc¢ni porosty v ramci lesnich porostt

PRIPUSTNE VYUZIT{

o lesnické skolky a arboreta

e docasné oplocovani lesnich Skolek a pozemkl s mladou vysadbou stromi za ucelem jejich ochrany pired
okusem zvéii

plochy pro manipulaci s dfevni hmotou

véelnice

ucelové komunikace

pesi cesty, cyklistické a jezdecké stezky

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
e suché a mokré poldry, pokud jejich realizace ptispiva ke zvySeni protipovodiiové ochrany nebo zlepsuje
hospodarteni s vodou v krajiné

NEPRIPUSTNE VYUZIT{

stavby pro individualni rekreaci

oplocovani pozemki z vlastnickych a jinych divodi za i€¢elem omezeni obecného uzivani lesa
ziizovani intenzivnich chovii zvéte (napiiklad obory, farmové chovy a bazantnice)

ziizovani kapacitnich zeméd¢€lskych staveb a zatizeni zivo¢isné vyroby

ziizovani staveb a zafizeni pro téZzbu nerostl

a vSe ostatni

Poznamka:
o mensi lesni plochy nejsou v grafické ¢asti popsany kodem

INL.1 |LESY V PLOCHACH USES

Obsah: Plochy hospodatskych, rekreacnich a ochrannych lest, které v krajin€é plni zejména funkci
ekologicko stabilizaéni a protierozni a jsou soudasti ploch USES. Funkéni vyuZiti ploch se ¥idi
planem USES.

Dale viz NL, pokud funkéni vyuZiti neodporuje planu USES.

F.4.12. PLOCHY PRiRODNIi

NP [PLOCHY PRIRODNI

Obsah: Nelesni dievinné porosty (remizy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plni
v krajiné funkci ekologicko-stabiliza¢ni, protierozni a estetickou a dotvafeji charakteristicky
krajinny raz.

OBECNA PROSTOROVA REGULACE:
o vzhledem k charakteru ploch neni prostorova regulace stanovena

HLAVNI VYUZITI
e liniové a plo$né kefové a nelesni stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté atp.)
e biehové porosty vodoteci a vodnich ploch

PRIPUSTNE VYUZITI
e travni porosty
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docasné oplocovani pozemkil s mladou vysadbou stromi za ucelem jejich ochrany pied G€inky zemédélské
techniky a pied okusem zv¢ii

komunikace ucelové

pesi cesty a cyklistické a jezdecké stezky

vcelnice

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

ohradniky pro ucely pastevectvi (hovézi dobytek, koné, ovce atp.) pfi splnéni podminky zachovani
prichodnosti Giéelovych komunikaci a komunikaci pro p&si a cyklisty, vyznagenych v UP

alejové vysadby, nahrazujici stavajici plosné kefové porosty podél komunikaci, za podminky kladné¢ho
odborného posouzeni

suché a mokré poldry, pokud jejich realizace prispiva ke zvySeni protipovodiiové ochrany nebo zlepSuje
hospodarteni s vodou v krajiné

NEPRIPUSTNE VYUZITI

oplocovani pozemki z vlastnickych a jinych divoda

ziizovani intenzivnich chovil zvére (naptiklad obory, farmové chovy a bazantnice)
ziizovani kapacitnich zeméd¢€lskych staveb a zafizeni zivocisné vyroby

ziizovani staveb a zafizeni pro tézbu nerostl

a vSe ostatni

Poznamka:
plochy pfirodni mohou zahrnovat plochy PUPFL malych vymér
mensi plochy ptirodni nejsou v grafické ¢asti popsany kodem

INP.1 | PLOCHY PRIRODNI V PLOCHACH USES

Obsah: Nelesni dfevinné porosty (remizy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plni

v krajiné funkci ekologicko-stabilizaéni, protierozni a estetickou a jsou souéasti ploch USES.
Souéasti ploch jsou pozemky ZPF zejména v mezofilnich prvcich USES. Funkéni vyuZiti ploch
se Fidi planem USES.

Dale viz NP, pokud funkéni vyuziti neodporuje planu USES

Poznimka:
V plochach NP.1 se ptipousti pastevni hospodaieni, nesmi vSak byt zamezeno migraci zivoc¢icha.
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI]
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

Vymezené plochy a koridory vefejn¢ prospéSnych staveb a vefejné prospesnych opatieni zahrnuji
i plochy a koridory provozné souvisejicich staveb a zatizeni.

G.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNi A TECHNICKE
INFRASTURTURY

G.1.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

viz Al v kapitole G.2 Asanace izemi

G.1.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODARSKE STAVBY

VV1 koridor pro rozsiteni propustku pod komunikaci I1/605 na Sytenském potoce (K11)

VV?2 koridor rozsiteni koryta Sytenkého potoka pro pievedeni extravilanovych vod (K12)

VV3 koridor pro pievedeni extravilanovych vod — $ife koridoru 20 - 170 m do Sytenského potoka
(K13)

STAVBY PRO ENERGETIKU

VE1 koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Pfestice v koridoru stavajiciho vedeni
220 kV (v Aktualizaci &. 1 ZUR PK oznagen E2, resp. VPS E08) — ife koridoru 100 m.

G.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

SniZzovani ohrozZeni v izemi povodnémi a jinvmi prirodnimi katastrofami, zvySovani retencénich
schopnosti uizemi a zaloZeni prvku uzemniho systému ekologické stability
VR1 zalozeni prvku USES — tisek mezofilniho buginného lokalniho biokoridoru STR005-STR006
(K9)

G.3. ASANACE UZEMI

Al asanace casti stavby na pozemku parc. ¢. st. 20 k.i. Sytno zdivodu rozSifeni mistni
komunikace smér Lhota u Stiibra.
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H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT
PREDKUPNI PRAVO

H.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi A TECHNICKE
INFRASTURTURY

H.1.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Pro vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury neni poZzadovano uplatnéni predkupniho prava.

H.1.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Pro vetejné prospésné stavby technické infrastruktury neni pozadovano uplatnéni ptedkupniho prava.

H.2. VEREJNA PROSTRANSTVI

Pro vetejna prostranstvi neni poZzadovano uplatnéni pfedkupniho prava.

I. KOMPENZACNI OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO
ZAKONA

Kompenzacni opatieni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou v feSeném izemi pozadovana.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Jsou vymezeny tyto koridory izemnich rezerv:
K13 koridor K13 pro pievedeni extravilanovych vod mimo zastavéné uizemi obce, soucasti izemni
rezervy je suchy poldr a regulovany odtok ze suchého poldru
nutno provefit rozsah suchého poldru a vyskové vztahy v uzemi sohledem na polohu
extravilanového ptikopu, resp. uméle tvarovaného zatravnéného prilehu

K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
0 ZMENACH V UZEMI PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Z1 Za Bytovymi domy
Z2 Za Zahradami

Dohoda o parcelaci musi naplnit pozadavky na urbanistickou koncepci, uvedené v kapitole C.2.

L. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI{
ZMEN JEJICH VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO
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ROZHODOVANIi, A STANOVENI LHOTY PRO PORIZENi US, JEJi
SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENIi DAT 0 US DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni studie nejsou pozadovany za podminky dodrzeni pozadavki na urbanistickou koncepci,
uvedenou v kapitole C.2.

M. ETAPIZACE NAVRZENEHO ROZVOJE

Etapizace navrZzeného rozvoje neni stanovena.

N. VYMEZENIi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT
ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Stavby, pro néz muze architektonickou ¢ast projektové dokumentace vypracovavat jen autorizovany
architekt, nejsou izemnim pldnem stanoveny.

0. UDAJE 0 POCTU LISTU UZEMNIiHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Pocet listh textové ¢asti 37 formatu A4

Pocet vykresa grafické ¢asti 4
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ODUVODNENI

A.POSTUP PRI PORIZENI UZEMNIHO PLANU

(doplni potizovatel)

B. VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNiHO ROZVOJE A
UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM,
VYHODNOCENi KOORDINACE VYUZiVANI UZEMIi Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU

B.1. VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CR

Republikové priority uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje tizemi vyplyvaji z Politiky
tizemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &. 1, schvalené usnesenim vlady CR ¢&. 276 ze dne
15. 4.2015, jsou Uzemnim planem Sytno respektovany. Podle PUR CR se v feSeném tizemi nenachazeji
zadné koridory a plochy vefejné infrastruktury republikového vyznamu. Spravni tUzemi obce nelezi
ve vymezené specifické ¢i rozvojové oblasti.

Ve vefejném zajmu jsou chranény a rozvijeny pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty feseného tizemi,
véetn¢ urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Urbanisticka koncepce, uvedena
v kapitole C.1. vyrokové &asti, chrani tyto hodnoty. Uzemnim planem je hospodarné vyuzivano zastavéné
uzemi a zajiSténa ochrana nezastavéného tzemi, zejména zemédéelské a lesni ptidy, a zachovani vetejné zelené.
Ve spravnim fizemi je uzemnim planem kladen diraz na provazani sidelni zelené s krajinnym zazemim.
Pro bytovou zastavbu a souvisejici obanskou vybavenost budou vyuzity prednostné proluky zastavéného
uzemi, ve volné krajin€ celého spravniho tizemi nebudou povolovany stavby pro bydleni a individualni
rekreaci. Je podporovano rekreacni vyuzivani krajiny v zdzemi sidla pro turistiku a kratkodobou rekreaci.

Uzemnim planem jsou vytvaieny podminky pro rozvoj a vyuZiti predpokladti pro rtizné formy
cestovniho ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pii zachovani a rozvoji hodnot feSeného
uzemi. Moznosti nové vystavby v tzemi jsou posuzovany vzdy s ohledem na to, jaké vyvola naroky na
vefejnou infrastrukturu.

Zastavitelné plochy budou logicky dopravné propojovany na stavajici vefejna prostranstvi komunikaéni
siti. Vytvafeny jsou podminky pro preventivni ochranu tzemi a obyvatelstva ptfed potencialnimi riziky
a prirodnimi katastrofami v uzemi (piedevs$im zaplavy) s cilem minimalizovat rozsah skod.

B.2. VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

V nadfazené uzemné planovaci dokumentaci Aktualizace ¢. 1 Zasad Gzemniho rozvoje Plzenského
kraje, které vydalo zastupitelstvo Plzenského kraje usnesenim ¢. 437/14 dne 10. 3. 2014, bylo zpfesnéno
vymezeni oblasti se zvy$enymi pozadavky na zmény v uzemi dle Aktualizace ¢. 1 PUR, které svym
vyznamem piesahuji hranice vice obci. Spravni uzemi obce Sytno je dle Aktualizace ¢. 1 Zasad tizemniho
rozvoje Plzenského kraje zatazeno v SON4 — Specificka oblast Bezdruzicko.

Dle schvalené nadfazené uzemné planovaci dokumentace Aktualizace ¢. 1 Zasad tizemniho rozvoje
Plzeniského kraje prochazi fesenym uzemim ,Nadregionalni cyklostezka Zelezna — Bé&la nad Radbuzou —
Stiibro — Plzen®. Tato cyklotrasa ¢. 37 prochazi obci od jihu ze Lhoty u Stfibra, kolem pozarni nadrze smérem
na sever a kolem détského htisté pokracuje po celové komunikaci do Svinné.
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Ze ZUR Plzeiiského kraje vyplyvaji pro feSené tizemni nasledujici pozadavky:

. vystavbu v obcich usmérnovat s cilem omezit vznik novych satelitnich obytnych lokalit vyvolavajicich
nadmérné infrastrukturni investice, vytvarejicich prostorové — socialni segregaci s negativnimi
vlivy na soudrznost obyvatel izemi — pozadavek byl zapracovan takto:

v' vSechny zastavitelné plochy byly navrzeny tak, aby nebyly prostorové oddéleny
od pivodni venkovské zastavby; nevznikaji zde nadmérné infrastrukturni investice.

V' zastavéné Gizemi i zastavitelné plochy jsou vzajemné prostupné, navrhem nedochazi
k vytvateni prostorové uzavienych lokalit

. k vymezovani novych rozvojovych ploch na pozemcich, které jsou soucasti ZPF, pfistupovat az
po provéteni vnitinich rezerv sidel, nevyuzivanych aredlti a intenzifikaci vyuziti stavajicich
podnikatelskych areali — pozadavek byl zapracovan takto:

v’ zastavitelna plocha v ¢asti Gerna vypliiuje proluku v zastavbg, dalsi rozristani této lokality
se nenavrhuje

v’ ostatni zastavitelné plochy navazuji na zastavéné izemi zejména v jeho severni ¢asti, tyto
zastavitelné plochy byly pievzaty z UPO Sytno a jeho zmény

v zemédélské arealy ve spravnim izemi jsou funkéni (Susicka obili), resp. ¢asteéné funkéni
(areal ZD Motina), regulativy ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti ptipousti vyuziti arealu
7D Mofina pro zemédelskou ¢innost i pro ¢innost vyrobni, vse dle regulativi VD

. pii urbanistickém rozvoji a intenzifikaci vyuziti zastavéného tizemi minimalizovat fragmentaci krajiny

a vytvotit podminky pro zvySovani biodiverzity krajiny — pozadavek byl zapracovan takto:

v' viazemi nebyly oproti UPO Sytno navrzeny nové zastavitelné plochy s vyjimkou
zastavitelné plochy Z3 (1 rodinny dim) jizn€ od centra obce

v nejsou navrzeny nové liniové stavby, které by dale zvySovaly fragmentaci krajiny (koridor
E2 dle Aktualizace &. 1 ZUR Plzefiského kraje je koridorem stavajicim — viz obr. 3)

v' ucelové komunikace v krajing€ jsou navrzeny v souladu s platnou katastralni mapou, ktera
odrazi KPU; tgelové komunikace vesmés souviseji s obhospodafovanim krajiny
a s opatfenimi na ochranu uzemi pted velkymi vodami z ptivalovych desta

. minimalizovat negativni dopady hospodaiského rozvoje na zivotni prostfedi — pozadavek byl

zapracovan takto:

v veSkeré zaméry v plochach VD musi vyhovét pozadavkim dotéeného organu posuzujiciho
vlivy zaméru na zivotni prostedi

v’ ¢innosti, umistované v plochach bydleni se musi fidit funkénimi a prostorovymi regulativy
a musi splnovat hygienické limity pro plochy bydleni

v vyrobni ¢innosti se nachazeji ve stavajicich vyrobnich arealech, nové plochy navrhovany
nejsou; mechanizacni areal v centru obce je zafazen v plochach SV, takze do budoucna
umoziuje konverzi ploch v souladu s funk¢énimi a prostorovymi regulativy

. k ochrané volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci vyuziti zastavénych a zastavitelnych ploch —
pozadavek byl zapracovan takto:

v" urbanistickd koncepce podporuje zkompaktnéni sidla, tj. doplnéni jednotlivych proluk
ve stavajici zastavb€, mozna je téz zastavba v plochach vybranych zahrad (P1), nové
zastavitelné plochy jsou navrzeny v navaznosti na zastavéné izemi centralni ¢asti obce
(zastavitelné plochy Z1-Z3, Z5, Z6),

v dale je vuzemi mozna vystavby cca 4 rodinnych domi v zastavéném uzemi v plochach
stabilizovanych, které nejsou zatazeny do zastavitelnych a prestavbovych ploch

. ochrana krajinnych dominant, vedut a ohranicujicich horizontii pfed zménami, které by mohly jejich
pusobeni v krajin¢ poskodit — pozadavek byl zapracovan takto:
v" 0Od zapadni hranice k.0., ze silnice I1/605 smér od Stiibra a od jihovychodni hranice k.u.,
ze silnice 111/20314 smér od Hnévnic je hodnotny vyhled na obec a okolni krajinu. Zaméry,
které by mohly poskodit tyto veduty, se v izemi nenachazeji.
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v' Vyznamnou krajinnou dominantou je Sytensky rybnik. Zemédélské plochy pFimknuté
ze zapadni a severni strany jsou navrzeny zménou na louky a pastviny, zamezi se tak
eroznimu smyvu pidy a naslednému zneciStovani vody v rybnice. Zadné zaméry
poskozujici tuto dominantu se v izemi nenachazeji.

. ochrana chranénych casti pfirody a vymezené¢ho systému ekologické stability — pozadavek byl

zapracovan takto:

v

zakreslen vymezeny systém USES nadregionalniho vyznamu (nadregionalni biokoridor
K50 mezofilni &ast — viz obr. 1), piedany v ramci UAP; USES nadregionalniho vyznamu
byl ve spolupréci se zpracovatelem USES (Geo Vision s.r.o., Plzeii, RNDr. Hajek) upraven
Vv oblasti zapadné od Sytna vzhledem k jiz realizovanym USES ve spravnim uzemi; tato
zména byla v priibéhu zpracovani konzultovana s KU Plzefiského kraje, odborem Zivotniho
prostiedi; uprava USES piechazi do spravniho tizemi Stifbro (k.0. Stiibro), zmény
vymezeni se v k.u. Stfibro nachézeji na pozemcich PUPFL

dale viz kapitola odivodnéni J.6.1 Uzemni systém ekologické stability krajiny

. pfi umistovani vétrnych elektraren preferovat pozadavky na ochranu osidleni, vetfejné infrastruktury,
krajinného razu a dalSich hodnot uzemi — pozadavek byl zapracovan takto:

v

ve spravnim zemi vzhledem k jeho rozsahu neni mozné umist'ovani vétrnych elektraren

. plochy pro vystavbu plosné rozsahlych slunecnich elektraren ve volné krajiné lze vymezovat pouze
vyjimecné, dbat pritom predevsim na otazky ochrany piirody a krajiny; preferovat lokalizaci
téchto elektraren na vhodnych objektech (primyslové a logistické arealy) a v zastavéném tzemi
s nevhodnym zptisobem funkéniho vyuziti — pozadavek byl zapracovan takto:

v' ve spravnim zemi vzhledem k jeho rozsahu neni mozné umistovani solarnich elektraren
na terénu

v' vizemi je moZné umistovani fotovoltaickych panelii na objektech, neni-li v konkrétni
plose s rozdilnym zpisobem vyuziti vyslovné zakazano nebo upraveno jejich umisténi

. zkvalitiiovat protipovodiiovou ochranu tzemi a vhodnymi opatfenimi v krajiné¢ zvySovat retencni

schopnost krajiny a zpomalovat odtok z povodi — pozadavek byl zapracovan takto:

v/ Gzemni plan kontinualné navazuje na UPO Sytno a jeho zménu ¢. 1 a nasledné zpracované
pozemkové tupravy, promitnuté do aktualni katastralni mapy

v’ pro protipovodiiovou ochranu sidla byly navrZeny nasledujici opatieni: zalu¢néni
levobieznich pozemki pii Sytenském potoce a navrh suchych, resp. mokrych poldrl
tamtéz (K10), opatfeni pro bezpecné prevedeni extravildnovych vod zastavénym tzemim
(K11 - K13, viz kap. D2.2), dale viz tabulka 1, kapitola E. vyrokové ¢asti

v' na svazitych pozemcich srozsahlymi plochami ZPF kolem Sytenského rybnika byly
navrzZeny vsakovaci zatravnéné plochy

v vkrajiné je navrzeno doplnéni alejovych vysadeb pro snizeni vétrné eroze a pro zvyseni

rekreacni hodnoty krajiny

e plochy nadmistniho vyznamu pro vyrobu, skladovéani, obchod a sluzby vymezovat piednostné
V rozvojovych zonach vymezenych v ZUR — pozadavek byl zapracovan takto:

v

v

ve spravnim uzemi nebyla vymezena vyrobni zona nadmistniho vyznamu, v Gzemi byly
pro lokalni potieby rozvoje vyroby stabilizovany stavajici zemeédélské arealy
nové plochy vyroby a skladovani vymezeny nebyly

e zastavitelné plochy pfednostné vymezovat v obcich, které jsou soucasti rozvojovych oblasti a os,
Vv lokalitach s moznosti pfipojeni na kapacitni vodni zdroje a kanalizaci (viz obr. 2) — pozadavek byl
zapracovan takto:

v

spravni tzemi neni soucasti rozvojové osy OSI ani rozvojové oblasti RO4 Rozvojova
oblast Stiibro
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v/ spravni Uzemi je sou¢asti SON4 — Specificka oblast BezdruZicko, pro tuto oblast ZUR
uklada posilovat kromé jiného obytnou funkci sidel; vSechny zastavitelné plochy byly
navrzeny tak, aby nebyly prostorové oddéleny od ptivodni venkovské zastavby. Nevznikaji

zde nadmérné infrastrukturni investice

v piestavbova plocha i zastavitelné plochy jsou napojeny na stavajici vodovodni fad,
na stavajici kanaliza¢ni fad se zausténim do biologické stabiliza¢ni nadrze, napojeny jsou
rovnéz na budouci oddilnou kanalizaci se zalisténim na navrzenou COV, nevznikaji
neumérné naklady na technickou infrastrukturu

. ochrana a stabilizace stavajicich tras nadregionalnich a regiondlnich siti dopravni a technické

infrastruktury (viz obr. 3) — pozadavek byl zapracovan takto:

v’ zakreslena trasa silnice II/605 v&etné ochranného pasma

v’ zakreslen koridor E2 dle Aktualizace &. 1 ZUR PK koridor, resp. VPS EO8 - vedeni VVN
400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Ptestice v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV, stavajici
vedeni bude novym vedenim 400 kV nahrazeno

v zakreslena a respektovana Nadregionalni cyklostezka ¢. 37 (Zelezna — Béld nad Radbuzou

— Stiibro — Plzet)

. pfi rozhodovani o zménach ve vyuziti izemi a jeho rozvoji je nutné vychazet z limitt vyuziti uzemi,
tedy respektovat omezeni zmén v uzemi z divodu ochrany vefejnych zajmi, vyplyvajicich
z pravnich predpisit nebo stanovenych na zaklad¢ zvlaStnich pravnich predpisi nebo

vyplyvajicich z vlastnosti tzemi

— pozadavek byl zapracovan takto:

v" vkoordina¢nim vykrese byly zakresleny veSkeré znamé, graficky zobrazitelné, limity
ve spravnim tizemi
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B.3. VYHODNOCENi KOORDINACE Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

Z hlediska SirSich Gzemnich vztahii nekoliduje Uzemni plan suzemné planovaci dokumentaci
sousednich obci Navrh rozvoje, obsazeny v UP Sytno, nemé negativni dopady na spravni tzemi sousednich
obci.. Do vybranych sousednich tzemné planovacich dokumentaci je nutné doplnit, resp. zkoordinovat
navaznost na piechazejici prvky USES, uéelové komunikace a technickou vybavenost.

Prvky, pfechazejici na sousedni spravni Gizemi:

Okres Tachov
ORP Hor$ovsky Tyn - POU HorSovsky Tyn
Spravni tizemi Stiibro

k.u. Lhota u Stiibra

. prvky USES (nutno koordinovat dle revize USES v UP Sytno a v UP Sulislav — viz kap. J.6.1.
v odtivodnéni)
o lokalni biocentrum STRO006 a lokalni biokoridor STR005-STR006
o v UP Stifbro metodicky nespravné propojen mokry (hygrofilni) LBK, prochazejici
Lhotou u Stiibra, se suchym (mezofilnim) LBC 21; mokry (hygrofilni) LBK
prochézejici Lhotou u Stfibra nutno propojit JV smérem na VI1kys
. ucelova komunikace K9 (navaznost K7) ze Sytna do Lhoty u Stiibra — v k.i. Lhota u Stfibra je ptvodni
zemédélska cesta nefunkéni, v zastavéném uzemi je cesta funkéni (v UP Stifbro nutno dofesit propojeni
Vv krajing)
. koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Piestice v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV
(v Aktualizaci ¢. 1 ZUR PK koridor oznagen E2, resp. VPS E08), stavajici vedeni bude novym vedenim
400 kV nahrazeno

k.u. St¥ibro

. prvky USES (nutno koordinovat dle revize USES v UP Sytno — viz kap. J.6.1. v Odtvodnéni)
o regionalni biokoridor K50/039-K50/040

. stezka pro pési a cyklisty (D3) podél silnice 11/605

. propojeni vodovodnich soustav Stiibra a Sytna (V1)

. specifikace podminek pro zdrzeni deStovych vod v arealu Industrial park Stfibro s. r. o.

Spravni iizemi Vranov u Stfibra
k.u. Svinna u Stribra

. prvky USES (nutno koordinovat dle revize USES v UP Sytno — viz kap. J.6.1. v Odiivodnéni) — UP
Vranov nedohledan

. koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Piestice v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV
(v Aktualizaci ¢. 1 ZUR PK koridor ozna¢en E2, resp. VPS E08), stavajici vedeni bude novym vedenim
400 kV nahrazeno

Spravni Gzemi Sulislav
k.. Sulislav

. prvky USES — zkoordinovano

. stezka pro pési a cyklisty (D3) podél silnice 11/605 — zkoordinovano

. revitalizace Sulislavského potoka (K3)

. STL plynovod zapadni hranice k.G. Sytno — Sytno — Sulislav - zkoordinovano
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B.4. VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNiHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§43 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA)
S ODUVODNENIM JEJICH VYMEZENI

V feSeném tzemi nejsou vymezeny stavby nadmistniho vyznamu, které nejsou feSeny v Aktualizaci €. 1
ZUR Plzefiského kraje a které je tfeba ZUR zobrazit.

V feseném uzemi je vymezen revidovany mezofilni biokoridor nadregionalniho vyznamu (KS50).
S vyjimkou kratkého useku severné od Sytna na rozhrani se spravnim izemim Vranov u Stiibra se nachazi
v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru K50, vymezeného v Aktualizaci ¢. 1 ZUR Plzeiiského kraje.

Dil¢i prvky, prechazejici na sousedni spravni uzemi, jsou vymezeny ve vykresu SirSich vztahd
a vypsany v kapitole B.3. tohoto odivodnéni. Jedna se zejména o ucelové komunikace v krajing, propojujici
Spravni izemi Sytno se sousednimi spravnimi tzemimi.

C. VYHODNOCENI SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNiHO
PLANOVANI, ZEJMENA S POZADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT UZEMI A
POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMI

Névrh uzemniho planu je zpracovan v souladu s cili uzemniho planovani dle §18 a ukoly uzemniho

planovani dle § 19 zakona 183/2006 Sb., nebot’ v feSeném uzemi vytvari predpoklady pro:

e utvareni harmonickych Zivotnich podminek ve vSech oblastech zivota obyvatel obce, tj. zejména v oblasti
bydleni, zaméstnanosti, rekreace a dopravy,

e stabilizaci, resp. mirny nartst po¢tu obyvatel obce navrhem vhodnych ploch pro bydleni,

e dlouhodobé dusledné uplatnovani navrzené urbanistické koncepce v zdjmu ochrany a rozvoje hodnot
spravniho uzemi,

e rozvoj zastavby ve spravnim uzemi s ohledem na provozni naklady obce pfii spravovani tohoto tzemi,

e vytvafeni podminek pro zajisténi technické infrastruktury obce

e vytvareni podminek pro kratkodobou rekreaci v ptirodnim zazemi obce

e vytvafeni podminek pro ochranu sidla pted zivelnymi pohromami

C.1. ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICKYCH
HODNOT UZEMIi A OCHRANY NEZASTAVENEHO UZEMIi

Ve spravnim Gizemi Sytno se jedna piedevsim o tyto hodnoty:
. Prirodni hodnoty

- lesy v celém spravnim izemi, zejména vSak v jeho jihozapadni ¢asti a severovychodni ¢asti

- veduta lesa Jirna s vrchem Jirna (523 m.n.m.) pfi jihozépadni hranici spravniho tizemi

- vodni toky ve spravnim uzemi, konkrétné Sytensky a Sulislavsky potok

- vodni plochy ve spravnim uzemi, zejména Sytensky rybnik a dale vodni nadrz na Sytenském
potoce, jizn¢€ od intravilanu obce

- zaloZené plochy uzemnich systému ekologické stability krajiny a rozptylena mimolesni zelen
V celém spravnim tzemi

. Urbanistické a architektonické hodnoty
- kompaktnost obce
- potencialni Gprava rozsahlé ulicové névsi (prostor ptivodni silnice I/5, dnes slouzi pro mistni
upravu)
- obnovena kapli¢ka u silnice 11/605 vychodné od obce (,,Bozi muka“ i odbo¢ky k Sytenskému
rybniku)
- vefejné prostranstvi s détskym hfistém a sportovistém u bytovych domu
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- drobna architektura v krajiné

. Technické hodnoty
- funkéni zemédelsky areal v Sytné (susicka)
- plvodni zemédélsky areal Moftina — plochy pro zemédé€lskou a vyrobni ¢innost
- obecni vodovod
- dobré dopravni dostupnost (Sttibro, dalnice D5)

Urbanisticka koncepce, uvedena v kapitole C.1. vyrokové ¢asti, chrani tyto hodnoty. Urbanistickou
koncepci 1ze zjednodusené shrnout do téchto bod:

. Uzemni rozvoj je soustfedén zejména v severni Gasti obce. V zastavéném uzemi jsou mozné dostavby
v prolukach v souladu s funkénimi a prostorovymi regulativy.

. Zejména pii dostavbach v centru obce musi byt zohlednén charakter zastavby tak, aby nedoslo
k poskozeni urbanistické struktury.

. Ptfi koncipovani zastavby musi byt dbano na zvySovani prostupnosti zastavéného Uzemi
i na zptistupnéni krajiny ze zastavéného uzemi. V zastavitelnych plochach musi byt vzdy ponechany
dostate¢né dimenzované vetejné prostory jednak pro ptfipadny budouci rozvoj, jednak pro zptistupnéni
krajiny navazujicimi G¢elovymi komunikacemi.

. V nezastavéném uzemi bude zvySovana retencni schopnost krajiny, zejména v zapadni ¢asti spravniho
uzemi bude pokraovano v realizaci protipovodiiovych opatieni
. V zemédelské krajiné bude zvySovan podil mimolesni zelené a prostupnost krajiny postupnou realizaci

pozemkovych uprav, tj. realizaci zejména ucelovych komunikaci, které bude mozné vyuZzivat
pro obhospodatovani krajiny i pro rekreaci (turistika a cykloturistika).

Pii rozhodovani o zménach v Gizemi je nutné respektovat podminky, stanovené ve vyrokové ¢asti,
tj. zejména:

. pozadavky na urbanistickou koncepci, uvedené u jednotlivych zastavitelnych a prestavbovych ploch
(kapitola C.2. vyrokové ¢asti) véetné pozadavkl na prostupnost izemim, hustotu zastavby atp.
. pozadavky na dopravni a technickou infrastrukturu (v kapitole D. vyrokové ¢asti) véetné Sifek vefejnych

prostranstvi, vysoké zeleng)
. podminky pro plochy srozdilnym zpisobem vyuziti (v kapitole F. vyrokové ¢asti), tj. funkéni
a prostorové usporadani

Respektovani téchto podminek dava predpoklad ke koncepcnimu rozvoji feSeného tizemi a k ochrané
a rozvoji hodnot izemi.

D. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZAKONA A JEHO
PROVADECICH PREDPISU

Zpusob feSeni je v souladu s pojetim Gzemné planovaci dokumentace ve znéni zakona 183/2006 Sb.

0 zemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaSky 500/2006 Sb. o tzemné¢ analytickych podkladech, tzemné

planovaci dokumentaci a zplisobu evidence uzemné planovaci Cinnosti a vyhlasky 501/2006 Sb. o obecnych

pozadavcich na vyuzivani tizemi.
V Gzemnim planu byla pouzita nasledujici graficka a textovd feSeni, kterd nejsou v uvedenych
predpisech specifikovana:

. V tizemnim planu v kapitole ,,F.3. Ptehled typi ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti“ jsou nad ramec
vyhlasky 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi dle Hlavy II — Plochy s rozdilnym
zptsobem vyuziti vymezeny ,,Plochy zelené®, které nelze zaradit do jinych funkénich ploch. Plochy
zelené jsou dale podrobnéji Clenény:
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- zelen soukroma a vyhrazena ZS
zelet soukroma a vyhrazena v plochach USES ZS.1
- zelen ochranna a izolaéni Z0

. V hlavnim vykrese jsou zobrazena stavajici venkovni vedeni VVN a VN elektro z divodu prostorové
orientace ve vykrese. Z vetejné infrastruktury jsou v hlavnim vykrese zakresleny pouze plochy
technické vybavenosti a plocha koridoru elektroenergetiky E2 pro vedeni VVN 400 kV (ZUR PK
zamé&r-T1). Ostatni liniova technicka vybavenost (stav i navrh) je zakreslena ve vykrese N3 Koncepce
vefejné infrastruktury.

. V koordina¢nim vykrese jsou ztechnické vybavenosti zakresleny stdvajici a navrhované plochy
technické vybavenosti, stavajici a navrhované liniové rozvody elektro vcetné trafostanic, plynovod,
vodovod a ostatni hlavni liniové sité technické infrastruktury véetné bodovych zafizeni mimo zastavbu
sidel.

. Dle vyhlasky 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi dle Hlavy II — Plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti, § 16 Plochy pfirodni zahrnuji pozemky narodniho parku (v feSeném tzemi
se nevyskytuje), pozemky v I. a II. zon¢ CHKO (v feSeném tizemi se nevyskytuje), pozemky v ostatnich
zvlasté chranénych tizemich (v feSeném Uzemi se nevyskytuji), pozemky EVL (v feSeném uzemi
se nevyskytuje) a pozemky biocenter. Pokud by bylo toto ustanoveni pln¢ respektovano, bylo by pouze
minimum ploch v krajiné ve spravnim uzemi (z toho ¢ast na lesni pud¢) vymezeno jako ,,plochy
prirodni®, ostatni ZPF by byl zahrnut v ,,plochach zeméd¢lskych (v¢etné biokoridorti), ¢imz by feseni
nezastavéného uzemi, tedy feSeni krajiny, zcela ztratilo vzajemné souvislosti a piehlednost. Navic:

- funkcni biocentra mezofilni jsou pievdzné umisténa ve fungujicich hospodarskych lesich —
pfitom vymezeni biocentra ve funkénim lese klade na tuto plochu pouze podminku, Ze nesmi
byt snizena ekologicka stabilita biocentra pti hospodarském vyuzivani, zvySovani jeji
stability je samoziejmée vhodné, to vSak bude zabezpeceno lesnim hospodatskym planem

- funk¢ni biocentra hygrofilni jsou umisténa v Gdolnich nivach, které jsou vétSinou plné
funkéni

- nefunkéni koridory mezofilni se vétS§inou nachazeji na plochach zeméd€lského ptdniho
fondu, vétSinou orné pudé, kde bez vymezeni jako plochy pfirodni neni vétSinou mozné
USES zalozit

Z tohoto dtivodu jsou jako plochy piirodni zakresleny plochy mezofilnich a smisenych biocenter
a plochy mezofilnich biokoridorti na ZPF, kde je nutné zajistit pievod ze zemédélsky vyuzivanych ploch
do ploch pfirodnich, a dale vybrané plochy mimolesni zelen€. Vybrané plochy hygrofilnich biokoridort
a biocenter jsou v odtivodnénych piipadech ponechany jako plochy NZ.1 — Plochy zemédé€lské - louky
a pastviny v plochach USES, kde se funkéni vyuziti ¥idi planem USES a mezofilni biokoridory
a biocentra na PUPFL jsou ponechana v NL.1 — Lesy V plochach USES, kde se funkéni vyuZiti rovnéz
tidi planem USES (viz. kapitola F.4. — Funkéni a prostorové regulativy pro plochy s rozdilnym
zpuisobem vyuziti). Takto graficky vyjadiena koncepce krajiny je pro uzivatele prehledna, i laicky
uzivatel 1épe porozumi skutecnému vyuziti jednotlivych ploch v krajiné.
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E. VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH
PREDPISU A STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKEM
RESENI ROZPORU

(dale doplni potizovatel)

E.1. DOBYVACI PROSTOR, CHRANENE LOZISKOVE UZEMIi, VYHRADNI
LOZISKO NEROSTNYCH SUROVIN

V zapadni Casti spravniho tzemi se nachézi rozlehld poddolovand oblast, pfechédzejici do spravniho
uzemi Stiibro a do spravniho tizemi Vranov u Stfibra. Poddolovana oblast se ve spravnim tzemi Sytno
nachazi mimo plochy zéstavby.

E.2. PAMATKOVA PECE

Ve spravnim tizemi se nenachazi zadné nemovité kulturni pamétky zapsané do Ustiedniho seznamu
kulturnich pamatek (dale jen ,,USKP*).

Celé fesené uzemi je ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpist, Uzemim s archeologickymi nalezy. Pfi provadéni jakychkoliv zemnich praci je investor povinen
podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni jiz v rdmci izemniho fizeni
oznamit sviij zamér Archeologickému ustavu Akademie véd CR, piipadné i opravnéné organizaci (napf.
muzeu, Narodnimu pamatkovému tstavu v Plzni, archeologickému oddéleni, atd.) a pti provadeni téchto praci
je povinen se fidit podminkami stanovenymi organizaci opravnénou k archeologickym vyzkumtim.

V feSeném Uizemi jsou vymezena tato archeologicka naleziste, kterd jsou graficky zobrazena ve vykresu
01 Koordina¢ni vykres:
o Archeologické nalezi$té 1. kategorie Trat’ ,,K Obci““_11-44-16/6
o Archeologické nalezisté 11. kategorie nazev neuveden jedna se o jadro obce Sytno
o Archeologické nalezisté I1. kategorie Sytno — severni ¢ast vsi11-44-16/8

E.3. OBRANA STATU

Celé spravni tzemi je situovano v jevu 082 UAP (komunikaéni vedeni véetné ochranného pasma) a
v ochranném pasmu leteckych zabezpetovacich zaiizeni MO CR (ochranné pasmo leteckého radaru Kiizenec).
Zavazné stanovisko MO CR je vyzadovano pro vystavbu (v&etné rekonstrukce a prestavby):
. veétrné elektrarny
. vyskové stavby
. venkovni vedeni VVN a VN
. zakladnové stanice mobilnich operatori
. rozsahlé konstrukce s kovovou konstrukci (vyrobni haly, hangary, sklady, sila).
V tomto vymezeném Uzemi muize byt vystavba vétrnych elektraren, vysSkovych staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vy§kové omezena nebo zakazana.

Ministerstvo obrany se vyjadiuje ke stavbam s vySkou nad 30 m nad terénem.

E.4. PLYNARENSKA ZARIZENI A JEJICH OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
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V zajmovém Uzemi se nachazi plynarenskd zafizeni vCetné jejich piisluSenstvi, ktera jsou soucasti
distribu¢ni soustavy plynu.

Budou respektovana stavajici plynarenskéd zatizeni v€etné jejich ochrannych a bezpecnostnich pasem
v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, energetickym zakonem tj.:

Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu v rozsahu:
o do DN 100 15 m na ob¢ strany od plynovodu
do DN 250 20 m na ob¢ strany od plynovodu
o nad DN 250 40 m na ob¢ strany od plynovodu

(0]

Bezpeénostni pasmo VTL regulaéni stanice v rozsahu 10 m.

Ochranné pasmo plynovodi a technologickych objektii ¢ini 4 m na obé¢ strany od ptidorysu plynovodu.
Ochranné pasmo STL plynovodd v zastavéném uzemi obce €ini 1 m na obé strany od pldorysu
plynovodu.

V ochranném pasmu plynatenskych zatizeni:

muze byt realizovana bézna zemédeélska Cinnost bez omezeni (neporusit orientacni sloupky a ostatni
pfipadnd nadzemni zafizeni na trase)

je nutno kefe, nizkokofenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na kazdou strany

je nutno hlubokokotfenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na kazdou stranu

V ochranném pasmu 4 m musi zlstat volné pfistupny zeleny pas

oploceni pozemku, stavbu parkovisté apod. umistit mimo ochranné pasmo

(@)

O O O O

V bezpecnostnim pasmu zejména:

o vystavbu objektli provadét mimo bezpecnostni pasmo, mimo otevienych staveb napt.: parkovisté nebo
skladové oteviené plochy

o sklady hotlavin, ¢erpaci stanice PHM apod. umistit mimo bezpe¢nostni pasmo

Dale:

o styk nageho zafizeni se stavbou jinych inzenyrskych siti fesit zasadné dle CSN EN 1594

prejezdy na stavenisté pfes VTL plynovod zasadn€ zabezpecit silni¢nimi panely

o v zajmové lokalité se nachazi stanice katodové ochrany (SKAO), ktera je soucasti plynovodu,
pro anodového uzemnéni (AU) tohoto zafizeni je nutné dodrzet ochranné pasmo (TPG 920 25) 100m,
vrtana anoda 40m. Pro elektricky kabel 1m. Skute¢né pasmo ovlivnéné AU lze presnéji urcit na zakladée
zméteni rezistivity pidy a zhodnocenim dlouhodobého proudového odbéru, toto méfeni provede
a vyhodnoti na naklady investora tisek spravy DS.

o

F. VYHODNOCENi VLIVU NA UDRZITELNY ROZVO]J UZEMI A
ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI
VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Krajsky ufad Plzefiského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, vyloucil pii projednavani zadani UP
vyznamny vliv feSeni uzemniho planu Sytno na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti a nepozaduje
vyhodnoceni vlivii navrhu tizemniho planu Sytno z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi.
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G. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE §50 ODST. 6

(doplni potizovatel)

H. SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE
§50 ODST. 5

(doplni potizovatel)

I. VYHODNOCENI SPLNENI ZADANI

Navrh UP respektuje schvalené zadani izemniho planu takto:

. Pozadavky vvplyvajici z politiky iizemniho rozvoje Ceské republiky — feseni je podrobné popsano

v kapitole B.1. Vyhodnoceni souladu s politikou tizemniho rozvoje CR

. Pozadavky vyplyvajici ze Zasad izemniho rozvoje Plzeriského kraje — feseni je podrobné popsano
v kapitole B.2. Vyhodnoceni souladu s izemné planovaci dokumentaci kraje

° PoZadavky na urbanistickou koncepci fesi UP takto:

o obecné pozadavky na urbanistickou koncepci byly respektovany
o pozadavek na zkvalitnéni zivotniho prostfedi (ovzdusi, plynofikace sidla, odkanalizovani, likvidace

odpadu, revitalizace toki) byl feSeny takto:

je navrzena plynofikace obce pfipojenim na stavajici VTL regulacni stanici v zapadni ¢asti
obce pri silnici II/605; navrzeny plynovodni fad je ze Sytna veden podél II/605
do Sulislavi; po plynofikaci bude moci byt zménén zptisob vytapéni objektt, ¢imz dojde
ke zlepSeni ovzdusi v obci

UP navrhuje zastavitelnou plochu Z6 pro COV, pozemek pro COV je v majetku obce;
splaskové vody budou na COV piivedeny navrzenou splaskovou kanalizaci, dnesni
biologicka stabilizacni nadrz bude vyuzita jako doci§tovaci nadrz, stavajici kanalizace
bude vyuzita pro odvod destovych vod

zpisob likvidace dopadt je zachovan, navrzena je zastavitelna plocha Z5 pro komunitni
kompostarnu, zfizovanou obci

UP navrhuje revitalizace Sulislavského a Sytenského potoka, Gipravy na Sytenském
potokem zahrnuji protipovodilova opatieni, ktera pomohou obec Sytno ochranit
pted povodnémi z piivalovych destt

byvaly zemédélsky areal (ZD Mofina) je zachovan, plochu lze vyuzivat v souladu
s funkénimi regulativy VD _Vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba; regulativy
umoziuji vyuziti plochy pro vyrobu a zemédélstvi

pozadavek na rozliSeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti v souladu s pozadavky
vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZiti izemi je zdtivodnén v kapitole
D. Vyhodnoceni souladu S pozadavky zakona a jeho provadécich predpist

prostorové uspofddani zastavby je definoviano v kapitole F. Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti; v obecné roving plati, Ze nova zastavba
musi respektovat dosavadni charakter zastavby, toto pravidlo musi byt uplatiiovano
zejména v centru obce v plochach SV_Plochy smiSené obytné venkovské

do tizemniho planu byly pievzaty zastavitelné plochy z UPO Sytno po zméné &. 1; nékteré
plochy zemnich rezerv byly pfevedeny do ploch zastavitelnych, nekteré plochy tzemnich
rezerv (plochy bydleni) byly z UP vypustény vzhledem k dostatku zastavitelnych ploch pro
bydleni; zastavitelna plocha Z1 a piestavbova plocha P1 a z¢asti téz zastavitelna plocha Z2
se nachazeji na zemédélskych plochéch s II. tfidou ochrana ZPF, tyto plochy vSak pfimo
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navazuji na zastavitelné tizemi, respektive vypliuji proluku v zastavéném Uzemi; ostatni
pozadavek na zatfazeni pozemku parc. ¢. 1480 k.. Sytno mezi zastavitelné plochy s funkci
bydleni byl provéten, severni ¢ast pozemku byla mezi zastavitelné plochy zatazena (Z3),
pro zastavbu pozemku jsou vSak specifikovany pozadavky na urbanistickou koncepci
a podminky zéstavby (provefeni plochy uzemnich rezerv K13 Koridor pro ptevedeni
extravilanovych vod z ploch zapadné€ od obce) v kapitole C. Urbanisticka koncepce

. PoZadavky na koncepci vefejné infrastruktury fesi UP takto:

o dopravni infrastruktura je feSena takto:

v

v

navrzeno zpomalovaci opatfeni (smérové) na komunikaci 11/605 pti vjezdech do obce (D2);
pti piijezdu od Sulislavi je vjezdové opatfeni umisténo na kiizovatce se silnici 111/20314,
kde bude kombinovano s odbocovacim pruhem pro levé odboéeni z komunikace 11/605
a s ptechodem pro pési (prichod do byvalého zeméd€lského aredlu pii zapadnim okraji
[11/20314)

stavajici navesni prostor bude upraven pro vyvazené uzivani lokalnim provozem motorové
dopravy vcetné dopravy v klidu, pésimi a cyklisty, rozsifeny budou zelené¢ odpocinkové
plochy (D4)

komunikace 111/20314 bude v tseku mezi komunikaci 11/605 a vjezdem do arealu ZD
Motina roz§itena, pti zapadni stran¢ tohoto tiseku bude veden chodnik pro pési (D7)

obci prochazi ve sméru sever — jih vyznamna cyklotrasa €. 37 ve sméru Stiibro — Vranov —
Sytno - Lhota u Stiibra; vefejny prostor v useku severné od 11/605 v zastavéném tzemi
je izemnim planem navrzen k rozsifeni na cca 11,5 m (D5); vefejny prostor s mistni
komunikaci do Lhoty u Stfibra je v zastavéném uzemi Uzemnim planem navrzZen
k lokalnimu rozsiteni (D5, asanace Al); timto se cyklotrasa ¢. 37 stane pro cyklisty
funkéni regulativy ploch BH Bydleni v bytovych domech umoziuji fesit parkovani
obyvatel na terénu v plochach BH, parkovani je mozné téz v plochdch PD Vefejna
prostranstvi s dominantni funkei dopravy

nové zastavitelné plochy jsou napojeny na stavajici vefejna prostranstvi s dominantni
funkci dopravy

o technicka infrastruktura je feSena takto:

v

v

v

UP navrhuje propojeni vodovodnich soustav Sytna a Stiibra, toto propojeni by bylo vyuZito
napiiklad pii krizovém nedostatku vody nebo havarii vjedné z obou jinak oddélenych
soustav

UP navrhuje zastavitelnou plochu Z6 pro COV, pozemek pro COV je v majetku obce;
splaskové vody budou na COV pfivedeny navrzenou splaskovou kanalizaci, dne$ni
biologicka stabiliza¢ni nadrz bude vyuzita jako docistovaci nadrz, stavajici kanalizace
bude vyuzita pro odvedeni destovych vod

navrh respektuje koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Piestice
v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV (v Aktualizaci ¢. 1 ZUR PK oznagen E2, resp. VPS
E08), stavajici vedeni bude novym vedenim 400 kV nahrazeno; koridor je v UP vefejné
prospésnou stavbou VEI1; zamér prestavby na vedeni 2 * 400 kV je po roce 2019

nové objekty v zastavitelnych a prestavbovych plochach budou napojeny na stavajici
rozvody v obci; vpiipadé potfeby budou navySeny vykony stavajicich trafostanic,
snavrhem novych trafostanic se v uzemi neuvazuje, jejich umisténi je vSak mozZné
za podminky napojeni ptipadnych novych trafostanic v zastavéném uzemi, v zastavitelnych
plochach a plochach ptestaveb zemnimi kabely z divodu nezatézovani a neblokovani
uzemi novymi technickymi limity

je navrzena plynofikace obce pfipojenim na stavajici VTL regulacni stanici v zapadni ¢asti
obce prfi silnici 1I/605; navrzeny plynovodni fad je ze Sytna veden podél 11/605 dale
do Sulislavi; pfi dimenzovani STL plynovodniho pfivadée nutno pocitat s pokrytim
spotieby obou obci; po plynofikaci bude moci byt zménén zpusob vytapéni objekti, ¢imz
dojde ke zlepseni ovzdusi v obci
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pro prevedeni extravilanovych vod ze zapadni Casti spravniho Gzemi je navrZen systém
opatieni K11 - K13 na Sytenském potoce a na plochach ZPF zapadné od obce; soucasti
opatieni je zvétSeni propustku pod silnici 11/605 pro prevedeni vod Q100, zvétSeni
propustku pod komunikaci Sytno — Lhota u Stiibra, poldry na Sytenském potoce mezi
Sytnem a Lhotou u Stfibra a suchy poldr zidpadné¢ od Sytna vcetné pifevedeni Casti
extravilanovych vod mimo zastavéné tizemi obce a véetné zausténi regulovaného odtoku ze
suchého poldru do stavajici horské vpusti na obecni kanalizaci v zapadni ¢asti obce (viz
graficka cast)

v UP Stifbro je potieba specifikovat podminky pro zdrzeni destovych vod v arealu
Industrial park Stfibro s.r.o., jedna se o rozsahlé zastavéné plochy a zpevnéné plochy
parkovist, z nichz destova voda velmi rychle odtéka do spravniho uzemi Sytno a pfirozené
spaduje do zastavéného uzemi

pozadavek na zafazeni pozemku parc. €. 1480 k.u. Sytno mezi zastavitelné plochy s funkci
bydleni byl provéfen, dale viz vySe Pozadavky na urbanistickou koncepci

stavajici plochy vefejné obcanské vybavenosti v plochach OV_Obc¢anské vybaveni
vefejného charakteru, tj. obecni ufad a objekt byvalé mateiské Skoly jsou v tzemi
stabilizovany pro funkce dle regulativi OV, coz umoziiuje v piipadé potieby
a ekonomickych moznosti obce v budoucnu tyto objekty opét vyuZit napf. pro ziizeni
matetské Skolky; vV souc¢asné dobé¢ vSak tato potieba vzhledem k poctu déti v obci neni

) PoZadavky na koncepci uspoi¥adani krajiny fesi UP takto:

o obecné pozadavky na koncepci usporadani krajiny byly respektovany

o odchylky od vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi v platném znéni,
pti stanoveni ploch srozdilnym zpisobem vyuziti jsou zdiivodnény v kapitole D. Vyhodnoceni
souladu s pozadavky zakona a jeho provadécich piedpist

o Vkrajin€¢ neni mozné umistovani staveb a opatieni, které nesouviseji s hospodarskym vyuzivan
krajiny, ochranou krajiny a pfirody a které neslouzi pro snizovani nebezpe¢i ekologickych
a ptirodnich katastrof; vyuzivani nezastavéného izemi je specifikovano ve vyrokové ¢asti v kapitole
F.4. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

° PoZadavky na vymezeni ploch a koridori izemnich rezerv iesi UP takto:

o byla provéfena nutnost ponechani izemnich rezerv dle platného UPO Sytno (viz obr. 4 a 5) s timto
feSenim v navrhu UP:

v

plocha R1 bydleni byla zruSena s ohledem na stupen stavajiciho vyuziti ploch pro bydleni
Vv ostatnich zastavitelnych plochach, vyhledove je vSak zastavba v této ploSe mozn4, je vSak
nutné zaplnit nejprve plochy zastavitelné

plocha R2 bydleni se nachéazi v plose stavajicich zahradek, vzhledem k prezentovanému
nekterych vlastnikd pozemki v lokalit€ o vystavbu rodinnych domt byla Gzemni rezerva
ptevedena do ptestavbovych ploch

plocha R3 sport byla pficlenéna do zastavitelné plochy Z1, v ptipad€ zajmu a potieb lze
dale rozsitit stavajici vefejné pristupné sportovné rekreacni zatizeni; plocha byla zafazena
do ploch PS_Vefejna prostranstvi s dominantni plochou sportu

plocha R4 bydleni byla zruSena s ohledem na stupen stavajiciho vyuziti ploch pro bydleni
Vv ostatnich zastavitelnych plochach, vyhledove je vSak zastavba v této ploSe mozn4, je vSak
nutné zaplnit nejprve plochy zastavitelné

plocha R5_COV byla pievedena na zastavitelnou plochu Z6, byly tim vytvofeny podminky
pro vystavbu obecni COV; zatim je likvidace odpadnich vod feSeno individudlné
ujednotlivych nemovitosti, stavajici biologicka stabilizacni nadrz slouzi pouze
pro docisténi splaskovych vod pred zatsténim do Sytenského rybnika

plocha R6_vyroba byla zrusena s ohledem na stupen vyuziti ploch byvalého zemédélského
arealu ZD Mofina, v arealu je dle regulativii VD Vyroba a skladovani — femeslna a drobna
vyroba mozny rozvoj vyrobni i zemédélské Cinnosti; v pfipadé potieby pfi naplnéni
vymezenych ploch vyroby bude mozné v budoucnu rozsiteni vyrobnich ploch jiznim
smérem na plochy ZPF s V. ttidou ochrany pid
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Obrazek 4. Vyiez z koordina¢niho vykresu prévni’ho stavu UPO Sytno pa zméné &. 1 — z'obra/zeny" plochy
tizemnich rezerv R1_bydleni, R2_bydleni, R3 sport, R4 bydleni, R5 COV, R6 vyroba
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v

do tzemnich rezerv byl zatazen koridor K13 pro pievedeni extravilanovych vod ze zépadni
¢asti spravniho uzemi v¢etné suchého poldru, pfevedeni ¢asti extravilanovych vod mimo
zastavéné uzemi obce a vCetné zalsténi regulovaného odtoku ze suchého poldru do
stavajici hosrské vpusti na obecni kanalizaci v zdpadni ¢asti obce (viz graficka Cast); pro
ptevedeni koridoru do zastavitelnych ploch je nutné provéfit rozsah suchého poldru, vysku
jeho hraze, vjehoz koruné¢ bude vedena ucelova komunikace a vySkové poméry mezi
korunou hraze v misté bezpecnostniho prelivu a vyskou zausténi extravilanového ptikopu,
resp. uméle tvarovaného zatravnéného prilehu pod rybnikem p#i mistni komunikaci do
Lhoty u Stiibra

° Pozadavky na provéreni vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatreni a

asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyvlastnéni nebo piedkupni pravo fesi UP takto:

o po dohodé¢ s obci byly jako VPS s moznosti vyvlastnéni navrZeny:

v

stavby pro vodni hospodaistvi, tj. VV1-koridor pro rozsifeni propustku pod komunikaci
11/605 na Sytenském potoce (K11); VV2-koridor rozsiteni koryta Sytenkého potoka
pro prevedeni extravilanovych vod (K12); VV3-koridor pro pievedeni extravilanovych vod
z ploch zapadné od obce do Sytenského potoka (K13) — Sife koridoru je 20 — 170 m
dle polohy v tizemi

stavby pro energetiku, tj. VE1-koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje —
Prestice v koridoru stavajiciho vedeni 220 kV — §ite koridoru 100 m.

vetfejné prospésnd opatfeni pro zalozeni prvkll tizemniho systému ekologické stability,
tj. VR1-zalozeni prvku USES — usek mezofilniho buéinného lokalniho biokoridoru
STR005-STR006

asanace Vv uzemi, tj. asanace Al ¢asti stavby na pozemku parc. €. st. 20 k.0. Sytno z diivodu
roz§ifeni mistni komunikace smér Lhota u Stfibra, po nizZ je vedena vyznamna cyklotrasa
¢. 37

° Pozadavky na provéreni vymezeni ploch a koridoru, ve ktervch bude rozhodovani o zménach

Vv izemi podminéno vvdanim regulaé¢niho planu, zpracovanim uzemni studie nebo uzavienim

dohody o parcelaci fesi UP takto:

o podminka regula¢niho planu pro zastavitelné plochy vymezena neni
o podminka uzemni studie pro zastavitelné plochy vymezena neni
o dohoda o parcelaci je pozadovana pro zastavitelné plochy Z1 a Z2

o Pozadavek na zpracovani variant ieSeni nebyl v zadani uplatnén.

° Pozadavky na usporadani obsahu navrhu uzemniho plinu a na usporadani obsahu jeho

oduvodnéni véetné méritek vvkresu a poétu vyhotoveni ie$i UP takto:

o graficka cast odiivodnéni byla rozsifena o vykres Koncepce technické infrastruktury
o vykresy byly zpracovany a vytistény v metitku 1 : 5000 s vyjimkou vykresu SirSich vztahi, ktery byl
zpracovan v métitku 1 : 25 000

° PoZadavky na vvhodnoceni predpokladanvch vlivii izemniho planu na udrZitelny rozvoj uzemi

nebyl v zadani uplatnén.
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J. KOMPLEXNI ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENI

J.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce je popsana ve vyrokové ¢asti v kapitole C.
Nedilnou soucasti urbanistické koncepce je také koncepce uspotradani krajiny v kapitole E. vyrokové
Casti, koncepce vetejné infrastruktury v kapitole D. vyrokové ¢asti.

Urbanisticka koncepce platna pro spravni tizemi:

. urbanisticka koncepce podporuje zkompaktnéni sidla, tj. doplnéni jednotlivych proluk ve stavajici
zastavbé, mozna je téz zastavba v plochach vybranych zahrad (P1), nové zastavitelné plochy jsou
navrzeny v navaznosti na zastavéné izemi centralni ¢asti obce (zastavitelné plochy Z1-Z3, Z5, Z6),

. rozvoj obytné zastavby v rodinnych domech je podporovan v jadrové obci, tj. v zastavbé v kontaktu
S navesnim prostorem; naopak v lokalit¢ Gyrna zapadné od centralni ¢asti obce bude pouze doplnéna
proluka ve stavajici zastavbé (zastavitelna plocha Z4), v oblasti Gyrnd nebude zastavba dale
roz§ifovana, nebot’ tato Cast zastavby je od jadrové obce odtrzena, v soucasné dobé neni napojena
chodnikem podél silnice I1/605 a napojeni na inzenyrské sité je problematické vzhledem k ekonomické
narocnosti

. stavajici plochy obcanské vybavenosti jsou stabilizovany, obcCanskou vybavenost vetejného
a komer¢niho charakteru je mozné dopliiovat v souladu s funkénimi a prostorovymi regulativy ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti; vzhledem k moznému budoucimu rozvoji obce je vhodné ponechani
ploch OV_Obcanska vybavenost vefejného charakteru i nadale pro vefejné ucely a soucasné v majetku
obce, nebot’ vlastnictvi téchto ploch dava obci zaruky, Ze s plochami bude nakladano dle vile obce
a v zajmu vSech obcani

. plochy vefejnych prostranstvi s dominantni funkei sportu (PS) jsou stabilizovany, navrzen je jejich
rozvoj Vv navaznosti na stavajici plochu détského hiisté severné od bytovych domi; toto vetejné
prostranstvi plni funkci vetejného prostranstvi dle vyhlasky 501/2006 Sb. v platném znéni (§7, odst. 2
vyhlasky 269/2009Sb.) zejména pro bytovou zastavbu severné od silnice 11/605; v zastavbe v jizni ¢asti
obce je takové vefejné prostranstvi umisténo na pozemku parc. ¢. 476/1 k.4. Sytno, tento pozemek je
ve vlastnictvi obce; plochy PS Plochy vefejnych prostranstvi s dominantni funkci sportu jsou vefejné
ptistupna

. vyrobni ¢innosti lze povolovat v souladu s funkénimi a prostorovymi regulativy ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti; investi¢ni zdméry, které z prostorovych divodt nebo z diivodd hygienickych limiti
neni mozné umistit v plochach SV a BV, lze situovat v plose VD v jihovychodni ¢asti obce, pokud
objekty nebudou pln€ vyuzity pro rostlinou zemédélskou vyrobu (byvaly aredl zivoc¢isné vyroby ZD
Mofiina)

. ve volné krajiné nejsou navrhovany zadné zastavitelné plochy pro bydleni a rodinnou rekreaci, neni
podporovan rozvoj ploch individualnich rekrea¢nich objekti, a to ani v zastavéném tizemi

o zastavba v obci (nova zastavba, rekonstrukce stavajicich objektd a dostavby v prolukach) musi
zohlednovat charakter stavajici zastavby tak, aby nedoS$lo k poSkozeni urbanistickych
a architektonickych hodnot sidla, zvlastni pozornost bude vénovana zejména plocham SV v kontaktu
S navsi v mistech uzavienych hospodarskych dvorti; neni pfipustné, aby naptiklad po ptipadné demolici
hospodarského dvora byl tento nahrazen individudlnim rodinnym domem umisténym v zahradg;
Vv téchto plochach musi také striktné odmitnuta vystavba pfizemnich domt typu ,,bungalov*

. pii koncipovani zastavby obce, nejen novych zastavitelnych a piestavbovych ploch, musi byt disledné
podporovana prostupnost uzemim, nebot’ jen tak je mozné predchazet vytvaieni uzavienych lokalit
a ghett
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J.1.1. ZASTAVITELNE PLOCHY

Z1 Za Bytovymi domy

o IL tiida ochrany ZPF (BPEJ 41500), minimalni rozsah III. tf¥ida ochrany ZPF (BPEJ 44600) —
orna puda dle KN, trvaly travni porost a z ¢asti orna puda dle stavu.
Zastavitelna plocha prevzata z UPO Sytno (ast Z1 a Z3, R3). Lokalita navazuje na zastavéné izemi.

o Rozloha lokality 1,442 ha
o VyuZiti izemi BV, PS, PD
o Podminka pro rozhodovani o zménach v izemi  dohoda o parcelaci pro plochy BV a PD

o PoZadavky na urbanistickou koncepci

Jizni Cast zastavitelné plochy vymezené v UPO Sytno (Z1) jiz byla zastavéna. V této plose byl
realizovan 1 rodinny déim, 1 rodinny déim je ve vystavb&. Zadny z rodinnych domti zatim nebyl vlozen do KN.
Ptivodné v této plose navrhoval UPO Sytno vystavbu 3 rodinnych domd.

V zastavitelné plose Z1 je sloudena zbyvajici ¢ast ploch dle UPO Sytno (Z1 — bydleni, Z3 — sportovisté
a R3 — sportoviste).

Plocha BV je urcena pro cca 5 rodinnych domtl, zbyvajici ¢ast zastavitelné plochy je urena pro plochy
PS Vefejna prostranstvi s dominantni funkei sportu, tedy pro vetejné ptistupna sportovisté a détska hiiste.

Zastavba rodinnymi domy je pfistupna pro motorovou i pési dopravu z uc¢elové komunikace u bytovych
domu. Slepa ¢ast komunikace v jihozapadni ¢asti zastavitelné plochy bude zakoncena obratistém. Plocha této
komunikace je jiz v souc¢asné dob¢ (05/2016) vyuzivana pro piijezd k rodinnému na pozemku parc. ¢. 1251/5
a 1251/4 k.u. Sytno, neni vSak majetkoveé oddélena od zbyvajiciho pozemku parc. ¢. 1251/1 k.u. Sytno, nejsou
v ni ulozeny vetejné sit¢ a jeji povrch neni upraven. Z tohoto diivodu byla plocha této ¢asti komunikace
zahrnuta do zastavitelné plochy Z1. Tato komunikace bude dale zokruhovana na stavajici ucelovou
komunikaci pftiléhajici k vychodni hranici zastavitelné plochy Z1. Pfi situovani tohoto propojeni a feSeni
ktizovatky bude zohlednéna poloha komunikace pfi severni hranici zastavitelné plochy Z2. Soucasti vefejnych
prostranstvi PD_Vefejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy bude vysoka zelen. Vefejna prostranstvi
PD budou vedena v minimalni $ifi 8 m. Vefejnymi prostranstvimi budou vedeny komunikace s obousmérnym
provozem. Vetejna prostranstvi PD budou feSena jako obytné ulice.

Vystavba rodinnych domu v zastavitelné ploSe je podminéna realizaci vefejnych inzenyrskych siti
ve vefejném prostranstvi PD. Rodinné domy v zastavitelné plose nebudou povolovany pied zahijenim
vystavby inzenyrskych siti a komunikace v plose Z1, tyto domy nemohou byt zkolaudovany pied uvedenim
inzenyrskych siti do provozu. Inzenyrské sité vedené ve vefejném prostranstvi budou dimenzovany
i pro budouci napojeni piipadné zastavby rodinnymi domy severné nad zastavitelnou plochou Z1. Predpoklad
budouciho rozifeni zastavitelné plochy o dalii pozemky pro vystavbu rodinnych domii vychazi z UPO Sytno
a ze zajmu vlastnika pozemku o budouci rozsiteni zastavby na pozemku 1251/1 k.i. Sytno. V UPO Sytno byla
&ast pozemku nad zastavitelnou plochou Z1 (1/BC/N resp. Z1 v UPO) zafazena do ploch tizemnich rezerv.
Vzhledem ke zméné legislativy neni tato plocha izemni rezervy do UP zafazena, ale je nutné s budoucim
roz§ifenim zastavby na tyto plochy v pfipadé zajmu stavebnikt pocitat pii feSeni komunikaci a zejména
pfi feseni inZenyrskych siti. Diivodem pro nezatazeni plochy 1/BC/V resp. R1 (plochy tuzemni rezervy v UPO
Sytno) je soucasna nezastaveénost pozemkt v ploSe Z1 a neexistence veiejnych inzenyrskych siti ve vefejném
prostranstvi.

Plocha PS Vefejné prostranstvi s dominantni funkci sportu musi byt v izemi zachovana, realizace této
plochy vsak nepodmiiuje vystavbu rodinnych domi. Plocha bude plnit funkci vefejného prostranstvi
dle vyhlasky 501/2006 Sb. v platném znéni (§7, odst. 2 vyhlasky 269/2009Sb.) Plocha bude vefejné pfistupna.

Dohoda o parcelaci vyiesi rozdéleni ploch na plochy vefejnych prostranstvi a na plochy soukromé,
parcelaci pozemkii pro jednotlivé rodinné domy a zplsob investovani vefejnych inZenyrskych siti
a komunikaci. Pfed podpisem dohody o parcelaci nelze udélit souhlas s délenim pozemkl. Timto postupem
chce obec predejit pfipadnym rozportim mezi novymi vlastniky jednotlivych stavebnich pozemki o zpisobu
investovani komunikaci a inzenyrskych siti. V piipadé rozprodani nezainvestovanych pozemki bez pfedem
vSemi stranami odsouhlasené dohody o parcelaci by mohla totiz nastat pomérné obvykla situace,
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ze se vlastnici nedohodnou na zpuisobu financovani vefejnych siti a komunikace. Nasledné by mohly pozemky
rozprodané jednotlivym vlastnikiim z{stat nezainvestované bez moznosti vystavby rodinnych domu. V lokalité
by tak proti piani obce a vlastnikii pozemki a v rozporu s regulativy UP vznikla zahradkatska kolonie.

Z2 Za Zahradami

o IIL tfida ochrany ZPF (BPEJ 41500), III. tfida ochrany ZPF (BPEJ 44600) — orna ptda, louky,
ostatni plocha — zeleii a ostatni plocha — komunikace dle KN, orna plida a z ¢asti trvaly travni porost
dle stavu. V severovychodni ¢asti zastavitelné plochy okrajové zasahuje odvodnéné izemi.
Zastavitelna plocha prevzata z UPO Sytno, V ptivodni zastavitelné plose byl realizovan 1 rodinny
dum. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi.

o Rozloha lokality 1,258 ha
o Vyuziti uzemi BV, PD
o Podminka pro rozhodovani o zménach v izemi  dohoda o parcelaci

o Pozadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelna plocha je uréena pro cca 8 rodinnych domd.

Zastavba rodinnymi domy je ptistupna pro motorovou i p&si dopravu ze stavajici ucelové komunikace
pii zapadni hranici zastavitelné plochy. Po realizaci zastavby v piestavbové plose P1 bude zastavba piistupna
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také zvychodni strany ucelovou komunikaci v prestavbové ploSe P1. Soucésti vefejnych prostranstvi
PD Vefejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy bude vysoka zelen. Vefejna prostranstvi PD budou
vedena v minimalni §ifi 8 m. Vefejnymi prostranstvimi budou vedeny komunikace s obousmérnym provozem.
Veftejna prostranstvi PD budou fesena jako obytné ulice.

Vystavba rodinnych domil v zastavitelné ploSe je podminéna realizaci vefejnych siti ve vefejném
prostranstvi PD.

Dohoda o parcelaci vyfesi rozdéleni ploch na plochy vetejnych prostranstvi a na plochy soukromé,
parcelaci pozemkll pro jednotlivé rodinné domy a zplsob investovani vefejnych inzenyrskych siti
a komunikaci. Pfed podpisem dohody o parcelaci nelze udélit souhlas s délenim pozemkl. Timto postupem
chce obec predejit pfipadnym rozporiim mezi novymi vlastniky jednotlivych stavebnich pozemki o zplsobu
investovani komunikaci a inzenyrskych siti. V ptipadé rozprodani nezainvestovanych pozemkl bez predem
vSemi stranami odsouhlasené dohody o parcelaci by mohla totiz nastat pomérné obvykla situace,
ze se vlastnici nedohodnou na zptisobu financovani verejnych siti a komunikace. Nasledné by mohly pozemky
rozprodané jednotlivym vlastnikiim zlstat nezainvestované bez moznosti vystavby rodinnych domt. V lokalité
by tak proti piani obce a vlastnikil pozemki a v rozporu s regulativy UP vznikla zahradkatska kolonie.
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V platném tizemnim planu UPO Sytno po zméné ¢. 1 je vyznalena plocha uzemni rezervy R4.

Vzhledem ke zméné legislativy neni tato plocha tizemni rezervy do UP zafazena. V piipadé vy&erpani
zastvitelnych ploch pro bydleni je mozné tuto plochu zménou UP do tizemniho planu zatadit jako dalgi
zastavitelnou plochu. Uzemni plan vytvéii predpoklady pro dopravni obsluhu a vedeni vefejnych inzenyrskych
siti takto vzniklé zastavitelné plochy (viz komunikace pfi severni hranici P1).

V roce 2016 bylo majitelem distribu¢ni sité elektro odstranéno venkovni vedeni VN 22 kV, které
ktizovalo zastavitelnou plochu v jeho jizni ¢asti. Tim doslo k uvolnéni celé zastavitelné plochy pro vystavbu
rodinnych doml bez omezeni ochrannym pasmem venkovniho vedeni elektro.

Z3 Pod Obci

o |l tida ochrany ZPF (BPEJ 42611) — trvaly travni porost dle KN i stavu.
Lokalita navazuje na zastavéné tizemi.

o Rozloha lokality 0,206 ha

o VyuZiti izemi BV

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

Zastavitelnd plocha je ur€ena pro 1 rodinny dim.

Zastavitelna plocha je v kontaktu s mistni komunikaci Sytno - Lhota u Stiibra. Oproti komunikaci je
zastavitelna plocha vyvysena. Nejvhodnéjsi dopravni napojeni na tuto komunikaci je napojeni pti vychodni
ptistup do zastavitelné plochy pies pozemek 937/2 k.u. Sytno. Tento ptistup je mozny vzhledem k vlastnickym
vztahim k obéma pozemkim. Z urbanistického hlediska a vzhledem k mozné budouci zmén¢ majetkopravnich
vztahti je vhodné;jsi realizace piistupu dle prvni varianty, tj. z mistni komunikace.

Pres jihozapadni cast zastavitelné plochy je veden koridor z vychodni ¢asti spravniho tzemi. Do doby
vyskového a polohového provéfeni extravilanového odvodnovaciho piikopu nelze v plose koridoru povolit
zadné stavby. Koridor pro pievedeni extravilanovych vod zasahuje rovnéz jizni ¢ast pozemku parc. ¢. 1480
k.. Sytno. Tento pozemek je v majetku stejného vlastnika. Pozemek je zaluénén, jeho vyuziti zlistane
i po pfipadné realizaci rodinného domu v zastavitelné ploSe Z3 beze zmény, bude i nadale vyuzivan jako
louka.

Z4 Gyrna

o |l tfida ochrany ZPF (BPEJ 41512), na malé ¢asti I1. tFida ochrany ZPF (BPEJ 41500) - trvaly
travni porost dle KN i stavu.
Zastavitelna plocha je zbyvajici &asti v platném UP Sytno vymezené zastavitelné plochy (Z5).
Lokalita navazuje na zastavéné tzemi.

o Rozloha lokality 0,312 ha

o VyuZiti izemi BV

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

V zastavitelné plose budou umistény 2 rodinné domy.

Zastavba rodinnymi domy je piistupna pro motorovou i pés$i dopravu ze stavajici ucelové komunikace

pii severni hranici zastavitelné plochy. Zastavitelna plocha nebude dale rozsifovana.

Z5 Kompostarna

o V. tfida ochrany ZPF (BPEJ 44814) — ostatni plocha — jina plocha dle KN i stavu (byvala skladova
plocha). Pti vychodni hranici je zastavitelna plocha odvodnéna.
Zastavitelna plocha je pievzata z UP Sytno. Lokalita navazuje na zastavéné izemi.

o Rozloha lokality 0,299ha

Vyuziti izemi TI

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

o
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V zastavitelné ploSe bude umisténa komunitni kompostarna, ziizovana obci. V pasu 6 m podél
otevieného odvodiovacicho kanalu nebude skladovan organicky material.

Z6 cov

o V. tfida ochrany ZPF (BPEJ 467014) — trvaly travni porost dle KN i stavu. Pfi vychodni hranici je
zastavitelna plocha odvodnéna.
Zastavitelna plocha je prevzata z UP Sytno (R5). Lokalita navazuje na zastavéné izemi.

o Rozloha lokality 0,076ha

o VyuZiti izemi TI

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

V zastavitelné ploSe bude umisténa obecni ¢istirna odpadnich vod.

Obec je odkanalizovana na kofenovou distirnu odpadnich vod. Zastavitelnd plocha je vymezena
pro ptipad, kdy by vlivem zmény legislativy bylo nutné pte kotfenovou Cistirnu odpadnich vod ptedradit dalsi
Cistici stupen a kotfenovou dCistirnu vyuZzivat pouze pro docisténi vypousténych odpadnich vod. Plocha
pro COV je vymezena na pozemku ve vlastnictvi obce.

J.1.2. PRESTAVBOVE PLOCHY

P1 V Zahradach

o IIL tfida ochrany ZPF (BPEJ 41500), III. tfida ochrany ZPF (BPEJ 44600) — zahrady, trvaly
travni porost, ostatni plochy — ostatni komunikace, zastavéna plocha a nadvofi dle KN, zahrady,
ostatni plochy — ostatni komunikace a zastavéna plocha a nadvofi dle stavu.

Piestavbova plocha prevzata z UPO Sytno (Z2 a R2), v minimalnim rozsahu rozsifena. Pfestavbova
plocha lezi v zastavéném tzemi.

o Rozloha lokality 1,438 ha

o VyuZiti izemi BV, PD

o Pozadavky na urbanistickou koncepci

Jizni ¢ast prestavbové plochy je v soucasné dobé vyuzivana prevazné jako zahrady rodinnych domd
na z jihu ptiléhajicich pozemcich. Severni cast prestavbové plochy je vyuzivana jako zahradky. Intenzita
vyuziti t€chto ploch pro péstebni Cinnost neni vysoka.

V prestavbové plose je Vv pripadé zajmu vlastnikli mozna vystavba rodinnych domt. Minimalni plocha
pozemku pro vystavbu rodinného domu je 600 m?.

Zejména pro severni Cast prestavbové plochy minimalni pfedepsana vymeéra pozemku znamena slouceni
minimalné dvou sousedicich zahrad. V piipadé menSich stavebnich pozemki musi byt velikost domu
prizptisobena velikosti pozemku, vyjimky zodstupu od hranic pozemkd by meély byt povolovany jen
vyjimecné a po dikladné rozvaze.

Pozemky v severni ¢asti piestavbové plochy budou piistupné ze stavajiciho vefejného prostranstvi,
vedeného v podélné ose piestavbové plochy nebo z vefejného prostranstvi pfi severni hranici prestavbové
plochy, kterym bude vedena komunikace s obousmérnym provozem. Toto vefejné prostranstvi navaze
na vefejné prostranstvi pii jizni hranici zastavitelné plochy Z2.

Pozemky v jizni Casti prestavbové plochy budou pfistupné ze stavajiciho vefejného prostranstvi,
vedeného v podélné ose prestavbové plochy. Toto vefejné prostranstvi bude rozsifeno jiznim smérem
na min. 8 m, a to vzdy v celé $ifi pozemku, uzitého pro vystavbu rodinného domu. Cilem tohoto postupného
roz§ifovani vefejného prostranstvi na §ifi 8 m v celé délce je konecny stav, kdy bude vefejnym prostranstvim
vedena komunikace s obousmérnym provozem. Veiejné prostranstvi bude po jeho rozsifeni v celé délce
prestavbové plochy feseno jako obytna ulice.

Ve vychodni ¢asti piestavbové plochy bude na pozemku parc. €. 44/10 a pozemku parc. ¢. 44/15 k.u.
Sytno umisténo vefejné prostranstvi v §ifi min. 8 m. Toto vefejné prostranstvi propoji obé vysSe uvedena
vefejna prostranstvi a navaze prusecnou kiizovatkou na stavajici komunikacni sit’ obce.
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Podminkou vystavby rodinného domu na pozemku parc. ¢. 50/2 k.u. Sytno je prevedeni pozemku 44/15
do majetku obce. Na tomto pozemku bude ziizen prichod pro pési. V dobé vystavby rodinnych domu
v severni ¢asti prestavbové plochy bude obec usilovat o ziskani ¢asti pozemku 44/10 k.. Sytno pro ziizeni
vetejného prostranstvi, které propoji severné polozené prostranstvi v piestavbové plose se stavajicim vefejnym
prostranstvim na pozemku 44/17 k.. Sytno pro motorovou dopravu. Tohoto cile miize byt dosazeno napt.
sménou pozemki. Takto vznikla vefejna prostranstvi vytvoii druhy pfijezd do zastavitelné plochy Z2, umozni
zptistupnéni pozemka v severni ¢asti prestavbové plochy pro motorovou dopravu ze severu, coz je z hlediska
vyuziti pozemkl optimalni, a v neposledni fadé¢ celkové zvysi prostupnost tzemi a tim posili socialni
soudrznost v obci. Cast pozemku parc. ¢. 44/10 k.. Sytno, na niZ je umisténo vefejné prostranstvi, je z tohoto
divodu nezastavitelna.

V roce 2016 bylo majitelem distribuéni sit¢ elektro odstranéno venkovni vedeni VN 22 kV, které
ktizovalo pfedmétné uzemi v jeho vychodni ¢asti. Tim doslo k uvolnéni celé prestavbové plochy pro vystavbu
rodinnych domti bez omezeni ochrannym pasmem venkovniho vedeni elektro.

VA LTSS
£ VIXSS

1 1
5 =4
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Tabulka2.  POCTY DOMU, BYTU A OBYVATEL V ZASTAVITELNYCH A PRSTAVBOVYCH PLOCHACH
ZASTAVITELNE PLOCHY
. ... | Piedpokladany
Oznaceni Néze Funkéni vvuziti Celkova plocha I;rée;p r(:)l:jlﬁia’nc };1 pocet bytd v RD Predpokladany Navazujici
plochy wev unkent vyuz lokality (ha) p ot Y a bytovych pocet obyvatel dokument
domech
Z1 Za Bytovymi domy BV, PS, PD 1,442 5 6 14 dohoda o parcelaci
Z2 Za Zahradami BV, PD 1,258 8 9 22 dohoda o parcelaci
Z3 Pod Obci BV 0,206 1 1
Z4 Gyrna BV 0,312 2 2
Z5 Kompostarna TO 0,299
Z6 cov I 0,076
Ve spravnim uzemi v zastavitelnych plochach celkem 3,593 16 18 43
PRESTAVBOVE PLOCHY
. o, Predpokladany
Oznaceni Né Funkéni it Celkova plocha Pr? dtpolfllg da’n}il pocet byti Predpokladany Navazujici
plochy azev unkent vyuzit lokality (ha) poce dro nnye V bytovych, resp. pocet obyvatel dokument
omu 5 o
rodinnych domech
P1 V Zahradach BV, PD 1,438 10 11 26
Ve spravnim tizemi v prestavbovych plochach celkem 1,438 10 11 26
Ve spravnim uzemi celkem 5,031 26 29 69
Poznamka: Predpokladany pocet rodinnych domd, bytd a obyvatel je orientacni.
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J.2. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
J.2.1. STAVAJiCi STAV MOTOROVE DOPRAVY

Obci Sytno prochazi silnice II. tfidy II/605 a na ni je z jihu pfipojena silnice III. tfidy 11120314
z Hnévnic, v centru obce se na silnici 11/605 z jihu pfipojuje mistni komunikace do Lhoty u Stiibra. Tato
komunikace je vyuzivana pro dojizdéni do vyrobni zony Ostrov a pro piijezd k exitu 107 Ostrov na dalnici
D5.

Komunikace ve spravnim uzemi nesplituji na nékterych usecich parametry pozadované normou. Hlavni
zavady stavajiciho komunikacniho systému:

. tiipruhové uspotradani na komunikaci I1/605 pii vyjezdu na Stiibro svadi Gcastniky motorové dopravy
k prijezdu vyssi, nez povolenou rychlosti, zejména pii ptijezdu od Stiibra

. absence zpomalovacich opatfeni na komunikaci II/605 na obou pfijezdech do obce zapficiiiuje vjezd
vozidel vyssi nez povolenou rychlosti

. absence chodniku pifi komunikaci 11/605 vychodné a zapadné od obce vystavuje chodce nebezpecné
chiizi po krajnici komunikace

. stavajici navesni prostor neni efektivné vyuzit pro dopravu v klidu, pé&si a cyklisticky provoz a je zde

zanedbatelna plocha zelenych odpocinkovych ploch (pozistatek zdob, kdy dne$nim ndvesnim
prostorem prochazela ptivodni silnice I/5, pozdé€ji pielozena do polohy dnes$ni 11/605.

. vefejny prostor s dominantni funkci dopravy (PD), vedeny od prodejny k bytovym domim, zastavitelné
plose Z1 a Z2 a piestavbové plose P1 nevyhovuje svou §ifkou, dale zde chybi chodnik a vysoka zelen,
vefejnym prostorem je navic vedena vyznamna cyklotrasa ¢. 37

. pomérné vyuzivand mistni komunikace do Lhoty u Stiibra je v zatacce v zastavéném uzemi Sytna izka,
vefejnym prostorem je navic vedena vyznamna cyklotrasa ¢. 37, komunikace je pfistupem v ploSe
PS_Vefejné prostranstvi S dominantni funkei sportu u rybnic¢ku jizné od komunikace

. nepruchodnost mistni komunikace pro pési v zahradkarské kolonii v jizni ¢asti obce pfi Sytenském
potoce (z majetkovych divodt)

].2.2. NAVRH DOPRAVY

Reseni dopravni ¢asti uzemniho planu spodiva predevsim v odstranéni lokalnich zavad na dne$ni
komunikacni siti. Stavajici komunikacni skelet ponechdn. Noveé navrzené komunikace slouzi predevsim
k obsluze uzemi uréenych pro rozvoj bydleni nebo podnikani.

Jednotlivé zavady jsou feSeny nasledujicim zptisobem:

o tfipruhové uspofadani komunikace II/605 v zastavéném uzemi pii vyjezdu na Stiibro zménéno
na dvoupruhové (D1); tiipruhové uspofadani je pozistatkem pivodni silnice 1/5 z dob neexistence dalnice
D5, kdy tato silnice byla hlavnim tahem na Rozvadov a do Némecka; toto uspotfadani v soucasné dobé
podporuje provoz tranzitni dopravy mimo dalnici D5, coz je z hlediska celospole¢enského nezadouci

e navrzena zpomalovaci opatfeni (smérova) na komunikaci I1/605 pii vjezdech do obce (D2), pfi pfijezdu od
Sulislavi bude toto opatieni kombinovano s odbocovacim pruhem pro levé odboceni na silnici 111/20314
a s pfechodem pro pési v navaznosti na feSeni D7, nebot’ v ptipadé plného vyuziti aredlu ZD Mofina, z Casti
i pro vyrobni ¢innosti, mize stoupnout frekvence vyuzivani tohoto pfechodu a péSimi i motorovou
dopravou muze byt usek silnice 111/20314 k ptijezdu do arealu vice vyuzivan; pfi ptijezdu od Stiibra bude
toto opatieni kombinovano s pfechodem pro pési v misté kiizovatky u bytovych domt

e veden dostatecné Siroky chodnik pro smiSeny provoz péSich a cyklistd podél silnice 11/605 (D3);
V zastavéném Uzemi byl jiz tento chodnik v nékterych tusecich realizovan, chybi zejména pii okrajich
zastavby a zejména na piichodu k obytné ¢asti Gyrnd zapadné od obce a také ve vychodni casti obce
pti ptichodu k odbocce k Sytenskému rybniku; tento chodnik mimo zastavéné uzemi pokracuje
na vychodni stran¢ smérem do Sulislavi a na zapadni stran€¢ od obce smérem k arealu Industrial park
Stribro s.r.o.; silnice II/605 a cyklostezka bude osazena doprovodnou vysokou zeleni v dostate¢ném
odstupu od komunikace (K1)

Ing. arch. Blanka Hyskova, Jiraskovo nam. 18, 326 00 Plzef, Autorizovany architekt CKA 01142 62



UP Sytno Prosinec 2016

e stavajici navesni prostor bude upraven pro vyvazené uzivani lokalnim provozem motorové dopravy véetné
dopravy v klidu, péSimi a cyklisty, rozsifeny budou zelené odpocinkové plochy (D4); uspofadani je
pozistatkem pavodni silnice 1/5 z dob neexistence dalnice D5, kdy tato silnice byla hlavnim tahem
na Rozvadov a do Némecka; nové uspofadani by mélo vytvofit vefejny prostor, ktery budou radi
vyhledavat obyvatelé obce k neformalnim setkanim a ktery podpoii socialni kontakty obyvatel obce

e vefejny prostor s dominantni funkci dopravy (PD), vedeny od prodejny k bytovym domtim, zastavitelné
plose Z1 a Z2 a prestavbové plose P1 bude rozsifen a bude v ném veden chodnik a uplatnéna vysoka zelen
(D5); rozsifeni je navrzeno smérem zapadnim na pozemek parc. €. 44/9 k.4. Sytno

e vefejny prostor s dominantni funkci dopravy (PD) s mistni komunikaci do Lhoty u Stiibra, bude lokalné
rozsiten (D6), komunikace je vyuZivana pro ptijezd k exitu 107 na dalnici D5, po komunikaci je vedena
vyznamna cyklotrasa ¢. 37; komunikace je v zatacce ze zapadni strany omezena svahem pii komunikaci -
komunikace je v tomto misté vedena v mirném jednostranném zatezu, z vychodni strany je komunikace
omezena stavebnimi objekty na pozemku parcel,. €. st. 20 k.. Sytno, objekt v zatdCce je devastovan,
zZ objektu zbyvaji obvodové zdi; tento objekt bude asanovan (Al) a vetejny prostor v zatacce rozsifen, ¢imz
bude usek zpiehlednén

e neprichodnost mistni komunikace pro pési v zahradkarské kolonii v jizni ¢asti obce pii Sytenském potoce
je predevsim z majetkovych divodu, ¢ast pozemki je v soukromém vlastnictvi, v katastru nemovitosti jsou
vSak vSechny pozemky oznaceny jako komunikace; o zpriichodnéni nemaji zajem vlastnici okolnich
zahradek z obav pred kradezemi, cesta je vSak vyznamnym péSim propojenim k rybnic¢ku pti komunikaci
do Lhoty u Sttibra a do jizn€ poloZeného krajinného zdzemi pro obyvatele bydlici ve vychodni ¢asti obce,
cesta je vyznamnou alternativou k chiizi pii silnici II/605 stfedem obce

J.3. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
].3.1. ZASOBOVANIi vOoDOU

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Pro zpracovani casti zasobovani pitnou vodou bylo vyuzito souhrnného materialu ,,Program rozvoje
vodovodi a kanalizace Plzeniského kraje®.

STAV ZASOBOVANI PITNOU VvODOU DLE PRVKPK

Obec Sytno ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu, z kterého je zasobeno 90% obyvatel.
Zdrojem pitné vody je gravitacni studnicni vrt, odkud je voda Cerpana do zemniho dvoukomorového
vodojemu 2 x 50 m®. Celkova délka rozvodné sité — 3,034 km. Vlastnikem vodovodu pro vefejnou potiebu
obec Sytno, provozovatelem je B.P.T. Bohuslav Pirka. Vodovod obce Sytno byl uveden do provozu v roce
1999. 10 % obyvatel je zadsobeno pitnou vodou z domovnich studni.

Ochranna pasma vodnich zdrojii nebyla Uzemné analytickymi podklady pfedana. Predpokada se vsak,
ze OP 1. stupné vodnich zdroji je vymezeno hranicemi pozemki, na nichZ se vodni zdroje nachazeji (existujici
oploceni).

NAVRH ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Stavajici systém zasobovani obyvatel pitnou vodou bude zachovan. Nové zastavitelné plochy budou
na tento systém napojeny.

Vypocet spotieby pitné vody

a) stavajici pocet obyvatel 334 ob.
b) vyhledovy nartist poétu obyvatel 69 ob.
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Potieba vody

a) 334 x 126 1.0s.d-1 42,08 m3.d-1= 0,49 l.s-1
b) 69 x 126 l.0s.d-1 8,69 m3.d-1=0,101.s-1
Celkova potieba vody — primérna Qp 50,77 m3.d-1 =0,59 l.s-1
Obcanska vybavenost 20 % Qp 10,15 m3.d-1=0,12 1.s-1
Celkova potteba vody 60,92 m3.d-1 =0,711.s-1

Maximalni denni potfeba vody Qmax. (koeficient kmax. 1,5)

60,92 x1,5 91,38 m3.d-1=1,06 I.s-1
Celkova poti‘eba vody

Celkova potteba vody Qpram. 60,92 m3.d-1 =0,71 1.s-1
Celkova maximalni potieba vody Qmax 91,38 m3.d-1 =1,06 1.s-1

Obsah vodojemu by mé¢l tvofit cca 60 — 100 % max. denni spotfeby vody ve spotiebisti. Stavajici
vodojem ma kubaturu 100 m®. Z toho vyplyva, Ze stavajici kapacita akumulace je dostatujici pro planovany
rozvoj celého spravniho izemi.

Obec planuje piipojeni stavajiciho vrtu na pozemku parc. ¢. 1327 do systému vodovodni soustavy Sytna
pro posileni zdroje pitné vody. Vodovodni vrt na pozemku parc. ¢. 1334 k.4. Sytno je nefunkcni a z moznych
zdrojt vody pro vodovodni soustavu Sytna byl obci a nasledné izemnim planem vypustén.

Uzemni plan navrhuje propojeni vodovodu pro vefejnou potiebu v Sytné s vodovodem pro vefejnou
potfebu ve Stiibfe (V1). Toto propojeni by bylo vyuzito naptiklad pii krizovém nedostatku vody v Sytnu.
Nepiedpoklada se, Ze by obé vodovodni soustavy byly propojeny trvale pti béZzném provozu.

Podminky pro zasobovani novych staveb v zastavéném a zastavitelném tizemi sidel pitnou vodou:
a) Uzemnim pldnem je stanovena povinnost investora napojit nové stavby v zastavéném,
zastavitelném a pfestavbovém uzemi na vetejnou vodovodni sit’.

b)  Po napojeni objektu na centralni zasobovani pitnou vodou je vystavba studny nebo vrtu
na vlastnim pozemku mozna za podminky, ze v souladu se zakonem o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu nesmi dojit k propojeni studny a verejného vodovodu.

POZARNIi VODA

Zasobovani pozarni vodou musi byt feseno v souladu se znénim § 29 odst. 1 pism. k) zdkona o pozarni
ochrané ve vazbé na CSN 73 0873 — Zasobovani pozarni vodou, popt. CSN 75 2411 — Zdroje pozarni vody.

Komunikace pro pfijezd a pfistup pozarni techniky musi byt feseny v souladu s ustanovenim CSN73
0802, respektive s CSN 73 0804.

Ve spravnim Gzemi obce Sytno je uzivan jako zdroj pozérni vody rybnik jizn€ od Sytna pii mistni
komunikaci Sytno — Lhota u Stiibra. Areal poskliziiové upravny obili ma vlastni pozarni nadrz.

].3.2. ODKANALIZOVANI

STAV ODKANALIZOVANI DLE PRVKPK

V obci se nachazi jednotna kanalizace, do niZ jsou zaustény prepady ze septikil u jednotlivych objekti
a destové vpusti pii komunikaci 1I/605. Tato kanalizace je zatsténa do biologické stabilizacni nadrze
vychodné od obce a jizn€ od Sytenského rybnika, kde jsou odpadni vody docistovany. Ze stabilizacni nadrze
jsou takto vycisténé vody svadény do Sytenského rybnika. V soucasné dobé je problematicka udrzba této
nadrze, predevsim Cisténi jeji prvni komory.
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Stavajici kanalizace se sklada ze sbérace ,,A“ a ,B“. Sbéra¢ ,,A“ je veden pii severnim okraji
komunikace 1I/605 od biologické stabiliza¢ni nadrze k bytovym domtim na zapadnim okraji obce. Sbéra¢ ,,B
je ve vychodni Casti obce napojen na sbérac ,,A“, podchazi silnici 1I/605 a po jejim jiznim okraji je veden
priblizné na urovenn objektu byvalé mateiské Skoly. Na sbéra¢ ,,B“ bylo pozd¢ji svépomocné napojeno
5 rodinnych domil na pozemcich v navaznosti na kanalizacni sbéra¢. Dalsi 4 rodinné domy maji provedeny
trativody od septiki do pfilehlé rokle. Samostatné stojici rodinné domy v zapadni Casti obce (Gyrna)
odkanalizovany nejsou.

Stavajici kanalizace neodpovida sou¢asnym normam - mélka hloubka, té€snost (dle PVKPK).

NAVRH ODKANALIZOVANI

Splaskové a destové vody

Vzhledem k velikosti obce je zpusob odkanalizovani obce pii fadném provozovani septikd, domovnich
COV a biologické stabiliza¢ni nadrze (pravidelna likvidace usazenin) vyhovujici a dostateény. Piesto byla
v UPO Hnévnice jiz vroce 2003 vyélenéna tizemni rezerva pro piipadné umisténi biologické &istirny
odpadnich vod. Pozemky v této lokalité byly nasledné p¥i KPU pievedeny do vlastnictvi obce. UP Sytno
pievedl tuto lokalitu do zastavitelnych ploch (Z6).

Lokalita je umisténa v blizkosti biologické stabilizacni nadrze a v blizkosti stavajiciho sbérace ,,A“.
Detailnim posouzenim stavajici kanalizace musi byt rozhodnuto, zda je mozné stavajici kanalizaci vyuzit jako
splaskovou. Pokud toto bude mozné, bude kanalizace i nadale provozovana jako jednotna. Kanaliza¢ni sbéra¢
B bude prodlouzen k rodinnym domtim v zapadni ¢asti obce. Na kanalizaéni sbéra¢ A budou napojeny
plochy bydleni v severni &asti obce. Sbéra¢ ,,A“ bude zaustén na novou COV. Piepad z COV bude veden
pies biologickou stabilizaéni nadrz a vy¢isténé vody zatstény do Sytenského rybnika.

Uzemni plan predpokladd, Ze vyuZiti stivajici kanalizace pro splaskovou kanalizaci bude vzhledem
k hloubce jejiho ulozeni a tésnosti problematické. Navrhuje oddilnou kanalizaéni soustavu, kdy stavajici
kanalizace bude vyuzita pro odvod destovych vod a splaskové vody budou odvadény novou splaskovou
kanalizaci s napojenim na COV. Pfepad z COV bude veden pies biologickou stabilizaéni nadrz a vy¢isténé
vody zaustény do Sytenského rybnika.

Extravilanové vody

Extravilanové vody maji svij pfirozeny prutok potoky jizn€¢ od zastavéného tizemi obce, ¢ast vod
ze zapadnich svahu vSak piirozené spaduje do zastavéného uzemi obce. Zejména tyto vody zptisobuji v obci
povodnové stavy, nebot’ obecni kanalizace neni dimenzovana pro extravildnové vody pfi extrémnich situacich.
Obec byla takto zasazena piivalovymi vodami napiiklad v roce 2002 a v roce 2016. Vyplaveny byly i objekty,
nachazejici se ve svahu pfi silnici 1I/605. Celkovou situaci zhorSuje odtok destovych vod z arealu Industrial
park Stfibro s. r. 0 do spravniho uzemi Sytno. V arealu jsou koncentrovany velké zpevnéné a zastavéné plochy
a pravé destové vody ztéchto ploch piitékaji do zastavéného tizemi Sytna. V UP Stiibro je potieba
specifikovat podminky pro zdrzeni destovych vod v aredlu Industrial park Stfibro s.r.o. v takovém rozsahu,
aby bylo omezeno riziko zaplav z pfivalovych destd v obci Sytno.

UP navrhuje opatfeni pro sniZeni ohroZeni obce extravilinovymi vodami piitékajicimi k obci
ze zapadné polozenych svahi systém opatieni K11 - K13 na Sytenském potoce a na plochach ZPF zapadné
od obce:

o roz§iteni propustku na pod silnici II/605 pro prevedeni vod Qg (K11),

Stavajici propustek prevede vody do urovné Q20, pii vysSich stavech vSak dochazi k zahlcovani

propustku a vybiezeni potoka
. roz§ifeni koryta Sytenského potoka (jihovychodné od zastavéného tizemi) mezi mistni komunikaci

Sytno — Lhota u Sttibra (K12) a propustkem pod silnici 1I/605
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Vodote¢ je v tiseku regulovand, z ¢asti v kamenném koryté relativné omezeného pritoéného profilu. UP
navrhuje rozSifeni koryta feSit vramci upravy lokalniho biokoridoru mezi zastavbou obce
a zeme&de€lskym aredlem druhym ramenem této vodoteCe. Pozemky v okoli této vodotece jsou
podmacené, severni bfeh se vyuziva pro zahradky, v ¢asti byly jiz dfive postaveny rodinné domy.
S vystavbou novych rodinnych domti se v této Casti obce neuvazuje, V okolnich zahradach neni
dovoleno umist'ovani individualnich rekreacnich staveb. Pfi¢na zaploceni Sytenského potoka musi byt
neprodlené odstranéna, nebot’ pii extrémnich stavech jsou pii¢inou omezeného pritoku vod korytem..

. koridor K13 pro pfevedeni extravilanovych vod mimo zastavéné tizemi se zatsténim do Sytenského

potoka pod rybnikem pfti mistni komunikaci Sytno — Lhota u Stiibra, soucasti tzemni rezervy je suchy
poldr v¢etné zausténi regulovaného odtoku ze suchého poldru do stavajici horské vpusti na obecni
kanalizaci v zapadni ¢asti obce (viz graficka ¢ast).
Koridor vcetné suchého poldru byl zafazen do uzemnich rezerv. Pro pievedeni koridoru
do zastavitelnych ploch je nutné provéfit rozsah suchého poldru, vysku jeho hraze, v jehoz koruné bude
vedena ucelova komunikace a vyskové poméry mezi korunou hraze v misté bezpecnostniho prelivu
avyskou =zausténi extravilanového piikopu, resp. uméle tvarovaného zatravnéného prilehu
pod rybnikem pii mistni komunikaci do Lhoty u Stiibra.

].3.3. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII
Na stavajici nadiazené distribuéni sit VVN jsou navrzeny nasledujici upravy (pievzato ze ZUR PK):

. VE1 koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Ptestice v koridoru stavajiciho vedeni
220 kV (v Aktualizaci ¢&. 1 ZUR PK oznagen E2, resp. VPS E08), stavajici vedeni bude novym
vedenim 400 kV nahrazeno.

Na tizemi Karlovarského kraje je navrzena jizné od mésta Sokolov nova rozvodna Vitkov.
Nové dvojité vedeni 400 kV Vitkov — Pfestice s provoznim oznacenim V490/V491 bude
prestavéno ze stavajiciho dvojitého vedeni 220 kV oznaceného jako V221/V222 spojujici
rozvodny PresStice a Vitkov. Vystavbou tohoto vedeni dojde k posileni pfenosové soustavy,
zvyseni stability provozu a zvySeni spolehlivosti dodavek v zapadnich Cechach i v piipadé
vystavby obnovitelnych zdroju energie na Karlovarsku.

K tomuto projektu jiz bylo vydano souhlasné stanovisko EIA (o dopadech do Zivotniho
prostiedi). Vystavba by se méla realizovat v letech 2020 — 2021.

V Gzemi nejsou navrzeny nové trafostanice. Nova zastavba ve spravni uzemi bude pokryta
ze stavajicich trafostanic novymi vyvody. V pfipadé potieby bude vykon stavajicich trafostanic posilen.
Pro zasobovani zastavitelnych ploch elektrickou energii plati zasada, ze pfipojenim zastavitelné plochy nesmi
dojit ke zhorseni zasobovani elektrickou energii v zastavéném uzemi.

V feseném tzemi nebudou umistovany stozary vétrnych elektraren a nové fotovoltaické elektrarny
na terénu, tj. ani v plochach vyroby a sluzeb. Fotovoltaické elektrarny jsou pfipustné na objektech v celém
spravnim tzemi, pokud to funk¢ni a prostorové regulativy a limity izemi v konkrétnich plochach neomezuji.

].3.4. ZASOBOVANIi PLYNEM

V soucasné dobé je v obci Sytno u arealu Siemens stiedotlakd regulacni stanice. Je navrzeno vést
sttedotlaky plynovodni fad z této regula¢ni stanice do obce Sytno a provést v obci STL plynovodni rozvody.
Pfi dimenzovani patefniho STL plynovodniho potrubi je nutné pocitat s rezervou pro obec Sulislav, ktera
je napojena prodlouzenim tohoto STL rozvodu podél komunikace I1/605 (soub&h s navrhovanou cyklostezkou
(Sytno — Sulislav).
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STAV

Obec Sytno neni plynofikovana.

Spravnim tizemim prochdzi VTL plynovod v sméru Hefmanova Hut — Stfibro s odbockou k VTL
regulaéni stanici pti zapadni hranici Katastralniho uzemi. Z této RS je zasobovan vyrobni areal Industrial park
Stiibro s. r. 0. V k.u. Stiibro (byvaly areal Siemens).

NAVRH

Je navrzena plynofikace obce pfipojenim na stavajici VTL regula¢ni stanici v zapadni Casti obce
pii silnici 11/605. Navrzeny plynovodni fad je ze Sytna veden podél 11/605 dale do Sulislavi. Pti dimenzovani
STL plynovodniho pfivadéce nutno pocitat s pokrytim spotfeby obou obci. Po plynofikaci obce bude moci byt
zménén zpisob vytapéni objektli, ¢imz dojde ke zlepSeni ovzdusi ve spravnim uzemi.

V grafické ¢asti UP je zakreslen pouze STL pateini plynovodni fad od VTL RS pii zapadni hranici
spravniho izemi ptes Sytno do Sulislavi. Tento zakres je nutné chapat jako schematické vyjadireni koncepce
zasobovani plynem jednotlivych Casti obce. Proto STL plynovodni rozvody VfeSeném tzemi, které jsou
v souladu s koncepci zasobovani plynem a nejsou jmenovité v UP zakresleny, budou povolovany bez zmény
UP; jejich presna lokalizace bude upiesnéna naslednou projektovou dokumentaci.

J.4. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

].4.1. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOHOSPODARSKE STAVBY

Zastavba obce Sytno je ohroZovana ptivalovymi vodami ze svahid jizn€ a zipadn€ od zastavéného
tizemi. Jiz UPO Sytno vymezil plochy USES a koridor pro pievedeni extravilanovych vod ze zapadné
polozenych svahl. Nasledné pozemkové Upravy prevedly vybrané pozemky do majetku obce. Bylo
realizovano zaloZeni prvkal USES, byl zvétsen propustek pod mistni komunikaci do Lhoty u Stiibra na 2 m?,
byla rekonstruovana hraz rybnika pfi silnici do Lhoty u Stiibra. Tyto Gpravy vyrazné zlepsily situaci v obci.
Protipovodiova opaieni je nutné dokongit.

VV1 protipovodiiovd ochrana obce — koridor pro roz$ifeni propustku pod silnici II/605
pro pievedeni vod Qi99 z povodi Sytenského potoka (K11)
Odivodnéni v kapitole J.3.2. odGivodnéni.

VV2 protipovodiiova ochrana obce - koridor pro rozsifeni koryta Sytenkého potoka pro pievedeni
extravildnovych vod (K12)

Odtivodnéni v kapitole J.3.2. a dale: od propustku pod mistni komunikaci do Lhoty u Stiibra prochazi
Sytensky potok nejprve oboustranné polozenymi zahradami a dale je pak lemovan na levém biehu zahradami
rodinnych domti a na pravém biehu zaluénénymi pozemky. Koryto je v soucasné dobé zizeno naletovymi
drevinami, v nékterych mistech je pfi¢né prehrazeno ploty. Pficna prehrazeni musi byt odstranéna.

Koryto Sytenského potoka musi byt pro prevedeni vod Qy rozsifeno. V dolnim tseku na loukach je
vymezeno druhé koryto potoka na pozemcich obce. Mezi zahradami je na pravém biehu vymezen koridor
pro rozsifeni koryta. V misté rozSifeni se nachazeji objekty, které nejsou zakresleny v katastralni mapé.
Objekty nejsou ziejme zkolaudovany nebo byly postaveny bez stavebniho povoleni.

Po presném vypoctu nezbytné velikosti koryta Sytenského potoka bude vyvlastnéna pouze odpovidajici
¢ast vymezeného koridoru.
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Obrazek 9. -4 Za -prapus'tkem pod mistni komunikaci Sytno - Lhota u Stfibra protékd Sytensky potok
zahradami. Na pozemku parc. €. 1391 k.. Sytno se nachézeji objekty bez zakresu v katastralni

v ’

mapé€. Pro prevedeni vod pii vysSich stavech je pod propustkem navrzeno rozsifeni koryta

jiznim Smérem.
o \7 1386

1388 1387

1476

Obrazek 10. Vyftez z katastralni mapy. Na pozemku parc. ¢. 1391 k.. Sytno se nachazi objekt ve vychodni
¢asti pozemku, jiné objekty na pozemku registrovany nejsou (srovnani s realitou viz obr. 9).
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Obrazek 11. Prehrazem koryta Sytenskeho potoka pr1 prutoku zahradaml viz detall obr 12

Obrazek 12. Prehrazem koryta Sytenskeho potoka prlhprutoku zahradam1 - dreveny plotuvurovm terénu
a draténé pruty ptimo v koryté

VVv3 protipovodiiova ochrana obce - koridor pro pievedeni extravilanovych vod — $ite koridoru 20 -
170 m (K13)

V 08/2015 obec Sytno nechala posoudit povrchové odtoky pro Qo V povodi Sytenského potoka a urcit
dimenzi objektl na toku (,,Stanoveni povrchového odtoku pro N20 z povodi pro 4 profily — urceni dimenzi
objektti na toku®, Vodoplan s.r.o., 8/2015). Ze zavért prace vyplynulo, Ze horskd vpust na pozemku
parc. ¢. 1118/1 k.u. Sytno (s odtokem do potrubi DN 400 dale pies zastavbu do vodotece — viz obr. 13)
neprovede navrhovy pritok 3,1 m%s. Pii piivalovém deiti je jeho existence bezvyznamna a dojde k rozlivu a
pieronu pies okolni terén do zastavby. Tyto vody dnes pfi normalnim stavu vod protékaji obecni kanalizaci
s vyusténim do Sytenského potoka pod obci severné od silnice 11/605.
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Z tohoto duvodu byl navrzen koridor pro prevedeni extravilanovych vod ze zapadni €asti spravniho
uzemi vcetné suchého poldru a zatsténi regulovaného odtoku ze suchého poldru do stavajici horské vpusti na
obecni kanalizaci v zapadni Casti obce (viz graficka Cast) a véetn€ prevedeni Casti extravilanovych vod mimo
zastaveéné izemi obce. Je nutné provertit rozsah suchého poldru, vysku jeho hraze, v jehoz koruné bude vedena
ucelova komunikace, a vyskové poméry mezi korunou hraze v misté bezpec¢nostniho ptelivu a vyskou zatsténi
extravilanového ptikopu, resp. uméle tvarovaného zatravnéného prtlehu pod rybnickem pii mistni komunikaci
do Lhoty u Stiibra. V dal$im stupni fizeni budou zaméteny presné polohy stavajicich inZzenyrskych siti véetné
HOZ v plochach VV3a zaroven bude provedena koordinace zameéru s t€mito sitémi.

Vody pfevedené extravilanovym uméle tvarovanym odvodnovacim prialehem budou s ohledem
na velikost pritoku pii Qg (3,1 m*/s) zatstény do Sytenského potoka pod rybnikem u mistni komunikace
Sytno — Lhota u Stiibra samostatnym propustkem. Vzhledem k tomu, ze vySkové pievyseni natoku a vyusténi
extravilanového odvodiovaciho kanalu je minimalni, je mozné jej situovat teprve po zameéfeni terénu
a propoéteni vysek. Z tohodo diivodu UP vymezuje pro extravilanovy odvodiiovaci piikop koridor pro jeho
umisténi. Po pfesném situovani extravilanového odvodiovaciho ptikopu bude vyvlastnéna pouze odpovidajici
¢ast koridoru s doprovodnym zalu¢nénim. VPS bude tedy omezena.

Vychodni ¢ast koridoru zasahuje na pozemek parc. ¢. 1480 k.u. Sytno, na jehoz severni casti
je situovana zastavitelna plocha Z3. Jihozapdni ¢ast zastavitelné plochy Z3 je timto koridorem zasaZena.
Do doby vyskového a polohového provétreni extravilanového odvodnovaciho ptikopu nelze v plose koridoru
povolit zadné stavby. Koridor pro pievedeni extravilanovych vod zasahuje rovnéz jizni ¢ast pozemku
parc. ¢. 1480 k.u. Sytno. Tato ¢ast pozemku je zaluénéna, jeji vyuziti zistane i po pripadné realizaci rodinného
domu v zastavitelné plose Z3 beze zmény, bude i nadale vyuzivan jako louka.

Obrazek 13. Horskd vpust (s odtokem do potrubi DN 400 pies zastavbu do vodotee) na pozemku

parc. ¢. 1118/1 k.a. Sytno
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Obrazek 14. Stavajici odtok vod do horské vpusti na pozemku parc. ¢. 1118/1 k.u. Sytno (zelena Céra),
navrhované vedeni extravilanového odvodnovaciho piikopu (Cervena linie).

o

. g4

7

Obrazek 15. Pfopusték pdd miétnl

Stavby pro energetiku

VE1 koridor vedeni VVN 400 kV (Vitkov) — hranice kraje — Piestice v koridoru stavajiciho vedeni
220 kV (v Aktualizaci &. 1 ZUR PK ozna¢en E2. resp. VPS E08) — &ite koridoru 100 m —
odtivodnéni viz J.3.3.
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].4.2. ASANACE UZEMi

v

Asanace Al casti stavby na pozemku parc. €. st. 20 k.4. Sytno je ve vefejném zajmu z ditvodu rozsiteni
mistni komunikace Sytno - Lhota u Stiibra.

Mistni komunikace Sytno — Lhota u Stiibra je vyuzivana v rannich a odpolednich hodinach k dojizdéni
do vyrobni zony Ostrov u dalnice D5. Pojizdéna ¢ast mistni komunikace je prevazné sifky 5 m. Po komunikaci
je soucasné vedena vyznamna cyklostezka ¢. 37. Stavba urcena k asanaci se nachazi v levotodivé zatacce
pti vyjezdu ze Sytna smér Lhota u Stiibra. V misté objektu je komunikace v soucasné dobé ziizena na cca 4m.

Stavba v misté asanace je zbofenisté, z ptivodni stavby jsou ¢asteéné zachovany pouze obvodové zdi.

Obrazek 16. Vyjezd na Lhotu u Stiibra — z ¢asti objektd na pozemku ¢. st. 20 k.4. Sytno zbyvaji pouze
obvodové zdi. Navrzené rozsifeni mistni komunikace vychodnim smérem.

J.5. VEREJNA PROSTRANSTVI

Stavajici vyznamné plochy vefejnych prostranstvi jsou v tizemi stabilizovany ve funkénich plochach:
e PD vefejna prostranstvi s dominantni funkci dopravy
e PS vefejna prostranstvi s dominantni funkei sportu

V ostatnich funkénich plochach jsou vzdy pfipustnym vyuzitim plochy vefejnych prostranstvi
s plochami okrasné a rekrea¢ni zelené a liniovou zeleni, drobnymi vodnimi prvky, méstskym mobiliarem,
drobnou zahradni architekturou.

Nové plochy vefejnych prostranstvi byly v zastavitelnych a ptestavbovych plochach navrzeny v souladu
s vyhlaskou 501/2006 Sb. v platném znéni (§7, odst. 2 vyhlasky 269/2009Sb.). Plocha vefejného prostranstvi
s dominantni funkeci sportu (PS) v zastavitelné plose Z1 bude vyuzivana obyvateli okolnich ploch bydleni.
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J.6. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
J.6.1. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Vychozim podkladem pro zpracovani Planu USES do UP Sytno byly zavazné USES v tizemnich
planech sousednich obci Sulislav (Hyskova 10/2013), Vranov (Kaskova 9/2014) a Stiibro (Komrska et al.
11/2014). Z nadiazené UPD, kterou jsou Zasady izemniho rozvoje Plzefiského kraje (2009, aktualizace 2014)
vyplynul pro Plan mistniho USES Sytno (Hajek et Slama 2016) pozadavek na upifesnéni nového vedeni
nadregionalniho biokoridoru K50 Kladska-Tytov, Kiivoklat. Aktualizace v Planu USES provéfila navaznosti
USES do viech sousednich uzemi. Jako podklad k aktualizaci USES do nového UP byly pouZity téz biochory
a bioregiony, BPEJ, lesni typy (WMS UHUL), mapovani biotopti Natura 2000 a dalsi dostupné souvisejici
podklady. Dale byl vyuzit PSZ z KPU Sytno.

Spravni uzemi obce Sytno lezi z biogeografického hlediska v Plzefiském bioregionu 1.28. Na feSeném
uzemi byly vymezeny nasledujici typy biochor (podle Culek M. et al. 1996 a 2003):

-4BM — roziezané plosiny na drobach v suché oblasti 4. v.s.
4Do - podmacené snizeniny na kyselych horninach 4. v.s.
-4PR — pahorkatiny na kyselych plutonitech v suché oblasti 4. v.s.

Celé tesené Uizemi nalezi do reprezentativni zony vySe uvedeného bioregionu s ptrevahou pahorkatin
(Stiibrska pahorkatina). Pievazna vétsina feSeného izemi v podmacéené snizeniné zasahuje jesté do 3. dubo-
vegetaéniho stupné (dubojehli¢nata varianta). Z biogeografického &lenéni uzemi vyplyva, ze USES by mél
byt vymezen vyvazené na hygrofilnich (mokfadnich) a mezofilnich bucinnych stanovistich.

Na tomto ekosystémové nepfili§ pestrém tzemi byly tizemni systémy ekologické stability (USES)
vymezeny do detailu skladebnych ¢asti v nasledujicich hierarchickych urovnich:

NADREGIONALNi UROVEN USES

Podle ZUR PK (2009, aktualizace 2014) do severozapadniho okraje uzemi obce Sytno zasahuje
ochranna zona biokoridoru nadregionalniho vyznamu (NRBK) ¢. K50 Kladska-Tyiov, K¥ivoklat / V, B, MB
(vodni, borovy a mezofilni bu€inny typ). Osa MB je vSak vedena po siln¢ zastavéném pravobieznim svahu
Hracholuské vodni nadrze resp. katlonu feky Mze a prochazi téz primyslovou zoénou mésta Stiibra, coz
je pro vymezeni funkénich skladebnych ¢asti zcela nerealné vedeni. Z tohoto ditvodu bylo pii zpracovani UP
Sulislav v roce 2011 dohodnuto na KU Plzetiského kraje posunuti MB osy jiznim smérem v ramci OZ tohoto
NRBK, tzn. do hluboce zafiznutého tdoli Sulislavského potoka a na severni svahy elevace Jirna (tj. mimo
chatové kolonie na tizemi obce Vranov i mimo primyslovou zénu ve Stiibte). Cely Gsek zasahujiciho NRBK
K50 je v feSeném tizemi aktualné ¢astecné funkeni.

V UP Sytno byl tento posun realizovén jiz v ramci PSZ KPU Sytno, a proto byly do UP tyto skladebné
Casti prevzaty. UP Vranov (Kaskova 9/2014) tuto Gpravu v UP Sulislav ani v KPU Sytno viak nereflektoval.
Také novy UP Stifbro (Komrska et al. 11/2014) detailni vymezeni pfedmétného NRBK/MB viibec nefesil
a ponechal osu MB v primyslové zon&. Postup vymezeni této nejvyssi hierarchie USES je v rozporu
s pozadavky ZUR PK (2009, aktualizace 2014).
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REGIONALNI UROVEN USES

Podle ZUR PK (2009, aktualizace 2014) se na izemi obce Sytno ani v nejbliz§im okoli Zadny systém
V této nasledujici niz8i hierarchické tirovni nenachazi.

LOKALNI UROVEN USES

Lokélni systémy ES, a to jak hygrofilni, tak i mezofilni bu¢inné, dopliiuji vyssi hierarchii USES
do zakladni hustoty sité podle charakteru biochor — obvykle v hustoté kolem 2x2km. Hygrofilni systémy se
vymezuji vyhradné jako terestrické, tzn. v poto¢nich udolich nebo na tidolnich nivach. Vodni biotopy zde
slouzi pfedev§im pouze pro migraci specifické vodni a mokiadni bioty jako hlavni migrac¢ni osy v krajiné.

Ze zavaznych vymezeni v UP sousednich obci (viz vyse) byly zachovany, upiesnény nebo doplnény
nasledujici systémy ES:

Hygrofilni a hydrofilni systémy:

1) V udolni nivé Sytenského potoka a v nivé na dolnim toku Sulislavského potoka bylo upfesnéno
vymezeni LBK ¢ STR005-STR003 resp. STR003-1028B. Z tdoli Sytenského potoka by mél byt tento
mokiadni systém propojen pies snizenou a stfidavé zamokiovanou plosinu do uzemi obce Hefmanova Hut
(ORP Nytany), aby vytvortil kontinualni reprezentativni systém (nelze ho rozhodné propojovat na zalesnénou
elevaci, jako je tomu v UP Stibro). Z LBC STR003 ,,Sytensky rybnik* byla vymezena odboc¢ka tohoto
moktadniho systému ptes plosinu ,,Novina“ do tdoli Vlky$ského potoka na izemi ORP Nytany.

Mezofilni bu¢inné systémy:

2) Rovnéz bylo upfesnéno propojeni kontrastné-modalniho mezofilniho buginného LBK &. STR002-
STR004, STR004-STR005 a STR005-STR006 mezi elevacemi Flaska u Piiovan (507m), Pofizek u Lhoty
(467m) a Jirnd u Stiibra (523m). Tento LBK MB-typu podporuje mezofilni buc¢inny NRBK K50, jelikoz
z LBK STR005-STR006 je vymezeno jesté jedno kratké propojeni (STR005-K50/040) do LBC vloZeného
v NRBK K50, které podporuje tzv. koridorovy efekt v biokoridoru nejvyssi hierarchie (rovnéz bylo
realizovano v ramci KPU). Jedina chybgjici a nefunkéni ¢ast LBK se nachazi mezi elevacemi Pofizek a Jirna.

Koédovani (¢islovani) skladebnych ¢asti USES bylo nové upraveno pro GIS ORP Sttibro s posloupnosti
podle nové zpracovanych Plantt USES, napt. pro LBC STR003.

USES je v mistnich podminkach pro novy UP Sytno zpracovan v podrobnosti Planu do méfitka 1:2 000
az 1:500, a to na hranice pozemkti KN ¢i na prostorové rozdéleni lesa (lesnicky detail).

J.6.2. PROSTUPNOST KRAJINY A REKREACNI VYUZiVANI KRAJINY

Systém tcelovych komunikaci byl navrzen v UPO Sytno (Hyskova, 2003), nasledné jej prevzaly KPU.
Ugelové komunikace z KPU jsou zakresleny v katastralni mapé, nékteré komunikace vsak nebyly zatim
realizovany. Tyto ucelové komunikace jsou zakresleny v grafické ¢asti jako navrhové (K6, K7, K8, K15).
Oproti katastralni mapé bylo zdivodu zachovani obhospodafovatelnosti pozemkiu upraveno vedeni
komunikace K7, tj. jizni ¢asti komunikace na pozemku parc. ¢. 1449 a 1458 k.4. Sytno. Komunikace je nové
vedena podél hranice lesa. Tuto komunikaci Ize variantné vést dle polohy zakreslené v katastralni mapé.

Utelové komunikace zvysuji prostupnost krajiny. Dimenzovany jsou pievazné pro spoleéné uzivani
pro obhospodafovani zemédélského pidniho fondu a lesnich pozemkut, péSimi i cyklisty. N&které tcelové
komunikace jsou soudasti opatieni na ochranu tizemi pied velkymi vodami z piivalovych dest (K6). Ugelové
komunikace jsou Casto doprovazeny alejovymi vysadbami a krajinnou zeleni.

Ptehled navrzenych ucelovych komunikaci v krajin€ je uveden v tabulce ¢. 1 — Zaméry v krajiné.
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K rekreacnimu vyuZzivani krajiny (celoro¢ni turistika) je po realizaci vSech krajinotvornych opatieni

vhodné celé spravni Gizemi. Z Gcelovych komunikaci s trasami pro pési a cyklisty jsou pro rekreacni vyuzivani
krajiny vyznamné zejména ucelové komunikace vytvarejici vychazkové okruhy v okoli sidla, komunikace
propojujici vzajemné v SirSim Gzemi a komunikace zpfistupniujici lesni cesty s ndvaznosti na zemédélsky
pudni fond, vedené mimo hlavni dopravni tahy.

J.7. VYMEZENI POJMU FUNKCNI REGULACE

1.

Funk¢ni regulativy jsou vyjadieny vyctem staveb, objektll a zafizeni, které odpovidaji jednotlivym
urbanistickym funkcim (ucelu vyuziti pozemku). Vyuziti funkénich ploch je definovano jako hlavni,
pripustné, podminéné piipustné a nepiipustné.

Hlavnimu vyuziti odpovidaji stavby, objekty a zafizeni, které v Gizemi ¢i ploSe prevladaji a urcuji veskeré
charakteristiky funkéniho vyuziti.

Ptipustnému vyuziti odpovidaji stavby, objekty a zafizeni, které nejsou plosné a vyznamové rozhodujici,
ale mohou doplnovat hlavni vyuziti.

Stavba - pro potieby funkéni regulace se rozumi samostatné stojici objekt nebo objekt zaclenény
V souvislé zastavbe.

Zatizeni — pro potieby funkcni regulace se rozumi ¢ast stavby s funk¢ni naplni (zpravidla pfipustnou nebo
podminéné ptipustnou) odlisnou od funkéni naplné hlavni ¢asti stavby.

Specifikaci funkéni néplné pro jednotlivou lokalitu mtze byt dil¢i polozka funkéniho vyuziti tizemi
vyloucena nebo omezena.

J.8. VYMEZEN{ POJMU PROSTOROVE REGULACE

2.

3.

Max. % zastavéni vyjadfuje stupen zastavéni vlastnimi nadzemnimi objekty, tj. napf. v plochach BV
zastaveéni rodinnym domem, garazi a hospodarskym objektem.

Min. % zelené¢ uruje minimalni plochu pozemku, kterd musi byt ponechdna pro zelen, tj. napf.
pro travnik, kefové porosty a stromy. Tato minimalni plocha nesmi byt zpevnéna.

Soucet max. % zastavéni a min. % zelené, odecteny od 100% plochy pozemku udava % zpevnénych ploch
na pozemku.

Pfi nevyuziti max. % zastavéni je doporuceno o takto nezastavénou plochu piednostné zvétsit plochu
zelené na pozemku.

Prostorové regulativy jsou stanoveny obecné pro celé spravni tzemi. Veskeré odchylky v prostorovych
regulativech, které uzemni plan pfipousti, budou stanoveny, resp. posouzeny Odborem vystavby a
tizemniho planovani MU Stiibro s ohledem na charakter konkrétni lokality. Odborny nazor odboru bude
respektovan.

J.9. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O

Z1
Z5

ZMENACH V UZEMI PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Za Bytovymi domy
Za Zahradami

Dohoda o parcelaci musi naplnit pozadavky na urbanistickou koncepci, uvedené v kapitole C.2.

vyrokové ¢asti.

Dohoda o parcelaci je dohodou vlastnikli pozemki o uspotadani parcel a feSeni vetejné infrastruktury.

Kromé urbanistického nastroje je také dokumentem koordinujicim vlastnicka prava k nemovitostem.

V piipadech, kdy obec neni z majetkovych divodii pfimym ucastnikem dohody o parcelaci, bude

dohoda o parcelaci pfedloZzena k pfipominkovani a schvéaleni obci. Divodem pro odsouhlaseni dohody
0 parcelaci obci je pravdépodobnost prevzeti ploch vetejnych prostranstvi do spravy a majetku obce.
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Dohoda o parcelaci obsahuje:

. vymezeni podilid jednotlivych vlastniki nemovitosti

. zakres nového parcelniho uspotadani veetné vymezeni vetejnych prostranstvi

. zavazek vlastnikii nemovitosti pfistoupit na pomérné snizeni vlastniho podilu z divodu feseni vefejné
infrastruktury.

K. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

K.1. PREDPOKLADANY VYVOJ POCTU OBYVATEL

Ve spravnim uzemi obce Sytno bylo k 1. 1. 2016 hlaSeno k trvalému pobytu 334 obyvatel.

Ptehled vyuziti spravniho tizemi pro nové bydleni je uveden v tabulce ¢. 3 — Piehled poctu rodinnych
domd, bytovych jednotek a poctu obyvatel. V tabulce jsou uvedeny pocty novych rodinnych domt, které je
mozné realizovat na dosud nezastavénych pozemcich, které nejsou zarazeny do zastavitelnych ploch, a pocty
novych rodinnych dom, resp. bytovych jednotek a pocet obyvatel v zastavitelnych a ptestavbovych tizemich.

Pfi posuzovani ¢isel je nutné ptihlédnout k okolnosti, ze ¢ast novych byt bude pouzita na reprodukci
stavajiciho bytového fondu a zvySeni poctu cenzovnich domdacnosti (snizeni poc¢tu ¢leni CD), ne vSechny
stavebni nabidky budou vyuzity k vystavbé z divodii majetkopravnich nebo chybéjici infrastruktury. Proto
vysledny narust trvale bydlicich obyvatel je nutné vzhledem uvedenym skuteénostem redukovat.

Pro vypocet poctu obyvatel je uvazovano s prumérnym poctem 1,1 bytové jednotky na 1 rodinny dim
a poctem 2,4 obyvatele na jednu bytovou jednotku.

Uzemni plan navrhuje plochy (proluky v zastavéném uzemi, zastavitelné a piestavbové plochy)
pro realizaci cca 31 bytovych jednotek v 28 rodinnych domech pro cca 74 obyvatel.

Pii vyuziti vSech ploch uréenych k vystavbé objektd bydleni dojde knarustu poctu obyvatel
ve spravnim tizemi Sytno o cca 20%.

Aby byl tento predpoklad vyuziti navrZzenych ploch naplnén, je potfeba dohlizet na ekonomické
vyuzivani Gzemi, to znamena dodrzovat navrzené vyuziti ploch s ohledem na hustotu zastavby. V piipadé
prilisného uvolnéni prostorovych regulativil, tj. fidké zastavbé izolovanymi rodinnymi domy na velkych
pozemcich, dojde k vycerpani ploch, aniz by bylo dosaZeno naznafeného nartstu po¢tu obyvatel spravniho
uzemi. Uvolnéni navrzené hustoty zastavby by pak mélo zna¢ny vliv také na rdst provoznich nakladi obce
a nutnosti brzkého hledani novych zastavitelnych ploch.

Zastavitelné a prestavbové plochy S vyjimkou zastavitelné plochy Z3, urené k vystavbé rodinnych
domii jsou prevzaty z platného UPO Sytno. Jedna se o plochy, které logicky dopliiuji zastavéné Gizemi.

Tabulka 3. PREHLED POCTU RODINNYCH DOMU, BYTOVYCH JEDNOTEK A POCTU
OBYVATEL

Stav? el DOSta.be RO , Zastavitelna Prestavbova Navrhové
LB T Ea L v fizemi wzemi obdobi celkem Mo?ny
Katastralni | obyvatel v lokalitach v ozny
, , - vyhledovy
uzemi kI))ocett | podet pocet pocet pocet pocet obyvatel
obyvate . . ) )
k1.1.2016 | RD | b.j. [obyv.| RD | b.j. |obyv.| RD | b.j. |obyv. | RD | b.j. | obyv.
SPUID 334 2 | 2| 5 |16|18| 43 |10 |11 | 26 |28 [ 31| 74 408
celkem
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K.2. PREDPOKLADANY POCET PRACOVNICH PRILEZITOSTI

Pfi optimalnim vyuziti vSech zastavitelnych a prestavbovych ploch pro funkéni vyuziti BV bydleni
v rodinnych domech venkovské, je vieSeném uzemi mozné v navrzenych lokalitich nabidnout cca 6
pracovnich mist.
V novych plochdch BV se ptedpokladd, ze cca u ' rodinnych domt bude vramci ptipustnych
a podminéné ptipustnych vyuziti vytvoreno po 1 pracovnim misté.
Nové plochy VD — Vyroba a skladovani — drobné a femeslna vyroba se v feSeném uzemi nenavrhuji.
Lze vsak ptredpokladat, ze pfiblizné polovina arealu ZD Mofina bude ponechana pro zemédélstvi, polovina
arealu bude vyuzita pro vyrobni €innost. Pii pouziti koeficientu 15 pracovnich mist/ha lze v plochach
funk¢niho vyuziti VD_Vyroba a skladovani — drobna a femeslna vytvofit cca 20 pracovnich mist.

L. VYHODNOCENIi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

Vyhodnoceni piedpokladanych disledki na ZPF a PUPL je zpracovano podle metodického doporuceni
Odboru tzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového a ptidniho prostfedi MZP (Eervenec 2011).

L.1. POROVNANI NAVRZENEHO RESENIi S UPO SYTNO

Navrh Uzemniho planu Sytno je porovnavan s Uzemnim planem obce Sytno po zméné &. 1 (Hyskova,
2007). Do tizemniho planu byly pievzaty zastavitelné plochy z UPO Sytno po zméné &. 1; nékteré plochy
uzemnich rezerv byly pfevedeny do ploch zastavitelnych, nekteré plochy tzemnich rezerv (plochy bydleni)
byly z UP vypustény vzhledem k dostatku zastavitelnych ploch pro bydleni. Zastavitelna plocha Z3 (1 rodinny
diim) byla do UP Sytno nové zafazena.

UP Sytno fesi celé spravni izemi véetnd krajinného uzemi. Navrzené tcelové komunikace vesmés
souviseji s obhospodafovanim krajiny a s opatfenimi na ochranu tzemi pied velkymi vodami z piivalovych
destd. Systém tGcelovych komunikaci byl navrzen v UPO Sytno (Hyskova, 2003), nasledng jej prevzaly KPU.
Ugelové komunikace z KPU jsou zakresleny v Katastralni mapé&, nékteré komunikace vsak nebyly zatim
realizovany. Tyto i¢elové komunikace jsou zakresleny v grafické ¢asti UP jako navrhové (K6, K7, K8, K15).
Oproti katastralni mapé bylo zdavodu zachovani obhospodafovatelnosti pozemki upraveno vedeni
komunikace K7, tj. jizni ¢asti komunikace na pozemku parc. ¢. 1449 a 1458 k.u. Sytno. Komunikace je nové
vedena podél hranice lesa. Tuto komunikaci Ize variantné vést dle polohy zakreslené v katastralni mapé.

L.2. ODUVODNENI NAVRZENEHO RESENI

Navrzené feseni vychazi z celkové koncepce rozvoje tzemi obce (viz kapitola B. vyrokové casti)
a urbanistické koncepce feseného tzemi (viz kapitola C. vyrokové ¢asti). Jednotlivé zastavitelné a prestavbové
plochy jsou detailné popsany v odtvodnéni kapitole J.1. Urbanistickda koncepce. U jednotlivych ploch
jeuvedena celkova vyméra v ha, tfida ochrany ZPF a BPEJ, zpusob vyuziti dle katastralni mapy
a dle skute¢ného stavu. Piednost je davana zastavbé V prolukach zastavéného uzemi a tém lokalitdm
zastavitelnym, které doplnuji proluky zastavéného tizemi nebo logicky na zastavéné izemi navazuji.

Podstatna cast zastavéného tzemi Sytna, tj. cela severni ¢ast nad komunikaci 11/605 a oboustranna
zastavba podél 11/605 v zapadni Casti obce se nachazi na pozemcich s II. tfidou ochrany ZPF. Podstatna ¢ast
zastavby je soustfedéna predevSim k severni Casti obce, nebot’ zjihu je zastavba limitovana Sytenskym
potokem a pozemkKy ohrozenymi velkymi vodami z ptivalovych desth. Zastavitelné plochy Z2 a Z4 jsou
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ureny navrhem tzemniho planu Sytno pro plochy bydleni venkovského charakteru. Zastavitelné plochy Z2 a
Z4 jsou uréeny v platné izemné planovaci dokumentaci jako navrhové plochy pro bydleni venkovské. Ucel
pro zabor zemédélského puidniho fondu se tedy neméni. Zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z4 se z ¢asti nachazeji
na zemédé€lskych plochach s II. tfidou ochrany ZPF. Tyto plochy vSak pfimo navazuji na zastavéné tzemi,
resp. vyplnuji proluku v zastavéném uzemi; ostatni zastavitelné plochy se nachazeji na pidach s nizsi ttidou
ochrany. Navrhem uzemniho planu je zabrano 1,588 ha pozemku s II. tf. ochrany ZPF pro vyse jmenované
lokality. Pozemky s I. tfidou ochrany ZPF se v feseném uzemi nenachazeji.

Néavrhem tzemniho planu nejsou k zastavbé nebo opatfenim v krajin¢ zabirany pozemky pro plnéni
funkce lesa PUPFL.

L.3. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Uzemni systém ekologické stability je ve vyroku zakreslen v grafické Gasti ve vykresech N2 Hlavni
vykres a N4 _Vykres vefejné prospéinych staveb a asanaci. V textové ¢asti je USES popsan v kapitole E.1.
Uzemni systém ekologické stability.

Uzemni systém ekologické stability je v odévodnéni zakreslen v grafické &asti ve vykresech
01 Koordinaéni vykres, 02 Sirsi vztahy, O3 Vykres predpokladanych zaborti zemédélského pidniho fondu.
V textové ¢asti je USES popsan v kapitole J.6.1. Uzemni systém ekologické stability.
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Tabulka 4. SU SYTNO VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA ZPF DLE KU
Zabor ZPF podle jednotlivych kultur Zabor ZPF podle tfid ochrany
. Celkovy h h X
:;le(::; Zpusob vyuziti plochy zabor ZPF [hal » [hal Inpv;;‘tlu[::a(;o
[hal | ornapida | zahrady | °VO"¢ TP I In. 1. IV. V.
sady
Zastavitelné plochy
z1 BV | Bydleni 1,335 1,335 1,180 0,155
, 0,763 0,763 0,207 0,556
z2 BV | Bydleni 0,040
0,148 0,148 0,148
z3 BV | Bydleni 0,206 0,206 0,206
Z4 BV | Bydleni 0,312 0,312 0,053 0,259
Z5 Tl | Technicka infrastruktura 0,000 0,116
Z6 Tl | Technicka infrastruktura 0,760 0,760 0,760
0,000
Prestavbové plochy
P1 BV | Bydleni 0,002 0,002 0,002
Zabor ZPF celkem 3,526 2,098 0,000 0,000 1,428 0,000 1,588 1,178 0,000 0,760 0,156

Tabulka 5. SU SYTNO VYHODNOCENI PREDPOKLAD. DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA ZPF DLE FUNKCNIHO VYUZITI
Zabor ZPF podle jednotlivych kultur Zabor ZPF podle tfid ochrany
‘74 [ha] [ha] ;
Katastralni uzemi Celko;;/anbor In;;:;"[:ﬁ:;o
orna puda zahrady ovocné sady TTP I Il. 1. V. V.

Bydlenf 2,766 2,098 0,668 1,588 1,178

Technicka infrastruktura 0,760 0,760 0,760

Dopravni infrastruktura

ZABORY ZPF CELKEM 3,526 2,098 0,000 0,000 1,428 0,000 1,588 1,178 0,000 0,760 0,000
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M. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

(doplni potizovatel)

N. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

(doplni potizovatel)

0. POUCENI

Do opatieni obecné povahy a jeho odivodnéni mutze dle ust. § 173 ods.1 spravniho fadu kazdy
nahlédnout u spravniho orgéanu, ktery opatieni obecné povahy vydal.

Proti Uzemnimu planu Sytno vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze podat opravny
prostiedek (§173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad).

P. UCINNOST

Opatfeni obecné povahy nabyva uc¢innosti patnidctym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky,

Vaclav Bodis

starosta obce Sytno

Jaroslav Skorvanek

mistostarosta obce Sytno
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SEZNAM ZKRATEK

ATS
BPEJ

ES
EVL
GIS
HOZ
HZS
CHOPAV
CHSK
IP

J

Vv

Jz
KN
JPU
k.a.
KU
LBC
LBK
LHO
LHP
MINIS
MMR
MU
MS
MV
MZP
N
NKP
NL
NN
NP
NTL
ORP
0ZPaZ
PB
PCB
PHM
PHO
PO
POU
PPO
PR CR
PRVK PK
PSZ
PUPFL
PUR CR
QlOO

Automaticka tlakova stanice
Bonitované ptidn¢ ekologické jednotky
Biochemicka spotieba kysliku

Cistirna odpadnich vod

Cislo popisné

Cerpaci stanice

Dimenze potrubi

Dohoda o parcelaci

Ekvivalentni obyvatel

Ekologicka stabilita

Evropsky vyznamna lokalita
Geograficky informacni systém

Hlavni odvodiiovaci zafizeni

Hasi¢sky zachranny sbor

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
Chemicka spotfeba kysliku

Interakéni prvek

Jih

Jihovychod

Jihozépad

Katastr nemovitosti

Jednoduché pozemkové tpravy
Katastralni uzemi

Krajsky urad

Lokalni biocentrum

Lokalni biokoridor

Lesni hospodaiské osnovy

Lesni hospodaisky plan

Minimalni standard pro digitalni zpracovani izemnich planu v GIS
Ministerstvo pro mistni rozvoj

Me¢stsky tiad

Matefiska skola

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Natrium (dusik)

Nemovita kulturni pamatka
Nerozpusténé latky

Nizké napéti

Nadzemni podlazi

Nizkotlaky plynovod

Odbor s rozsifenou pusobnosti

odbor zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi
Propan—butan

Polychlorované bifenyly

Pohonné hmoty

Péasmo hygienické ochrany

Ptaci oblasti

Obec s poveérenym obecnim Ufadem
Protipovodiiova ochrana

Politika rozvoje Ceské republiky

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Plzeiiského kraje
Plan spolecnych zatizeni

Pozemky urcené k plnéni funkci lesa
Politika izemniho rozvoje Ceské republiky
Hranice zaplavového Gizemi stoleté povodné
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Qo Hranice zaplavového tizemi dvacetileté povodné
Qs Hranice zaplavového izemi pétileté povodné
RC Regionalni biocentrum

RD Rodinné domy

RK Regionalni biokoridor

RURU Rozbor udrzitelného rozvoje uzemi
RS Regulacni stanice

RSD CR Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
STL Stredotlaky plynovod

sU Sidelni utvar

sU Spravni uzemi

SU Stavebni fad

sUs Sprava a udrzba silnic

S Sever

SV Severovychod

SZ Severozapad

TKO Tuhy komunalni odpad

TTP Trvaly travni porost

UAP Uzemné analytické podklady

UK Ucelova komunikace

UpP Uzemni plan

UPD Uzemné planovaci dokumentace
UPM Uzemni plan mésta

UPO Uzemni plan obce

UPSU Uzemni plan sidelniho ttvaru

UP VUC Uzemni plan velkého tizemniho celku
UR Uzemni rozhodnuti

Us Uzemni souhlas

Us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability
USKP Ustfedni seznam kulturnich pamatek
UTP Uzemné technické podklady

v Upravna vody

V Vychod

VvDJ Vodojem

Vegetacni typy: DB, L-BO a dalsi Viz metodika zpracovani USES
VKP Vyznamny krajinny prvek

VN Vodni nadrz

VN Vysoké napéti

VPO Vefiejné prospésné opatieni

VPS Veftejné prospésna stavba

VTL Vysoky tlak

VVN Velmi vysoké napéti

VVTL Velmi vysoky tlak

VVURU Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj tizemi
Z Zapad

ZPF Zeméedélsky pudni fond

Z8 Zékladni $kola

zU]J Zékladni zemni jednotka

ZUR Zasady tizemniho rozvoje

ZVHS Zeméedélska vodohospodaiska sprava
7P Zivotni prostfedi
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